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Avant-propos

Le présent document constitue une proposition pour l’élaboration d’un plan de mesurage. 
Le contenu de ce document de référence doit être adapté selon les particularités du projet.

Les fondements du mesurage dans le cadre du programme sont présentés dans le document intitulé  Aide technique sur les méthodes de mesurage accessible sur le site Web du programme.

1. Description du projet et des mesures d’économie d’électricité
Prière de fournir l’information demandée sous les rubriques ci-dessous lorsqu’elles s’appliquent au projet proposé. 

1.1 Survol de l’usine 
Décrire l’usine et ses activités.
Taper la description ici.
1.2 Objectifs du projet

Expliquer les objectifs du projet
1.3 Équipements de référence

	Faire une description technique détaillée du procédé, de l'équipement ou du système visé par la mesure (les travaux). Dans le cas d'une nouvelle installation, décrire le procédé, équipement ou le système d'efficacité standard ou obligatoire en raison d'un règlement. Préciser les puissances et les heures de fonctionnement.


Taper ici la réponse.
1.4 Contrôle de référence

	Faire une description technique détaillée des séquences de contrôle des équipements de référence.


Taper la description technique.
1.5 Équipements futurs (solution proposée)
	Faire une description technique détaillée du nouveau procédé, du nouvel équipement ou du nouveau système. Préciser par exemple les puissances, les heures de fonctionnement, les séquences de contrôle et les caractéristiques énergétiques qui permettront de réaliser des économies d’électricité.


Taper ici la description technique détaillée du nouveau procédé.
1.6 Contrôle proposé

	Faire une description technique détaillée des séquences de contrôle des équipements proposés.


Taper ici la description technique détaillée des séquences de contrôle.
1.7 Contraintes
	Expliquer les contraintes propres au mesurage du projet et la manière de les surmonter.


Taper ici les explications demandées.
2. Résultats attendus

Cette section doit présenter les améliorations énergétiques et la provenance et la quantification des économies d'électricité.

2.1 Consommation (base) de référence (sans le projet)
	Faire un calcul pour estimer la consommation de référence ou utiliser l’information connue sur l’usine. 


Énoncer le calcul ici.
2.2 Consommation compte tenu du projet proposé
	Faire un calcul pour estimer la consommation.


Énoncer le calcul ici.
2.3 Économies estimées
	Estimer les économies d’énergie que permettront les mesures du projet proposé une fois qu’elles auront été mises en œuvre.


Énoncer l'estimation ici.
2.4 Modification aux conditions de fonctionnement découlant des mesures
Taper ici les explications demandées.
2.5 Description des procédures d’acceptation de la réalisation de chaque mesure.

Taper ici les explications demandées.
3. Définition du périmètre de mesurage
	Le périmètre de mesurage comprend l’ensemble des paramètres qui influent sur la consommation d’électricité :

· les équipements inclus dans le périmètre ;

· la description de la production ou de la transformation à l’intérieur du périmètre ;

· les points de mesure de l’énergie et de la production à l’intérieur du périmètre ;

· les effets croisés (ou incidences énergétiques) à l’extérieur du périmètre de mesurage;
· Les points de consigne.


Description du périmètre ici.
4. Choix de l’option de mesurage

4.1 Option de mesurage 

Indiquer l’option de mesurage retenue :

	 FORMCHECKBOX 

	simple : certains paramètres clés sont mesurés (les conditions de fonctionnement sont généralement constantes) ;

	 FORMCHECKBOX 

	complet : tous les paramètres sont mesurés généralement pour un cycle complet de fonctionnement (les conditions de fonctionnement à charges variables importantes, à longs cycles de fonctionnement).


4.2 Paramètres à mesurer

	Indiquer les paramètres mesurés (p. ex. tension, courant, débit, puissance, température, humidité).


Indiquer ici les paramètres mesurés.
4.3 Méthode de mesurage

4.3.1 Mesurage avant travaux (au besoin)
	Expliquer (à l'aide d'un schéma si nécessaire) où et comment seront installés les appareils de mesure. Indiquer la fréquence du mesurage (seconde, minute, heure, etc.).


Taper explication ici.
	Indiquer le type de production durant la période de mesurage. Valider que cette production est représentative de la production annuelle.


Taper le type de production ici.
4.3.2 Mesurage après travaux

	Expliquer (à l'aide d'un schéma si nécessaire) où et comment seront installés les appareils de mesure. Indiquer la fréquence du mesurage (seconde, minute, heure, etc.)


Taper explication ici.
	Valider que la production durant la période de mesurage après travaux est similaire à celle durant le mesurage avant travaux. 


Taper explication ici.
5. Base de référence 
En règle générale, la base de référence pour les projets de nouvelle usine, d’agrandissement ou d’ajout de chaînes de production est établie à partir des données recueillies après les travaux au moyen des caractéristiques énergétiques des équipements du scénario de référence (installations d’efficacité standard ou prévue par un règlement) plutôt que les caractéristiques des équipements sur place. Pour plus de détails, le participant peut communiquer avec l’ingénieur d’Hydro-Québec chargé de l’analyse de sa proposition de projet.
5.1 Période de mesurage

	La durée de la base de référence doit être suffisamment longue pour représenter un cycle complet de fonctionnement des équipements de production. Elle doit aussi permettre de transposer à toute l’année les consommations de la période de mesurage pour le calcul des économies annuelles réalisées.

Définir la période de mesurage de référence : indiquer la date prévue pour l’installation des appareils de mesure et la durée de la période de mesurage. 


Période de mesurage.
5.2 Conditions de fonctionnement
	Décrire les conditions de fonctionnement et de production requises pour que le mesurage soit jugé valide et compatible avec la base de référence.


Taper description ici.
5.3 Données de production

	Décrire les volumes de production lors du mesurage de référence.


Taper description ici.
5.4 Utilisation des sources d’énergie

	Décrire les sources d’énergie propres au procédé, équipement ou système.


Taper description ici.
5.5 Provenance des données

	Décrire la provenance des données nécessaires au calcul des économies d’électricité (données de production, variables externes, données météorologiques, éléments mesurés, etc.).


Taper description ici.
5.6 Production future

	Indiquer les volumes de production après travaux et s’ils diffèrent des volumes avant travaux. Définir la période de mesurage de suivi (après travaux) : indiquer la date prévue pour l’installation des appareils de mesure et la durée de la période de mesurage (si possible). 


Taper description ici.
6. Procédure d’analyse de la base de référence

	Préciser comment les données recueillies et mesurées sont utilisées pour quantifier la consommation d’électricité annuelle de la période de référence et celle de la période suivant la réalisation du projet. Il faut donc soumettre les méthodes de calcul et les équations d’ingénierie qui seront utilisées et joindre le chiffrier des calculs.


Préciser la méthode ici.
7. Caractéristiques des appareils de mesure

	Présenter le matériel de mesurage utilisé : fabricant et modèle, gammes de mesure et précision, période de validité de la calibration.

Il peut être utile de joindre un feuillet résumant les principales caractéristiques des appareils de mesure en annexe au plan de mesurage.

Si possible, utiliser le même appareil de mesure, au même point de mesure avant (le cas échéant) et après. Éviter de calibrer l'appareil entre les deux mesurages.


Présentation du matériel ici.
8. Responsabilité en matière de mesurage

Présenter un tableau qui regroupe les activités de mesurage et d’analyse ainsi que les responsables.

Tableau 1 : Activités de mesurage et responsables

	Activités
	Description
	Responsable

	Préparation du plan de mesurage
	Établir le plan de mesurage
	Responsables

	Préparation des équipements de mesurage
	Paramétrer les équipements de mesurage : durée, plage de mesure
	Responsables

	Mise en place des équipements de mesurage
	Installer les appareils de mesure
	Responsables

	Mesurage des quantités et des anomalies
	Prendre note des volumes de production (ou autre variable indépendante retenue aux fins du calcul) ainsi que des anomalies lors de la production 
	Responsables

	Vérification des mesures
	Vérifier le bon fonctionnement des équipements de mesurage
	Responsables

	Analyse des résultats et rédaction du rapport de mesurage
	Compiler les données et déterminer les économies d’électricité
	Responsables


9. Précision attendue

9.1 Précision
	Dans le calcul des économies d’électricité, la précision des appareils de mesure mais surtout la représentativité des données de production utilisées ont une influence sur la précision du mesurage. 


Présenter les niveaux d’incertitude. 

Présentation des différents niveaux ici.
9.2 Risques

	Définir les principaux risques liés au mesurage (exemples : heures de fonctionnement, charges liées au procédé, effets croisés et température extérieure) et les ajustements qui seront nécessaires.


Définition des principaux risques ici.
10. Budget (de mesurage)

	Présenter le budget de mesurage.


Présentation du budget ici.
11. Annexe 1

	Cette annexe peut servir à présenter les équipements visés par le mesurage et à joindre des photos pertinentes du procédé ou toute autre information appropriée.

(Photos, schéma électrique, détail des charges, etc.)


Insérer photo, etc. ici.
12. Annexe 2

	Fiches techniques des appareils de mesure.


Insérer fiche technique ici.
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