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Avant-propos

Le présent gabarit constitue une proposition pour le développement et la présentation d'un rapport de mesurage. 

Le contenu de ce document de référence peut être adapté selon les particularités de votre projet.

Les fondements du mesurage dans le cadre du programme sont présentés dans le document intitulé « Aide technique sur les méthodes de mesurage » disponible sur le site internet du programme.

1. Description des mesures d'économie d'électricité

1.1 Rappel du projet

Résumer succinctement le projet
     
1.2 Changements par rapport au plan de mesurage

Préciser, le cas échéant, les différences entre la méthode et l’information déjà présentées à Hydro-Québec dans le plan de mesurage approuvé et la méthode appliquée et l'information utilisée lors du mesurage :

· Mesures d'efficacité et résultats attendus:
     
· Équipements et production de référence : 


· Équipements et production futurs : 

     
· Méthode de contrôle avant et après les travaux : 

     
· Périmètre de mesurage du projet : 

     
· Option de mesurage (simple ou complet) ; 

     
· Paramètres à mesurer ; 

     
· Méthode de mesurage avant et après les travaux :

     
· Procédure d'analyse des données :

     
· Base de référence : 

· période(s) de mesurage : 

     
· conditions de fonctionnement : 

     
· données de production ou autre variable indépendante utilisée : 

     
· utilisation des sources d'énergie : 

     
· provenance des données : 

     
· production future :

     
· Période(s) de mesurage :

     
· Procédure d'analyse de la base de référence :

     
· Caractéristiques des appareils de mesure :

     
· Responsabilités du mesurage :

     
· Précision attendue :

     
· Autres éléments:

     
2. Résultats du mesurage avant les travaux (rappel)

Note :
Règle générale, le mesurage avant les travaux n’étant pas adéquat pour les projets de nouvelle usine, d’agrandissement ou d’ajout de chaînes de production, le participant doit définir en détails dans cette section le scénario de référence qu'il a transmis avec son formulaire de proposition de projet. Cette définition du scénario de référence doit permettre de déterminer l'écart par rapport aux données de mesurage recueillies après les travaux et d'établir les économies d’électricité admissibles dans le cadre du volet pertinent du programme. Toutefois, il se peut que le participant doive fournir un rapport de mesurage avant les travaux pour certains cas d’exception. Il peut demander des précisions à l’ingénieur d’Hydro-Québec chargé de l’analyse de sa proposition de projet.

2.1 Heures de fonctionnement réelles

Présenter les horaires de fonctionnement du procédé durant la période de mesurage ou dans le cas de nouvelle installation une évaluation des heures de fonctionnement à venir. 

     
2.2 Méthode de contrôle avant les travaux

Au besoin, décrire le contrôle ayant un impact sur la consommation de référence avant les travaux.

     
2.3 Production durant le mesurage

Préciser les quantités produites durant la période de mesurage ou  dans le cas de nouvelle installation une évaluation de la production à venir.
     
2.4 Consommation d'électricité avant les travaux

Présenter les résultats du mesurage ou dans le cas de nouvelle installation une évaluation de la consommation d'une installation standard ou requise par les règlements (s’assurer de transmettre les données en kilowattheures (kWh) et non en kilo varheures (kVAh).

Tableau 1 : Résultats avant travaux

	MESURE
	PUISSANCE MAXIMALE (kW)
	CONSOMMATION (kWh)
	QUANTITÉ DE PRODUITS  (OU AUTRE VARIABLE INDÉPENDANTE) (P. EX. : TONNES)
	CONSOMMATION SPÉCIFIQUE (PAR UNITÉ, P. EX. : kWh/TONNE)

	Mettre mesure et appuyer sur touche de tabulation.
	
	
	
	


Les données détaillées doivent être fournies et des graphiques peuvent être présentés en annexe.

2.5 Données rejetées

Préciser s'il y a des données à rejeter.

     
2.6 Base de référence
À partir des données de mesurage, calculer une consommation annuelle de référence. Pour ce faire, évaluer la relation entre la consommation et le niveau de production (ou valeur d'une autre variable indépendante retenue aux fins du calcul). 
     
3. Résultats du mesurage après les travaux

3.1 Heures de fonctionnement réelles

Présenter les horaires de fonctionnement du procédé, équipement ou système visé durant la période de mesurage. 

     
3.2 Méthode de contrôle avant les travaux

Au besoin, décrire le contrôle ayant un impact sur la consommation de référence après les travaux.

     
3.3 Production durant le mesurage

Préciser les quantités produites durant la période de mesurage.

     
3.4 Consommation d'électricité après travaux

Présenter les résultats du mesurage. Les données détaillées doivent être fournies et des graphiques peuvent être présentés en annexe.

     
Tableau 2 : Résultats après travaux

	MESURE
	PUISSANCE MAXIMALE (kW)
	CONSOMMATION (kWh)
	QUANTITÉ DE PRODUITS  (OU AUTRE VARIABLE INDÉPENDANTE) (P. EX. : TONNES)
	CONSOMMATION SPÉCIFIQUE (PAR UNITÉ, P.  EX. : kWh/TONNE)

	Mettre mesure et appuyer sur touche de tabulation.
	
	
	
	


Les données détaillées doivent être fournies et des graphiques peuvent être présentés en annexe.

3.5 Données rejetées

Préciser s'il y a des données à rejeter.

     
3.6 Projection annuelle et ajustement

À partir des données de mesurage, calculer une consommation annuelle proposée avec les ajustements nécessaires (effets croisés et autres).

     
4. Correction pour incertitude

Présenter une brève analyse de la précision du mesurage qui pourra tenir compte, selon la complexité ou la simplicité des situations, de la précision des appareils, de l’échantillonnage ou de tout autre élément pouvant influer sur la précision des résultats obtenus.
Au besoin, préciser les corrections à apporter en raison de l'incertitude de mesurage.
     
5. Économies d’électricité
Déterminer les économies réalisées et mesurées suite aux travaux du projet.

Tableau 3 : Synthèse

	ENREGISTREMENT
	CONSOMMATION MESURÉE 
(kWh)
	QUANTITÉ DE PRODUITS (OU AUTRE VARIABLE INDÉPENDANTE) (P. EX. : TONNES)
	CONSOMMATION SPÉCIFIQUE 
(PAR UNITÉ. P. EX. : kWh/TONNE)
	CONSOMMATION ANNUELLE
(kWh)

	Avant travaux
	Mettre mesure et appuyer sur touche de tabulation.
	
	
	

	Après travaux
	
	
	
	

	Économies
	
	
	
	


6. Coût total du mesurage

Indiquer le coût total des opérations de mesurage.

     
Annexe 1

Au besoin, présenter des graphiques de données.
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