INFO-TRAVAUX
Automne 2019

Réfection de la digue
de la centrale des Cedres

Hydro-Québec entreprend les travaux de réfection de la digue de la centrale des
Cedres. Ceux-ci consistent a améliorer I'étanchéité et la stabilité de la digue afin
de minimiser le risque d'érosion de sa fondation et d'ainsi assurer sa pérennité.

Rappel du projet

La centrale des Cédres a été construite en 1913 et en 1914. A la méme époque, on a
également construit une digue a partir de remblais en amont de la centrale afin de
créer un canal d'amenée pour diriger I'eau du fleuve Saint-Laurent vers la centrale.

Lors de différentes études et inspections réalisées sur cette digue, Hydro-Québec
a constaté de l'infiltration et des écoulements en provenance du canal d'amenée.
Pour remédier a cette situation, Hydro-Québec a mandaté I'entrepreneur Roxboro
Excavation, qui entamera les travaux de réfection a I'automne 2019. Ceux-ci se
poursuivront par phases jusqu’au printemps 2022 environ. Le colt du projet est
estimé a 63 MS.




Fleuve

Saint-Laurent : : .
" Pointe T :

— lle aux Vaches fos gg:res
Barrage de Evacuateur
I'lle-Juillet-2 ®mme, -5 * . Rem, désaffecté

& /s Iaia
1 o o ' Mops
fle
Juillet (

Barrage de ; Eﬁ"' Bees
Composantes du projet I'lle-Juillet-1 2 -

fle

EE Autoroute

Riviere Saint-Charles

Route nationale > T T 5 = 2 ,t
I 1 ! :
L]

L. fle
Limite Pinsonneault =

Municipalité régionale
de comté (MRC)

Sens de I'écoulement

_2 . Circulation des camions : Lebeuf | fle & IAil
Type de travaux 1
Ll Filtre inverse =l iy |
L ohiliant A — Jobin & = s
Imperméabilisation r,(/ - le aux
; . ) Raisin:
L.l stabilisation de talus : - ':.El [
) Vay 4
s s drey;,
Villégiature N 5 reu’l‘soulanges (MRC)
eaup,
arnojs.
Plage N - S-Salaberry (mRrc) ;
e " e
ﬁ ... Réseau cyclable (voir I'évolution il i =l o Forest .
w des entraves sur le site Web) lle de Salaberry:,, . bt Y - lle ;
v - aiemen
Infrastructures - \ ] ‘ 3 J % ]
\ = fle '.
P i - 0.0 0.0 . .
'(:J Centrale hydroélectrique _..L § ‘c;_._‘ﬁ-—.-al"L.“"‘-—-J OO O > 4 Eapiisan
Ecole d . T 5
) : i Pointe Y T
i -.- Navette fluviale & lle Lariviére £
b i
§
s

Description des travaux

INSTALLATION DE FILTRES INVERSES : mise en place de sable, de gravier et de matériaux
de protection. La fonction des filtres inverses est de capter les infiltrations d'eau du coté sud
de la digue tout en retenant les particules de sol, comme le fait un filtre a café par exemple.

IMPERMEABILISATION : mise en place de matériaux visant a imperméabiliser la digue
du coté du canal d'amenée afin de limiter les infiltrations d’eau dans le remblai de la digue.

STABILISATION DE TALUS : mise en place d'enrochement au pied de la digue a certains
endroits précis afin d'adoucir la pente de la digue.
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Principaux impacts des travaux
et mesures d’atténuation

Circulation

Pendant les périodes de travaux, la circulation

de camions transportant les matériaux nécessaires
s'intensifiera sur la route 132 et sur l'autoroute 530
dans le secteur de Saint-Timothée, a Salaberry-de-
Valleyfield. Cette augmentation représente le passage
d'environ 20 camions supplémentaires a I'heure.

Ce transport s'effectuera de jour seulement, et
principalement sur ces artéres. Tout au long des
travaux, Hydro-Québec mettra en place aux endroits
sensibles du trajet plusieurs mesures pour atténuer
les impacts de cette circulation, notamment le

bruit et la poussiére, et pour assurer la sécurité

de la population. Par exemple, pendant les

travaux, des signaleurs seront actifs pres de

I'école primaire Marie-Rose.

Abattage d’arbres

Afin de libérer les zones de travaux, une partie de

la végétation présente sur la digue devra étre retirée.
Le déboisement prévu sera compensé par des
plantations d'arbres dans les municipalités de
Salaberry-de-Valleyfield et des Cédres.

Pour plus d’information

Equipe Relations avec le milieu - Estrie et Montérégie

RAMRIichelieu@hydro.qc.ca
Ligne INFO-PROJETS : 1 877 653-1139

This publication is also available in English.

Hydro
Québec

Périodes de fermeture de trongons
du réseau cyclable du parc régional
des fles-de-Saint-Timothée

Par mesure de sécurité, Hydro-Québec devra fermer en
partie et parfois en totalité la piste cyclable située sur le
barrage de Saint-Timothée et sur la digue de la centrale
des Cedres pendant certaines périodes de travaux.

Les travaux n‘auront toutefois aucun impact sur les
activités de la plage de Saint-Timothée.

Surveillance environnementale

Hydro-Québec assurera une surveillance environnementale
sur le terrain durant toute la durée des travaux. Nous
mettrons également en place des mesures d'atténuation

et de protection pour la faune et la flore de maniere a
respecter nos engagements relatifs aux autorisations
environnementales obtenues et a prendre en considération
les préoccupations de la population locale exprimées lors
des consultations des derniéres années.

Pour suivre I'évolution des travaux,

consulter les avis de fermeture
de la piste cyclable et voir
le plan de circulation des camions,
visitez la vitrine du projet
sur le site Web d’'Hydro-Québec :
hydroquebec.com/projets/des-cedres.
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