
Interconnexion Hertel-New York 

Description du projet
Hydro-Québec TransÉnergie a demandé à Hydro-Québec Équipement et services partagés 
d’entreprendre un avant-projet visant la construction d’une ligne souterraine à courant 
continu d’une tension de 320 kV et d’une longueur d’environ 50 km entre le poste Hertel 
(situé à La Prairie) et la frontière canado-américaine (à proximité du lac Champlain).

Le projet prévoit également l’installation d’un convertisseur au poste Hertel. Cet équipe-
ment permettra de convertir le courant alternatif en courant continu pour alimenter la 
nouvelle interconnexion.

Du côté américain, le projet Champlain Hudson Power Express (CHPE) vise à fournir à la  
ville de New York de l’énergie en provenance du Canada. Il prévoit l’installation d’une ligne 
souterraine et sous-fluviale à courant continu entre la frontière canado-américaine et la 
ville de New York, sur une distance d’environ 530 km.

iNFORMATION SUR LA SOLUTION RETENUE   •  Septembre 2013
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Description du tracé retenu
Dès le début de l’avant-projet, Hydro-Québec a délimité  
une vaste zone d’étude de 793 km2 afin d’avoir la meilleure 
connaissance possible du territoire. Cet exercice a permis  
à l’entreprise de déterminer et d’étudier différents tracés 
potentiels pour le passage de la ligne. Compte tenu de  
critères techniques et économiques ainsi que des premiers 
résultats des inventaires environnementaux, un tracé, qui 
comprenait deux variantes dans sa partie sud, se distinguait 
nettement des autres.  

Ce tracé a été présenté lors des activités de consultation 
publique qui se sont déroulées entre les mois de mai et  
de juillet 2013.

Le résultat de ces activités de consultation publique, tout 
comme la poursuite des études techniques et environnemen
tales, ont permis de confirmer le tracé retenu. Celui-ci a une 
longueur totale de 58 km :

•	 Dans la partie nord du tracé, à partir du poste Hertel,  
la ligne emprunte l’emprise de la ligne à 735 kV Hertel-
Châteauguay sur une distance de 13 km.   

•	 En bordure de l’autoroute 15, du côté est, la ligne  
sera construite dans l’emprise du ministère des  
Transports du Québec (MTQ), sur une distance de  
32,5 km. L’emplacement exact de la ligne sera déterminé  
en collaboration avec le MTQ.  

•	 Au sud, à Saint-Bernard-de-Lacolle et à Lacolle, deux 
variantes de tracé ont été étudiées pour rejoindre la  
frontière canado-américaine.  

La première variante utilise l’emprise de la montée Guay.

La seconde variante utilise les emprises des routes 202  
et 221.

Cependant, en fonction des données recueillies, des activités 
de consultation publique réalisées et des commentaires  
reçus, Hydro-Québec a ajouté une troisième variante à son 
analyse. Cette variante emprunte successivement les emprises 
de la route 202, du rang Saint-Georges, du rang Edgerton et 
de la route 223.  

Après analyse, il appert que cette troisième variante de  
12,5 km est la variante de moindre impact. En effet, la  
largeur des emprises, la nature du sol et la faible circulation 
automobile sont des éléments qui facilitent l’implantation  
de la ligne.
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.
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Point de traversée 
Le point de traversée à la  
frontière canado-américaine, 
qui permettra de relier la ligne 
à celle du Champlain Hudson 
Power Express (CHPE), aux 
États-Unis, a également fait 
l’objet d’une analyse basée  
sur des critères techniques, 
environnementaux et  
économiques. 

Le point de traversée sera  
situé à la jonction de la  
route 223 au Québec et  
de la route 11, dans l’État  
de New York.

Les câbles souterrains  
traverseront la frontière  
canado-américaine sans  
équipement ou point de 
repère visible à la surface  
du sol.

Caractéristiques techniques de la ligne 
La ligne sera composée de deux câbles d’un diamètre d’environ 115 mm (4,5 po) 
chacun, directement installés dans une tranchée d’environ 1 m de largeur à la 
base. Elle comprendra également un câble de fibre optique, qui permettra aux 
deux convertisseurs situés à chacune des extrémités de la ligne de communiquer 
ensemble.

La profondeur minimale de l’excavation sera de 1,5 m, mais sera précisée selon 
les obstacles à traverser (ex. : viaducs, ruisseaux, fossés, systèmes de drainage en 
place, etc.). La ligne sera de préférence située sous les obstacles.

Pour la traversée des obstacles plus importants, des méthodes de construction 
particulières, comme le forage directionnel, pourraient être utilisées.

0,9 m0,9 m
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nature du sol
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nature du sol

bans avertisseursRubRubans avertisseurs
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préfabriquée

Sabble ffinSable fin

de pierreLit Lit de pierre

bre optiqueFibFibre optique

0,9 m

7331_bu_hq_015_coupetype_130815.ai

Remblai selon
le milieu

Remblai selon
le milieu

Excavation type

Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. 
Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.

Minimum 0,9 m

Minimum 1,5 m

Excavation type dans une tranchée classique
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Minimum
0,9 m Drain agricoleDrain agricole

Remblai selon
le milieu
Remblai selon
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0,1 m

Excavation type en milieu agricole

Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. 
Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.

Excavation type en milieu agricole

Vue vers l’est de la ligne.  
En milieu agricole, la ligne  
sera installée sous les drains.

Emplacement approximatif de la ligne dans l'emprise de la ligne à 735 kV 
Hertel-Châteauguay

Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.

± 45 m

± 20 m

151,5 m
Emprise

Bulletin INFO-SOLUTION

Emplacement
de la ligne

souterraine*

7331_bu_hq_035_pylone_agr_130820.ai

* L’emprise de la ligne souterraine sera de 4 mètres à 
 l’intérieur d’un espace maximal de 15 mètres.

Emplacement approximatif de la ligne dans  
l’emprise de la ligne à 735 kV Hertel-Châteauguay



Convertisseur au poste Hertel
L’implantation des équipements de conversion nécessite l’agrandissement  
du poste Hertel, à l’intérieur des limites de la propriété d’Hydro-Québec. 

La zone d’agrandissement du poste aura une superficie approximative de  
26 000 m2. Les travaux impliquent que la clôture bordant le côté ouest du  
poste devra être déplacée.  

Les équipements de conversion seront installés à l’intérieur d’un bâtiment  
de type industriel, qui occupera une superficie d’environ 5 000 m2.  

De nouveaux équipements électriques qui serviront à raccorder le  
convertisseur au réseau électrique et à en permettre l’exploitation  
devront être installés à l’extérieur du bâtiment.  

Une fois les travaux terminés, le talus existant sera réaménagé.

Agrandissement du poste Hertel
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Simulation visuelle montrant les nouveaux équipements au 
poste Hertel, à partir du chemin de Fontarabie.

Inventaires et études environnementales 
À partir de données existantes et de relevés effectués sur le terrain, des 
inventaires détaillés des milieux humides, des cours d’eau, des espèces 
fauniques et floristiques ainsi que des zones à potentiel archéologique  
et de l’utilisation du territoire ont récemment été effectués au poste 
Hertel et sur le tracé de la ligne retenu. 

Ces résultats permettent à Hydro-Québec de localiser la ligne en tenant 
compte le plus possible des éléments sensibles. L’entreprise déterminera 
des mesures d’atténuation pour s’assurer de limiter les impacts du  
projet sur les différents éléments du milieu.

À titre d’exemple, Hydro-Québec réalisera quelques-uns des travaux  
à des périodes déterminées afin de ne pas nuire au déroulement de  
certaines activités ou encore afin de réduire les impacts sur les sols. 

L’entreprise a aussi effectué la caractérisation de tous les cours d’eau  
traversés par la ligne afin d’être en mesure de choisir la méthode de 
construction appropriée. 

Pour la portion de la ligne située en milieu agricole, dans la partie nord 
du tracé, toutes les clauses pertinentes de l’Entente Hydro-Québec–UPA 
sur le passage des lignes de transport en milieux agricole et forestier  
s’appliqueront. Par exemple, la terre végétale sera entreposée, puis 
remise en place à la fin des travaux.  

Au poste Hertel, on réalisera un aménagement paysager afin de favoriser 
une bonne intégration du nouveau bâtiment. 

Situation actuelle

Situation future

Prochaines étapes
Au cours des prochains mois,  
Hydro-Québec poursuivra des  
activités d’ingénierie détaillée,  
afin de déterminer l’emplacement 
exact de la ligne en fonction  
du tracé retenu.

Au début de 2014, Hydro-Québec 
déposera une étude d’impact  
sur l’environnement auprès du  
ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de  
la Faune et des Parcs (MDDEFP)  
et à l’Office national de l’énergie.  
Ce document présentera l’ensemble 
de la démarche d’avant-projet.  

Par la suite débutera le processus 
d’obtention des autorisations  
gouvernementales nécessaires  
à la réalisation du projet.



Calendrier

AVANT-PROJET

Information sur le tracé retenu	 Été – automne 2013

PROJET

Autorisations  
gouvernementales 	 Printemps 2014 – été 2015

Construction 	 Automne 2015 – automne 2017

Mise en service 	 Automne 2017

This publication is also available in English.

Imprimé sur du papier fabriqué au Québec contenant  
100 % de fibres recyclées postconsommation. 2013E1066-F

www.hydroquebec.com

www.hydrosourcedaveni r.com 

Site Web du projet :  
www.hydroquebec.com/hertel-new-york 

Adresse courriel du projet :  
hqteinfohertelnewyork@hydro.qc.ca

Pour plus d’information

Ligne Info-projets  
1 877 653-1139

Hélène Perrault  
Conseillère – Relations avec le milieu   
Direction – Affaires régionales et collectivités 
4825, avenue Pinard  
Saint-Hyacinthe (Québec)   
J2S 8S7

Réalisation  
des travaux
Hydro-Québec établira la 
séquence et le calendrier des 
travaux de construction en 
tenant compte des éléments 
sensibles répertoriés et des 
mesures d’atténuation à 
mettre en place.


