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Ligne d’interconnexion  
Hertel-New York

Projet
En novembre 2020, Hydro-Québec a amorcé des études visant la construction 
d’une nouvelle ligne d’interconnexion afin de fournir de l’énergie propre  
et renouvelable à la Ville de New York. Ce projet permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans le nord-est du continent de l’équivalent 
d’environ 3,9 millions de tonnes de CO2 par année. Il prévoit la construction 
d’une ligne souterraine à courant continu, d’une longueur de 57,7 km  
et d’une tension de 400 kilovolts (kV), entre le poste Hertel, à La Prairie,  
et un point d’interconnexion situé dans la rivière Richelieu, à la frontière 
canado-américaine. L’ajout d’un convertisseur au poste Hertel est également 
nécessaire pour transformer le courant alternatif en courant continu.

Les principaux impacts du projet sur les milieux naturel et humain  
sont temporaires puisqu’ils sont associés aux travaux de construction.  
Peu d’impacts environnementaux résiduels demeureront une fois les 
équipements mis en service.

V I S I T E Z N OT R E S I T E W E B  
et abonnez-vous à l’infolettre du projet :  

hydroquebec.com/hertel-new-york

https://www.hydroquebec.com/hertel-new-york
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Consultation réalisée 
Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a consulté les représentants  
du milieu, les groupes environnementaux, les communautés autochtones,  
les propriétaires potentiellement touchés ainsi que les résidents et résidentes  
de la zone d’étude en vue de prendre en compte leurs préoccupations et 
d’apporter, dans la mesure du possible, des ajustements au projet présenté.

À la lumière des échanges, Hydro-Québec étudie actuellement des mesures 
d’atténuation particulières qui pourraient être mises en œuvre lors de la 
réalisation du projet :

•	 Optimiser le calendrier de réalisation des travaux afin de tenir compte  
de la saison agricole et de contraintes dans certains secteurs.

•	 Mandater une entreprise spécialisée pour prévoir la gestion de la circulation 
en tenant compte de l’occupation du territoire et des activités du secteur  
et adapter les méthodes de travail en conséquence.

Hydro-Québec poursuivra les échanges avec les représentants et représentantes 
du milieu d’accueil au cours des prochains mois afin d’assurer la prise en compte 
de l’ensemble des préoccupations et de planifier les travaux pour réduire au 
minimum les inconvénients.

Études environnementales et techniques à venir
Lors des études d’avant-projet, Hydro-Québec a recueilli des données  
pour déterminer et analyser les impacts du projet et définir les mesures 
d’atténuation à mettre en œuvre. En vue de préparer les activités de 
construction, elle poursuit des études environnementales et techniques  
sur le terrain :

•	 inventaires des zones à potentiel archéologique recensées le long  
du tracé retenu ;

•	 inventaires complémentaires des milieux touchés par les aires  
de travail ;

•	 études pour déterminer les méthodes de construction et optimiser 
l’emplacement des infrastructures à implanter.

L’ensemble de ces activités sera réalisé, avec l’accord des propriétaires 
concernés, entre l’automne 2021 et l’automne 2022.

Description du  
tracé retenu 
Le tracé retenu comprend un segment 
souterrain de 56,1 km et un segment 
sous-marin de 1,6 km. Au total, huit 
municipalités sont touchées par le projet. 

Hydro-Québec a soumis à la consultation 
deux variantes de tracé dans la partie  
nord de la zone d’étude afin de recueillir 
les préoccupations de la population  
et de compléter les analyses visant à 
déterminer le tracé de moindre impact.

Le tracé retenu au terme de la démarche 
emprunte le rang Saint-Raphaël,  
le rang Saint-Claude, la montée Signer,  
le rang Saint-Marc, la route Édouard-VII  
et la montée Saint-Jacques, dans  
les municipalités de Saint-Philippe et  
de Saint-Jacques-le-Mineur. Ce tracé 
comporte les avantages suivants :

•	 moins de résidences et  
d’entreprises ;

•	 moins de circulation ; 

•	 la présence de chemins de 
contournement pour circuler  
pendant les travaux ;

•	 une longueur plus courte ;

•	 moins d’enjeux techniques ;

•	 une utilisation du territoire  
plus saisonnière.

Le tracé longe l’emprise de l’autoroute 15 
sur près de 24 km et l’emprise de routes 
provinciales et municipales sur 29 km.  
Il traverse des terres agricoles et des 
propriétés d’Hydro-Québec sur un peu  
plus de 3 km.

Le dernier tronçon du tracé longe le 
ruisseau Fairbanks jusqu’à la rivière 
Richelieu dans laquelle se trouve  
le point d’interconnexion avec le  
réseau américain. 
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec l’unité Géomatique, à Hydro-Québec.
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This publication is also available in English.

Poste Hertel

Travaux au poste Hertel
Les travaux prévus au poste Hertel consistent à installer  
un convertisseur qui transformera le courant alternatif en 
courant continu pour alimenter la nouvelle ligne. Divers 
équipements électriques doivent aussi être installés.

L’implantation de ces équipements nécessitera un 
agrandissement du poste pour accueillir des bâtiments.  
La superficie de l’agrandissement est estimée à environ  
27 000 m2 et sera située à l’intérieur des limites de la 
propriété d’Hydro-Québec. Des travaux d’aménagement 
paysager sont également prévus.

Calendrier 
Études d’avant-projet
Automne 2020 – automne 2021

Autorisations gouvernementales
Hiver 2022 – printemps 2023

Début de la construction 
Printemps 2023 

Mise en service
Décembre 2025

Méthode de construction
La méthode de construction privilégiée pour la ligne souterraine 
consiste à creuser, en bordure de la chaussée, une tranchée d’une 
largeur d’environ 1 m et d’une profondeur minimale de 1,2 m. 
Cette tranchée accueillera une canalisation bétonnée où seront 
placés les deux câbles électriques composant la ligne ainsi que  
des chambres de jonction en béton préfabriqué positionnées à 
des intervalles réguliers de l’ordre de 1,5 km.

Les autres méthodes de construction utilisées permettront,  
selon les besoins, de contourner les obstacles (par exemple, 
des cours d’eau ou des systèmes de drainage) à l’aide de 
techniques spécifiques, comme le forage dirigé.

Pour en savoir plus sur les méthodes de construction, 
visitez notre site Web. 

Autorisations gouvernementales
Hydro-Québec réalise présentement une étude d’impact  
sur l’environnement relative au projet et déposera, sous peu, 
diverses demandes d’autorisations gouvernementales.

Le projet d’interconnexion fera notamment l’objet de  
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement provinciale, qui inclut un examen par  
le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement,  
ainsi que d’une analyse par la Régie de l’énergie du  
Canada, compte tenu du caractère transfrontalier de  
la ligne de transport.

Pour plus d’information
Relations avec le milieu

ramrichelieu@hydro.qc.ca
Ligne Info-projets : 1 8  7  7 6  5  3-1  1  3  9

Communautés autochtones
Patric Frigon, conseiller – Relations avec les autochtones
frigon.patric@hydro.qc.ca   •   5 1 4 2 8 9-2 2 1 1, poste 8 7 9 0




