Composantes du projet

[ | Site préliminaire du futur poste
= Zone d'étude

Variantes étudiées

s Tracé proposé

== Tracé analysé non retenu
Infrastructures

Postes et lignes de transport
A 120kv

A__ 315k

A Poste client (120 kV)
—%— Autoroute

=  Route nationale et secondaire
———  Route locale
—+——  Chemin de fer
Limites

— == Municipalité

Municipalité régionale
de comté (MRC)

Milieu humain
@ Carriére Saint-Canut
ssesese  Sentier de motoneige
Territoire agricole protégé
Végétation

Erabliére en territoire
agricole protégé
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Reconstruction du poste
Rolland a 315-25 kV et
sa nouvelle ligne d’alimentation

Variantes de tracés

Sources :

Adresses Québec, MRNF Québec, 1er octobre 2025

Adresse Québec réseau+, MRNF Québec, 1er mars 2025

BGTE, Hydro-Québec, décembre 2025

CanVec, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée
par le ministre des Ressources naturelles, octobre 2018

CPTAQ), 1/20 000, septembre 2025

Erabliéres, CPTAQ, avril 2025

SDA, 1/20 000, MRNF Québec, aodt 2025

SIGEOM, MRNF, novembre 2024

Données de projet, Hydro-Québec, septembre 2026

Cartographie : Artelia Canada
Fichier : 0538005_fnx_005_traces_260914.aprx
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Document d’information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec l'unité Géomatique a Hydro-Québec.



