Annexe PRC-024-23-QC-1

Dispositions particulieres applicables au Québec visantlanorme

PRC-024-2-3 — Réglages des relaisde-protections en fréequence et en tension des

groupesressources de production

La présente annexe établit les dispositions particulieres d’application au Québec de la norme qu’elle vise.
Les dispositions de la norme visée et de I'annexe doivent obligatoirement étre lues conjointement pour
fins de compréhension et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme visée et I'annexe, I'annexe
a préséance.

A. Introduction

1.

2
3.
4

Titre : Aucune disposition particuliére.

Numéro: Aucune disposition particuliere.

Objet: Aucune disposition particuliére.
Applicabilité :

4.1. Entités fonctionnelles

Aucune disposition particuliére-gquantauxentitésvisées,
4.2. Installations

Les installations visées par cette norme sont les installations du réseau de transport principal
(RTP).

Toutes les occurrences du terme « BES » sont remplacées par « RTP ».

Dated’entrée envigueur:

5.1. Adoption de la norme visée parla Régie de I'énergie : 11 décembre 2020xx
mois 20xx

5.2.  Adoption de la présente annexe parla Régie de I'énergie : 11 décembre 2020xx
mois 20xx

5.3. Dated’entrée en vigueur au Québec de la norme visée
et de la présente annexe: 1% awril 2021xx mois
20xx
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Dispositions particulieres applicables au Québec visantlanorme
PRC-024-2-3 — Réglages des relaisde-protections en fréequence et en tension des
greupesressources de production

Les installations nouvellement visées par la norme PRC-024-2 doivent respecter les
dates de mises en application indiquées au tableau suivant :

Exigences Applicabilité Date de mise en application
au Québec
ElaE4 Au moins 40 % de ses installations visées 1erjuillet 2022
Au moins 60 % de ses installations visées 1¢rjuillet 2023
Au moins 80 % de ses installations visées 1ejuillet 2024
100 % de ses installations visées 1erjuillet 2025

B. Exigences_et mesures

Disposition particuliere relative al’exigence E1 :

Les centrales-éoliennesressources raccordéesau moyen d’onduleurs, les centrales thermiques et

photovoltaigues-ainsique les centrales munies de génératrices asynchrones doivent respecter les
courbes a I'annexe 1, comme le prescrit I'exigence E1, sauf qu’elles peuvent étre déclenchées
lorsque la fréquence est> 61,7 Hz.
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B-C.Conformité
1. Processusdesurveillance de la conformité
1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Au Québec, le terme responsable des mesures pour assurer la conformité désigne la
Régie de I'énergie dans le role visant a surveiller la conformité avec la norme de fiabilité
visée et la présente annexe, et a assurer I'application de celles-ci.

1.2. Conservation des données
Aucune disposition particuliere.
1.3. Processusdesurveillance et d’évaluationde la conformité

La Régie de I'énergie établit les processus de surveillance qui servent a évaluer les
données ou I'information afin de déterminer la conformité ou la non-conformité avec
la norme de fiabilité visée et avecla présente annexe.

L4 inf . | formitd
Niveauxde gravité de la non-conformité (VSL)
Aucune disposition particuliere.

E:D. Differences regionales

Aucune dispositionparticuliereToutes les occurrences du terme « BES » sont remplacées par « RTP

».

Niveauxde gravité de la non-conformité (VSL)

Aucune disposition particuliere.

=E. Documents connexes

Aucune disposition particuliere.
: . . eulis

PRC-024-32 - Annexel
Aucune disposition particuliere.

PRC-024-3=Annexe 2

Aucune disposition particuliére.

PRC-024-3 —Annexe 2a

Aucune disposition particuliére.
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Tension au point de raccordement (p.u.)
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Courbe de tenue aux excursions de tension en fonction
de la durée au Québec

[ Durée de la surtension |

Zone de non-déclenchement

‘ Durée du creux de tension ]

v
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Fension{p-u-) Femps{s) Fension{p-u-) Femps{s)

7 <1 040 085<\V«<09 30
120<\V<1 25 20 0/5< V<085 20
1A5<\V<120 2050 025V <075 el

Note 1. Pourles niveaux detensionentre0 et0,25 p.u., les centraleséoliennes doivent respecterla durée
minimale calculée par lafonctionsuivante: D=3,4V+0,15; ou Destladurée minimaleetVestlatensionen
p.u.

Note 2. Un blocagetemporaire est autorisé, aprésun délai de 0,022 seconde; lorsque la tension de composante
directe dépasse 1,25 p.u. Le fonctionnement normal est cependant requis des que latensionredescend sous le
seuilde 1,25 p.u.
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PRC-O024-2 —AnRnexe3
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= Durée de la surtension.
= Durée du creux de tension, excepté pour les centrales éoliennes.
= Durée du creux de tension pour les centrales éoliennes.
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Déclenchement

2 . , 0,9V <110

21200 instantand ; . Permanent

21175 0.2 0,85<V<0Q9 30

2115 85 075<\V<0.85 20

0<V<025{note 1)} 0,15

Note 1. Pourles niveaux detensionentre0 et 0,25 p.u., les centraleséoliennes doivent respecterla durée
minimale calculée par lafonctionsuivante: D=3,4V+0,15; ou D estladurée minimaleetVestlatensionen
p.u.

Historique des révisions

Version Date Intervention Suivi des modifications
1 11 décembre Nouvelle annexe en suivi de la décision | Nouvelle
2020xx mois 20xx D-XXXX-YyVyy
2 I > | Modificati .
. . o’ Nuél lécision D-2021-027
dela-horme PRC-024-1.
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