FAC-001-3 — Exigencesrelatives au raccordement des installations

A. Introduction

1.
2.
3.

5.

Titre: Exigences relatives au raccordement des installations
Numéro : FAC-001-3
Objet : Afin d’éviter tout effet nuisible sur la fiabilité du systeme de production-transport

d’électricité, les propriétaires d’installation de transport ainsi que les propriétaires
d’installation de production visés doivent documenter et rendre disponibles leurs exigences
relatives au raccordement des installations afin que les entités qui souhaitent réaliser des
raccordements disposent de I’information appropriée.

Applicabilité :
4.1. Entités fonctionnelles :
4.1.1 Propriétaire d’installation de transport
4.1.2 Propriétaire d’installation de production visé

4.1.2.1 Propriétaire d’installation de production qui, en vertu d’une entente en
vigueur, doit effectuer une étude d’impact sur la fiabilité du
raccordement d’une installation d’un tiers a sa propre installation
existante qui sert au raccordement au réseau de transport.

Date d’entrée en vigueur : Voir le plan de mise en ceuvre de la norme FAC-001-3.

B. Exigences et mesures

El.

M1.

E2.

M2.

E3.

Chaque propriétaire d’installation de transport doit documenter ses exigences relatives au
raccordement des installations, les mettre a jour au besoin et les fournir sur demande. Les
exigences relatives au raccordement des installations de chaque propriétaire d’installation de
transport doivent porter sur le raccordement des installations suivantes :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

1.1. installations de production ;
1.2. installations de transport ;
1.3. installations de distribution et de consommation.

Chaque propriétaire d’installation de transport doit détenir les piéces justificatives (par
exemple un document daté énoncant ses exigences relatives au raccordement des installations)
attestant son entiere conformité a I’exigence E1.

Chaque propriétaire d’installation de production visé doit documenter ses exigences relatives
au raccordement des installations et les fournir sur demande dans les 45 jours civils suivant
I’entrée en vigueur d’une entente portant sur une étude de I’impact sur la fiabilité du
raccordement d’une installation d’un tiers a I’ installation existante du propriétaire
d’installation de production qui sert au raccordement au réseau de transport.

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

Chaque propriétaire d’installation de production visé doit détenir les piéce justificative (par
exemple un document daté énoncant ses exigences relatives au raccordement des installations)
attestant son entiére conformite a I’exigence E2.

Chaque propriétaire d’installation de transport doit préciser les éléments suivants dans ses
exigences relatives au raccordement des installations :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planificationa long terme]
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FAC-001-3 — Exigencesrelatives au raccordement des installations

3.1.

3.2.

3.3.

procédures encadrant des études coordonnées sur de nouveaux raccordements ou la
modification substantielle d’installations déja raccordées ainsi que leur impact sur le ou
les réseaux touchés ;

procédures de notification des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés par
les nouveaux raccordements ou la modification substantielle d’installations déja
raccordées ;

procédures permettant de confirmer aupres des responsables de la fiabilité du ou des
réseaux touchés que les installations ge-tranrspert-nouvelles ou modifiées
substantiellement sont situées dans le périmetre de comptage d’une zone d’équilibrage.

M3. Chaque propriétaire d’installation de transport visé doit détenir les pieces justificatives (par
exemple un document daté énoncant les exigences relatives au raccordement des installations
ainsi que les procédures) attestant son entiere conformité a I’exigence E3.

E4. Chaque propriétaire d’installation de production visé doit préciser les éléments suivants dans
ses exigences relatives au raccordement des installations :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

4.1.

4.2.

4.3.

procédures encadrant des études coordonnées sur de nouveaux raccordements et leur
impact sur le ou les réseaux touchés;

procédures de notification des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touches par
les nouveaux raccordements ;

procédures permettant de confirmer aupres des responsables de la fiabilité du ou des
réseaux touchés que les installations geproduction-nouvelles ou modifiées
substantiellement sont situées dans le périmétre de comptage d’une zone d’équilibrage.

M4. Chaque propriétaire d’installation de production visé doit détenir les pieces justificatives (par
exemple un document daté énoncant les exigences relatives au raccordement des installations
ainsi que les procédures) attestant son entiere conformité a I’exigence E4.

C. Conformité

1. Processus de surveillance de la conformité

1.1.

1.2

Responsable des mesures pour assurer la conformité

Selon la définition des regles de procédure de la NERC, le terme « responsable des
mesures pour assurer la conformité » (CEA) désigne la NERC ou I’entité régionale dans
leurs roles respectifs visant a surveiller et a assurer la conformité avec les normes de
fiabilité de la NERC.

Conservation des piéces justificatives

Les périodes de conservation des piéces justificatives indiquées ci-aprés établissent la
durée pendant laquelle une entité est tenue de conserver certaines pieces justificatives
afin de démontrer sa conformité. Dans les cas ou la période de conservation indiquée est
plus courte que le temps écoulé depuis I’audit le plus récent, le CEA peut demander a
I’entité de fournir d’autres pieces justificatives attestant sa conformité pendant la période
compléte écoulée depuis I’audit le plus récent.

L’entité fonctionnelle visée doit conserver les données ou éléments de piéce justificative
de conformité selon les modalités indiquées ci-aprés, a moins que le responsable de la
surveillance de la conformité leur demande de conserver certains documents plus
longtemps aux fins d’une enquéte.
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FAC-001-3 — Exigencesrelatives au raccordement des installations

Les entités responsables doivent conserver les pieces justificatives documentaires
pendant trois ans.

Si une entité responsable est jugée non conforme a une exigence, elle doit conserver
Iinformation relative a cette non-conformité jusqu’a ce que les correctifs aient été
appliqués et approuves ou pendant la période indiquée ci-dessus, selon la durée la plus
longue.

Le CEA doit conserver les derniers dossiers d’audit ainsi que tous les dossiers d’audit
demandés et soumis par la suite.
1.3. Processus de surveillance et d’évaluation de la conformité
Audits de conformité
Déclarations sur la conformité
Controdles ponctuels
Enquétes de conformité
Déclarations de non-conformité
Plaintes
1.4. Autres informations sur la conformité
Aucune.
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Tableau des éléments de conformité

El

Horizon

Planification
along terme

Faible

S.0.

VSL faible

Niveau  de gravité de la non-conformité

VSL modérée VSL élevée

Le propriétaire
d’installationde transport
a documenté ses exigences
relatives auraccordement
desinstallationset lesa
misesa jouraubesoin,
mais ne lesa pas fournies
surdemande.

ou

Le propriétaire
d’installationde transport
a documenté ses exigences
relatives auraccordement
desinstallationset lesa
fournies surdemande, mais
neles a pasmisesa jourau
besoin.

ou

Le propriétaire
d’installationde transport
a documenté ses exigences
relatives auraccordement
desinstallations, lesa
mises a jouraubesoin et
les a fournies surdemande,
mais ses exigences
omettent undes éléments
spécifiésauxalinéas 1.1,

1.2et1.3del’exigence EL.

Le propriétaire
d’installationde transport
a documenté ses exigences
relatives auraccordement
desinstallations, mais ne
les a pasmisesa jourau
besoinetnelesa pas
fourniessurdemande.

ou

Le propriétaire
d’installationde transport
a documenté ses exigences
relatives auraccordement
desinstallations, lesa
misesa jouraubesoin et
les a fournies surdemande,
mais ses exigences
omettent deuxdes
éléments spécifiés aux
alinéas1.1,1.2et1.3de
I’'exigence EL1.

VSL critique

Le propriétaire
d’installationde transport
n’a pas documenté ses
exigencesrelativesau
raccordementdes
installations.
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EXx.

Horizon

VSL faible

Niveau  de gravité de la non-conformité

VSL modérée

VSL élevée

VSL critique

E2 | Planification | Faible Le propriétaire Le propriétaire Le propriétaire Le propriétaire
along-terme d’installationde d’installationde d’installationde d’installationde
productionvisé a productionvisé a productionvisé a productionvisé n’a pas
documenté sesexigences | documenté sesexigences | documenté sesexigences | documenté et fournisur
relativesauraccordement | relativesauraccordement | relativesauraccordement | demandesesexigences
desinstallationset lesa desinstallationset lesa desinstallationset lesa relatives auraccordement
fournies surdemande, mais | fourniessurdemande, mais | fourniessurdemande, mais | desinstallationsdansun
dansun délaide plusde dansun délaide plusde dansun délaide plusde délaide 80 jourscivils
45jourscivilsetd’auplus | 60jourscivilsetd’auplus | 70 jourscivilsetd’auplus | suivantl’entrée envigueur
60 jours civils suivant 70jourscivilssuivant 80 jourscivils suivant d’une entente portantsur
I’entrée en vigueurd’une I’entrée en vigueurd’une I’'entrée en vigueurd’une une étudede I'impact sur
ententeportant surune ententeportant surune ententeportant surune la fiabilité du raccordement
étude de I'impact surla étude de I'impact surla étude de I'impact sur la d’une installation d’un
fiabilité du raccordement fiabilité duraccordement | fiabilité du raccordement tiers a I’installation
d’une installation d’un d’une installation d’un d’une installation d’un existante dupropriétaire
tiers a I’installation tiers a I’installation tiers a I’installation d’installationde
existante dupropriétaire existante dupropriétaire existante dupropriétaire productionquisertau
d’installationde d’installationde d’installationde raccordementauréseaude
productionquisertau productionquisertau productionquisertau transport.
raccordementauréseaude | raccordementauréseaude | raccordementauréseaude
transport. transport. transport.
E3 [ Planification | Faible S. 0. Le propriétaire Le propriétaire Le propriétaire
alongterme d’installationde transport | d’installationde transport | d’installationde transport
a omisleséléments a omis leséléments a omistous leséléments
précisésa un des précisésa deuxdes précisésaux alinéas3.1a
alinéas3.1a3.3de alinéas3.1a3.3de 3.3deI’exigence E3.
I’exigence E3. I’'exigence E3.
E4 [ Planification | Faible S. 0. Le propriétaire Le propriétaire Le propriétaire
along terme d’installationde d’installationde d’installationde

productiona omis les
élémentsprécisésa undes
alinéas4.1a4.3de
I’exigence E4.

productiona omis les
éléments précisés a deux
desalinéas4.1a4.3de
I’'exigence E4.

productiona omistous les
éléments précisés aux
alinéas4.1a4.3de
I’exigence E4.

Page 5de 9




FAC-001-3 — Exigencesrelatives au raccordement des installations

D. Différences régionales
Aucune.

E. Interprétations
Aucune.

F. Documents connexes
Aucun.
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Historique des versions

Version

Intervention

modifications

‘ Suivi des

0 1¢ravril 2005 | Entrée en vigueur. Nouvelle norme
1 Ajout d’exigences visant les propriétaires | Révision dans le
d’installation de production et mise a cadre du projet
niveau générale du format de la norme. 2010-07
1 9 février 2012 | Adoption par le Conseil d’administration de
laNERC.
1 19 septembre | Approbation de lanorme FAC-001-1 par
2013 une ordonnance de laFERC du
19 septembre 2013. Cette norme entreraen
vigueur le 25 novembre 2013 pour les
propriétaires d’installation de transport, et
le 1¢ janvier 2015 pour les propriétaires
d’installation de production.
2 Révisions selon les recommandations du Révision dans le
groupe FAC Five-Year Review Team. cadre du projet
2010-02
2 14 ao(it 2014 | Adoption par le Conseil d’administration de
laNERC.
2 6 novembre Ordonnance de la FERC émise approuvant
2014 lanorme FAC-001-2.
3 11 février 2016 | Adoption par le Conseil d’administration de | Transfert de
laNERC. I’exigence E1 de
lanorme
BAL-005-0.2b vers
les exigences E3 et
E4 de lanorme
FAC-001-3.
3 20 septembre | Approbation de la norme FAC-001-3 par
2017 I”’ordonnance 836 de la FERC.
3 A déterminer | Erratum
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Information complémentaire

Principes directeurs et fondements techniques

La décision d’une entité de considérer que des installations déja raccordées ont subi ou non une

« modification substantielle » doit étre étayée techniquement et documentée. Etant donné que ce qui
constitue une « modification substantielle » peut varier d’une entité a I’autre, il est entendu que cette
détermination doit reposer sur le bon jugement technique.

Exigence E3

Au départ, les points ci-dessous faisaient partie de I’alinéa 3.1 (a I’exception des deux premiéres, ajoutés
par I’équipe de rédaction du projet 2010-02), mais ils ont été transférés a la section Principes directeurs et
fondements techniques afin de laisser aux entités la latitude voulue pour déterminer les exigences relatives
au raccordement qui sont techniquement pertinentes a leurs installations respectives. La présence de ces
points parmi les alinéas de I’exigence E3 aurait eu un effet trop prescriptif, car souvent certains points de
cette liste ne s’appliquent pas a toutes les entités visées ; en outre, certaines entités visées auront des
exigences qui ne figurent pas dans cette liste.

Chaque propriétaire d’installation de transport et chaque propriétaire d’installation de production visé
doivent envisager d’intégrer les points suivants a leurs exigences relatives au raccordement des
installations :

e procédures de demande de raccordement d’une nouvelle installation ou de modification
substantielle d’une installation déja raccordée ;

e données nécessaires pour une etude adéquate de I’installation a raccorder ou a modifier ;

e niveau de tension et capacité ou demande en puissance active et réactive au point de
raccordement ;

e contraintes imposées aux disjoncteurs et protection contre les surtensions transitoires rapides ;
e protection et coordination des protections du réseau ;

e mesurage et télécommunications ;

e mise a laterre et sécurité publique ;

e isolement et coordination de I’isolement ;

e contrdle de la tension, de la puissance réactive (y compris les exigences minimales des dispositifs
de réglage statique ou dynamique) et du facteur de puissance ;

e incidences sur la qualité de I’onde électrique ;

e caractéristiques nominales des équipements ;

e synchronisation des installations ;

e coordination de la maintenance ;

e problémes d’exploitation (fréquence et tensions anormales) ;

e exigences relatives a I’ inspection des installations nouvelles ou modifiées substantiellement ;

e communications et procédures en conditions d’exploitation normales et d’urgence.
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Information complémentaire

Justifications

Pendant I’¢élaboration de la présente norme, des zones de texte ont été incorporées a celle-ci pour exposer
la justification de ses diverses parties. Apres I’approbation par le Conseil d’administration, le contenu de
ces zones de texte a été transféré ci-apres.

Justification de I'exigence E3.3: Si I’on se réfere au modele fonctionnel, on ne peut pas supposer que
I’entité qui possede I’installation de transport sera aussi celle qui assume la fonction de responsable de
I”équilibrage. Il incombe a I’entité qui effectue un raccordement de prendre les dispositions appropriées
avec un responsable de I’équilibrage afin de s’assurer que ses installations sont situées dans le périmétre
de comptage de la zone d’équilibrage, ce qui servira aussi a faciliter la coordination entre ces deux entités
qui sera necessaire en vertu de plusieurs autres normes a la mise en exploitation. Selon I’alinéa 3.3, il
incombe au propriétaire d’installation de transport de confirmer que I’entité qui effectue un
raccordement a pris les dispositions appropriées avec un responsable de I’équilibrage afin que ses
installations soient exploitées a I’intérieur du périmétre de comptage.

Justification de I'exigence E4.3: Si I’on se réfere au modele fonctionnel, on ne peut pas supposer que
I’entité qui posséde I’installation de production sera aussi celle qui assume la fonction de responsable de
I’équilibrage. Il incombe a I’entité qui effectue un raccordement de prendre les dispositions appropriées
avec un responsable de I’équilibrage afin de s’assurer que ses installations sont situées dans le périmétre
de comptage de la zone d’équilibrage, ce qui servira aussi a faciliter la coordination entre ces deux entités
qui sera nécessaire en vertu de plusieurs autres normes a la mise en exploitation. Selon I’alinéa 4.3, il
incombe au propriétaire d’installation de production de confirmer que I’entité qui effectue un
raccordement a pris les dispositions appropriées avec un responsable de I’équilibrage afin que ses
installations soient exploitées a I’intérieur du périmétre de comptage.
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Annexe QS-FAC-001-3-QC-
Dlsposmons partlculleres dre4a—ﬂe+me-FAG—OQ4r%appI|cables au Quebec V|sant l[anorme

Cette-La présente annexe établit les dispositions particuliéres d’application au Québec de la norme gu’elle
vise-at-Quebee. Les dispositions de la norme visee et de ser-1’annexe doivent obligatoirement étre lues
conjointement pour fins de compréhension et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et
I’annexe, I’annexe aura préséance.

A. Introduction

1. Titre: Aucune disposition particuliéreExigencesrelatives-adraccordementees
- .

Numéro :  Aucune disposition particuliereFAG-081-3

Objet : Aucune disposition particuliére
4.  Applicabilité :
Aucune disposition particuliére
5. Dated’entrée en vigueur :
5.1. Adoption de la norme par la Régie de I’énergie : 84u#-2820xx mois 202X
5.2.  Adoption de I'annexe par la Régie de I’énergie : 84uir-2020xx mois 202X

5.3. Date d’entrée en vigueur de la norme et de son annexe au Québec : 15t XX
mois 202X

B. Exigences et mesures
Aucune disposition particuliére
C. Conformité
1. Processus de surveillance de la conformité
1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Au Québec, le terme responsable des mesures pour assurer la conformité désigne la
Réqgie de I’énergie dans le role visant a surveiller la conformité avec la norme de
flablllte visée et a la presente annexe, eta assurer I appllcatlon de celles Ol EaRegtese

1.2. Conservation des pieces justificatives
Aucune disposition particuliére
1.3.  Processus de surveillance et d’évaluation de la conformité

La Régie de I’énergie établit les processus de surveillance qui servent a évaluer les
données ou I’information afin de déterminer la conformité ou la non-conformité avec la

norme de flablllte V|see et avec la presente annexel:e—P-FegFammedeﬁHweiHaneeLde-la
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Annexe QE&-FAC-001-3-QC-1
Dispositions particuliéres applicables au Q
N a A ]l I'a 0,

uébec visantlanorme

1.4. Autresinformationssur la conformité
Aucune disposition particuliére
Tableau des éléments de conformité
Aucune disposition particuliére
D. Différencesrégionales
Aucune disposition particuliére
E. Interprétations
Aucune disposition particuliére
F. Documents connexes
Aucune disposition particuliére
Historique des révisions

Révision Date Intervention Suivi des modifications
0 8 juin 2020 Nouvelle annexe Nouvelle
1 Xx mois 202X Modifications de forme. (D-XXXX-XXX) Révision
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Norme FAC-008-3-—>5 — Caractéristiques assignéesdes installations

A. Introduction

1.
2.

Titre : Caractéristiques assignées des installations
Numéro:  FAC--008-3-5

Objet: Faire en sorte que les caractéristiques assignées des installations considérées
pour planifier et obtenir un fonctionnement fiable du systéme de production-transport
d’électricité «(BES)-» sont établies selon des principes techniques appropriés. Une-Les
caractéristiques assignées des’une installations estsont essentielles pour établir les limites
d’exploitation du réseau.

Applicabilité :

4.1. Propriétaire d’installation de transport

4.2. Propriétaire d’installation de production

5.

Date d’entrée en vigueur : Voir le plan de mise en ceuvre.

B. Exigences et mesures

E1.

M1.

Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir de la documentation pour établir
les caractéristiques assignées des installations pour les installations de production qu’il
possede a part entiére ou en copropriété jusqu’aux bornes basse tensiondu transformateur
élévateur de tension principal sicelui-ci ne lui appartient pas ou jusqu’aux bornes haute
tension du transformateur élévateur de tension principal si celui-ci lui appartient. [Facteur de
risque de non-conformitéfMRE): faible] [Horizon-de-temps : planification a long terme]

E1.1.1.1 Cette documentation doit préciser les hypothéses utilisées pour évaluer les
caractéristiques du groupe de production, ainsi qu’au moins un des éléments ci-
dessous :

e linformations sur la conception ou la construction telles que des critéres de
conception, des caractéristiques assignées fournies par les équipementiers, des
schémas ou spécifications des équipements, des études d’ingénierie, des méthodes
conformes aux normes de I'industrie (ANSI ou /EEE, par exemple), ou une méthode
d’ingénierie éprouvée au moyen d’essais oud’études d’ingénierie ;

o linformations sur I'exploitation telles que des résultats d’essai de mise en service,
des tests de performance ou des relevés de performances antérieures, lesquels
pouvant étre complétés par des études techniques.

E1.2.1.2. La documentation doit étre compatible avec le principe selon lequel les
caractéristiques assignées d’une installation ne dépassent pas la plus restrictive des
caractéristiques assignées d’un équipement applicables des équipements individuels qui
constituent I'installation.

Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir la documentation qui démontre

comment sont établies les caractéristiques assignées de-sesdes installations, entété établies
conformément a I'exigence E1.

Page-1de1?
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Norme FAC-008-3-—>5 — Caractéristiques assignéesdes installations

E2. Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir par écrit une méthode
d’‘établissement des caractéristiques assignées des installations (la « méthode
d’établissement des caractéristiques assignées des installations ») des équipements qu’il
possede a part entiére ou en copropriété qui relient I'emplacement visé en E1 au point de
raccordement avec le propriétaire d’installation de transport. Cette méthode doit comporter
tous les éléments ci-dessous : [Facteur de risque de non-conformité{VRE): moyen] [Horizon-de
temps- : planification a long terme]

E2.1.2.1. la méthode servant a établir les caractéristiques assignées des équipements

dont les installations sont constituées doit étre compatible avec au moins un des
éléments suivants :

e les caractéristiques assignées fournies par les équipementiers ou tirées de leurs
spécifications (plaques signalétiques, par exemple) ;

e une ou plusieurs normes de I'industrie élaborées suivant un processus ouvert, par
exemple celles de ' Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ou du
Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRE) ;

e une pratique éprouvée au moyen d’essais, de relevés de performances antérieures
ou d’études d’ingénierie ;-

E2.2.2.2. les hypotheses, critéres de conception et méthodes sous-jacents utilisés pour

établir les caractéristiques assignées des équipements visés a |'alinéaa-sous-
exigence E2.1 de 'exigence E1, y compris le moyen retenu pour tenir compte de chacun
des éléments suivants :

E2.2.1.2.2.1. les normes en matiére d’établissement des caractéristiques assignées
des équipements ayant servia I'élaboration de la méthode ;

E2.2.2.2.2.2. lescaractéristiques assignées fournies par les équipementiers ou tirées
de leurs spécifications ;

E2.2.3.2.2.3. les conditions ambiantes (conditions particulieres, conditions moyennes
ou conditions variant en temps réel) ;

E2.2.4.2.2.4. leslimites d’exploitation? ;-

E2.3.2.3. un énoncé stipulant que les “une-caractéristiques assignées d’une installation

doivent respecter la plus restrictive des caractéristiques assignées d’un équipement
applicables des équipements individuels qui constituent I'installation ;

E2.4.2.4. le processus d’établissement des caractéristiques assignées des équipements

qui constituent une installation :

E2.4.1.2.4.1. les équipements a considérer doivent comprendre, sans s’y limiter, les
conducteurs, les transformateurs, les dispositifs de protection a relais, les
équipements terminaux et les équipements de compensation shunt et série ;

1._ Par exemple:
publics.

déclassement temporaire d’un équipementendommagé, conformément aux pratiques usuelles des services

Poge2-ce-37
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E2.4.2.2.4.2. les caractéristiques assignées a définir doivent au minimum comprendre
les caractéristiques assignées en situation normale et les caractéristiques
assignées ensituation d’urgence.

M2. Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir par écrit une méthode
d’établissement des caractéristiques assignées des installations tenant compte de tous les
éléments énonces dans les alinéas seus-exigences £2.1a E2.4 de I'sous-exigences E2,

E3. Chaque propriétaire d’installation de transport doit avoir par écrit une méthode parécrit
d’‘établissement des caractéristiques assignées des installations (la « méthode
d’établissement des caractéristiques assignées des installations ») des installations qu’il
posséde a part entiére ou en copropriété (a I'exception des installations de production visées
aux exigences E1 et E2). Cette méthode doit comprendre tous les éléments ci-dessous :
[Facteur de risque de non-conformité{MRE}: moyen] [Horizon-de-temps- : planification a long
terme]

E3.1.3.1. la méthode servant a établir les caractéristiques assignées des équipements
dont les installations sont constituées doit étre compatible avec au moins un des
éléments suivants :

o les caractéristiques assignées fournies par les équipementiers ou tirées de leurs
spécifications (plaques signalétiques, par exemple) ;

e une ou plusieurs normes de I'industrie élaborées suivant un processus ouvert, par
exemple celles de I'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ou du
Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRE) ;

e une pratique éprouvée au moyen d’essais, de relevés de performances antérieures ou
d’études d’ingénierie.

E3.2.3.2. les hypotheses, critéres de conception et méthodes sous-jacents utilisés pour
établir les caractéristiques assignées des équipements visés a I'alinéa sous-
exigence E3.1 de |'exigence E3, y compris le moyen retenu pour tenir compte de chacun
des éléments suivants :

E3.2.1.3.2.1. les normes en matiére d’établissement des caractéristiques assignées
des équipementsayant servia I’élaboration de la méthode ;

E3.2.2.3.2.2. les caractéristiques assignées fournies par les équipementiers ou tirées
de leurs spécifications ;

E3.2.3.3.2.3. les conditions ambiantes (conditions particulieres, conditions moyennes
ou conditions variant en temps réel) ;

E3.2.4.3.2.4. leslimites d’exploitation? ;-

2. Par exemple : déclassement temporaire d’un équipementendommagé, conformément aux pratiques usuelles des services
publics.
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E3.3.3.3. un énoncé stipulant gulune-que les caractéristiques assignées d’une installation
doivent respecter la plus restrictive des caractéristiques assignées d’un équipement
applicables des équipements individuels qui constituent I installation ;

E3.4.3.4. le processus d’établissement des caractéristiques assignées des équipements
qui constituent une installation :

E3.4.1.3.4.1. les équipements a considérer doivent comprendre, sans s’y limiter, les
conducteurs, les transformateurs, les dispositifs de protection a relais, les
équipements terminaux et les équipements de compensation shunt et série ;

E3.4.2.3.4.2. les caractéristiques assignées a définir doivent au minimum comprendre
les caractéristiques assignées en situation normale et les caractéristiques
assignées ensituation d’urgence.

M3. Chaque propriétaire d’installation de transport doit avoir par écrit une méthode
d’établissement des caractéristiques assignées des installations tenant compte de tous les

éléments énoncés dans les alinéassous-exigences £3.1aE3.4de |'sous-exigences E3.
E4. Abrogée.
M4. Abrogée.
E5. Abrogée.
M5. Abrogée.
Page4-de17
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E4-E6. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de
production doit avoir pour les installations qu’il possede a part entiére ou en copropriété des
caractéristiques assignées des installations compatibles avec sa méthode d’établissement des
caractéristiques assignées des installations ou avec la documentation ayant servia établir les
caractéristiques assignées des installations. [Facteur de risque (VRF) : moyen] [Horizon de
temps : planification de I'exploitation]

M6. Chaque propriétaire d’installation de transport ou propriétaire d’installation de production
doit avoir des pieces justificatives attestant que les caractéristiques assignées de-sesdes
installations gu’il a établies sont compatibles avec sa documentation utilisée pour établirles
caractéristiques assignées de ses installations, telgue-spécifié aconformémenta
I'exigence E1, ou compatible avec sa méthode d’établissement des caractéristiques assignées
des installations, telgue-spécifiéconformément aux exigences E2 et E3 (exigence E6).

E7. Abrogée.
M7. Abrogée.

ES:E8. Chaque propriétaire d’installation de transport (et chaque propriétaire d’installation de
production visé a-par I'exigence E2) doit fournir I'information demandée (pour les installations
gu’il possede a part entiére ou en copropriété qui sont existantes, nouvelles, modifiées ou
reclassées)asonou ses coordonnateursde la fiabilité, responsables de la planification,
propriétaires d’installation de transport, planificateurs de réseau de transport et exploitants
de réseau de transport associés, selon les dispositions énoncées ci-dessous : [Facteur de
risque (VRF) : moyen] [Horizon de temps : planification de I’exploitation]

5.1.8.1. selon le calendrier établi par les demandeurs :
5.1.1.8.1.1. les caractéristiques assignées des installations ;
5.1.2.8.1.2. la désignation de I’équipement le plus restrictif des installations ;

5.2.8.2. dans un délai de 30 jours civils (ou a une date ultérieure si précisée par le
demandeur) pour toute installation demandée dont le courant thermique assigné
restreint I’ utilisation d’installations soumises a I'autorité du demandeur parce qu’il
cause un des effets suivants : -1) -une limite d’exploitation pour la fiabilité de
I'Interconnexion (IROL); -2) -une limite sur la capacité totale de transfert ; -3) -un
obstacle a la capacité de livraison d’un groupe de production ; -4) -un obstacle a
I"alimentation d’un centre de consommation important :

5.2.1.8.2.1. la désignation du deuxiéme équipement existant le plus restrictif de
I'installation ;

5.2.2.8.2.2. le courant thermique assigné de I’ équipement visé a-par I'alinéa-seus-
exigenceE 8.2.1de |'exigence E8.
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M8. Chaque propriétaire d’installation de transport (et chaque propriétaire d’installation de
production visé a-par I'exigence E2) doit avoir des piéces justificatives telles qu’une copie
d’une note électronique datée ou une autre piece justificative comparable attestant qu’ila
fourni les caractéristiques assignées desesdes installations qu’il a établies ainsique la
désignation de I'équipement restrictif a son ou ses coordonnateurs de la fiabilité,
responsables de la planification, propriétaires d’installation de transport, planificateurs de
réseau de transport et exploitants de réseau de transport associés, conformément a
I’exigence E8.

b-C.

Conformité

Processus de surveillance de la conformité

1.1.

1.2

1.3.

Responsable des mesures pour assurer la conformité

Entité régionalele terme « responsable des mesures pour assurer la conformité » (CEA)
désigne la NERC ou I'entité régionale, ou toute entité désignée par un organisme
gouvernemental pertinent, dans leurs réles respectifs visant a surveiller et a assurerla
conformité avec les normes de fiabilité obligatoires et exécutoires de la NERC dans leurs
territoires respectifs.

Processus de surveillance et de mise en application des normes

° Déclarationsurla conformité

° Controle ponctuel

. Audit de conformité

. Déclaration de non-conformité

° Enquéte surles non-conformités
° Plainte

Conservation des données

Les périodes de conservation des piéces justificatives indiquées ci-apres établissent |a
durée pendant laquelle une entité est tenue de conserver certaines piéces justificatives
afin de démontrer sa conformité. Dans les cas ou la période de conservationdes piéces
justificatives indiguée est plus courte que le temps écoulé depuis le dernier audit, le CEA
peut demander a I’entité de fournir d’autres piéces justificatives attestant sa conformité

pendant la période compléte écoulée depuis le dernier audit.

L’entité visée doit conserver les données ou piéces justificatives attestant sa conformité
selon les modalités indiquées ci-aprés, a moins que son CEA lui demande de conserver
certaines pieces justificatives plus longtemps dans le cadre d’une enquéte :

e Le propriétaire d’installation de production doit conserver la documentation en
vigueur (exigence E1) ainsi que toutes les modifications apportées a la
documentation qui était en vigueur depuis la derniére période d’audit de
conformité pour les mesures M1 et M6.

e Le propriétaire d’installation de production doit conserver sa méthode
d’établissement des caractéristiques assignées des installations en vigueur
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(exigence E2) ainsi que toutes les modifications apportées a la méthode qui était en
vigueur depuis la derniere période d’audit de conformité pour les mesures M2
et M6.

e Le propriétaire d’installation de transport doit conserver sa méthode
d’établissement des caractéristiques assignées des installations en vigueur
(exigence E3) ainsi que toutes les modifications apportées a la méthode qui était en
vigueur depuis la derniére période d’audit de conformité pour les mesures M3
et M6.

e Le propriétaire d’installation de transport et le propriétaire d’installation de
production doivent conserver les caractéristiques assignées des installations en
vigueur ainsi que toutes les modifications apportées a ces caractéristiques assignées
pendant trois années civiles pour la mesure M6.

e Le propriétaire d’installation de transport (et le propriétaire d’installation de
production visé apar I'exigence E2) doit conserver les piéces justificatives pour la
mesure M8 pendant trois années civiles.

e Si un propriétaire d’installation de production ou un propriétaire d’installation de
transport est déclaré non-conforme, il doit conserver I'information relative a la non-
conformité jusqu’a ce qu’il soit déclaré conforme.

e Leresponsable de la surveillance de I'application des normes doit conserver les
dossiers de I'audit le plus récent ainsique tous les dossiers de conformité ultérieurs.

1.4. Programmede surveillance de la conformité et d’application des normes

Selon la définition des régles de procédure de la NERC, I'expression « programme de
surveillance de la conformité et d’application des normes » désigne la liste des
processus qui serviront a évaluer les données ou I'information afin de déterminer les
résultats de conformité avec la norme de fiabilité.

: inf . formitd
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2-Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL faible

VSL modéré

VSL élevé

Ladocumentationdu

VSL critique

deproduction aomisd’inclure
dansisaméthode
d’établissement des
caractéristiques assignées de
ses installations un des
élémentsalinéas suivants de
I'exigence E2 :

e E21:

o E221;
e E222:
e E223;
e E22A4.

production a omis d’inclure dans

{saméthode d’établissement des

caractéristiques assignées de-ses
installations deux des éléments

alinéas suivants de I’'exigence E2 :

o E2.1;

o E221;
e E222;
e E223;
e E22A4,.

caractéristiques assignées des
installations dupropriétaire
d’installationde production n’a
pastraiténe traite pasde tous les
éléments del’alinéa-sous-
exigenceE2.4del’exigence E2.

ou

Le propriétaire d’installation de
production a omis d’inclure dans
Isaméthode d’établissement des
caractéristiques assignées de-ses
installations troisdes éléments
alinéas suivants de I’'exigence E2 :

e E21:;

e E221;
e E222:
e E223;
o E224.

El Sans objet Ladocumentationdu ST ] Le propriétaire d’installation de
propriétaire d’installation de proprlethlre d.msta//at/on de . production a omis de fournir la
production utilisée pour établir | Production utilisée pour etablir | yocumentation utilisée pour établir
les caractéristiques assignées des I‘es car ac'ter /st/fques assignees des | |es caractéristiques assignées de
installations n’a pas traité de installations n’a pastraité de sesdes installationsqu’il a établies.
|'a||néa_s,e,u_5_e*|_ge_neegllﬁ I'alinéal.2 del’eXiHEnce Ella
I'exigence E1. sous-exigenceE1.2.

E2 Le propriétaire d’installation Le propriétaire d’installation de Laméthode d’établissement des Laméthode d’établissement des

caractéristiques assignées des
installations dupropriétaire
d’installation de production a-oris
destipulerne stipule pas que lesa
caractéristiques assignées d’une
installationdoivent étre baséessur
laes caractéristiques assignées
d’équipement lesa plus restrictives,
telgquereguisconformément a
I’alinéa-sous-exigenceE2.3de
'exigence E2.

ou

Le propriétaire d’installation de
production a omis d’inclure dans lsa
méthode d’établissement des
caractéristiques assignées de-ses
installations quatre ou plusdes
éléments-alinéassuivants de

I'exigence E2 -ouplus:
e E2.1;
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VSL faible

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique
e [E22.1;
o [E222;
e [E223:
e [224.

E3

Le propriétaire d’installation
detransportaomis d’inclure
dansisaméthode
d’établissementdes
caractéristiques assignées des
ses-installations un des
élémentsalinéas suivants de
I'exigence E3:

e E31;

e E321;
e E322;
e E323;
o £E324.

Le propriétaire d’installation de
transportaomisd’inclure dans
Isa méthode d’établissement des
caractéristiques assignées des
ses-installations deux des
élémentsalinéas suivants de
I'exigence E3:

e E31;

e E321;
e E322;
e E323;
o E324.

Laméthode d’'établissement des
caractéristiques assignées des
installations du propriétaire
d’installationde transport a’a
pastraiténe traite pasdel'unou
I'autre des élémentsalinéas
suivants de I'exigence E3 :

o E341.
o E342.
ou

Le propriétaire d’installation de
transportaomisd’inclure dans
sla méthode d’établissement des
caractéristiques assignées de
sesdes installationstrois des
élémentsalinéas suivants de
I'exigence E3:

e E31;

e E321;
e E322;
e E323:
e E324.

Laméthode d’'établissement des
caractéristiques assignées des
installations du propriétaire
d’installation de transport a-omisde
stipulerne stipule pas que lesa
caractéristiques assignées d’'une
installation doivent étre basées sur
lesa caractéristiques assignées
d’équipement-laes plus restrictives,
telque requisal’alinéa-seus-
exigence-E3.3de I'exigence E3.

ou

Le propriétaire d’installation de
transportaomisd’inclure dans lsa
méthode d’établissement des
caractéristiques assignées des ses
installations quatre ou plus des
élémentsalinéas suivants de

I'exigence E3-cuplus:
e E31;

e E321;

o E322;

e E323:
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VSL faible

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

2014)Abrogée.

2014 Abrogée.
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VSL faible

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

lificat] . ™~
{E5)}

E6 L’entité responsable a omis L’entité responsable a omis L’entité responsable a omis L’entité responsable a omis
d’établir des caractéristiques | d’établir des caractéristiques d’établir des caractéristiques d’établir des caractéristiques
assignées des installations assignées des installations assignées des installations assignées des installations
compatiblesaveclaméthode | compatiblesaveclaméthode compatibles aveclaméthode compatibles aveclaméthode
d’établissementdes d’établissementdes d’établissementdes d’établissementdes
caractéristiques assignées des | caractéristiques assignées des caractéristiques assignées des caractéristiques assignées des
installations ou la installations ou la installations ou la installations ou la documentation
documentation utilisée pour documentation utilisée pour documentation utilisée pour utilisée pour établirles
établir les caractéristiques établir les caractéristiques établir les caractéristiques caractéristiques assignées des
assignées des installations assignées des installations pour | assignées des installations pour | installations pour plus de 15 % des
pour 5% ou moins des plusde 5 %, mais au plus 10 %, plusde 10 %, maisau plus 15 %, | installations qu’elle posséde a part
installations qu’elle possedea | desinstallations qu’elleposseéde | desinstallations qu’elle posséde | entiére ou encopropriété. (E6)
partentiére ouencopropriété | a partentiereouen copropriété. | a partentiéreouen copropriété.
ou-meins. (E6) (E6) (E6)

E7 ireiva i Ut ! . e ! . et it iva i —

Abrogée. o L L preduenena—feupm—les
caractéristiquesassignéesde | earactéristiquesassignéesdeses | caractéristiguesassignéesdeses caractéristiquesgssignéesdeses

o . el . e sl . i nai *”MMSM ' " enai
civils. " ils. 35 il plus-de 35 jourscivils-
ou
e .
PR . ‘ .
faitla-demande-:
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E8

VSL faible

L’entité responsable afourni
les caractéristiques assignées
desesdes installations qu’il a
établies atoutes les entités qui
enontfaitla demande, maisil
a dépassé les délais fixés d’au
plus 15 jours civils. (E8,

alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable a fourni
moins de 100 %, mais au
moins 95 % des
renseignements demandéssur
les caractéristiques assignées a
toutes les entités quien ont
fait lademande. (E8,

alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable afourni
les renseignements demandés
sur les caractéristiques
assignéesal’entité quiena
fait lademande, mais les
renseignements ont été
fournis avec jusgu’a-au plus

VSL modéré

L’entité responsableafourniles
caractéristiques assignées de
sesdes installationsqu’il a
établies atoutes les entités qui
enontfaitla demande, maisil a
dépassé les délais fixésde plus
de 15 jourscivils, mais d’au plus
25 -jourscivils. (E8,alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable a fourni
moins de 95 %, mais au moins
90 % des renseignements
demandéssur les
caractéristiques assignées a
toutes les entités qui en ontfait
la demande. (E8,alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable a fourniles
renseignements demandéssur
les caractéristiques assignées a
I'entité quien afaitla demande,
mais elle I'a faitavec plus de

15 jours civils, mais au plus

25 jourscivils de retard. (E8,
alinéa 8.2)

15 jourscivils de retard. (E8,
alinéa 8.2)

ou

L’entité responsable a fourni
moins de 100 %, mais au

ou

L’entité responsable a fourni
moins de 95 %, mais au moins
90 % des renseignements
demandéssur les

VSL élevé

L’entité responsable afourniles
caractéristiques assignées de
sesdes installationsqu’il a
établies atoutes les entités qui
enontfaitla demande, maisil a
dépassé les délais fixésde plus
de 25 jourscivils, mais d’au plus
35 jourscivils. (E8,alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable a fourni
moins de 90 %, mais au moins
85 % des renseignements
demandéssur les
caractéristiques assignées a
toutes les entités qui en ontfait
la demande. (E8,alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable afourniles
renseignements demandéssur
les caractéristiques assignées a
I'entité quien afaitla demande,
mais elle I'a faitavec plus de

25 jours civils, mais au plus

35 jourscivils de retard. (E8,
alinéa8.2)

ou

L’entité responsable a fourni
moins de 90 %, mais au moins
85 % des renseignements
demandéssur les

VSL critique

L’entité responsable afourniles
caractéristiques assignées desesdes
installations qu’il a établies atoutes
les entités quien ontfaitla
demande, maisil a dépassé les
délais fixés de plusde 35 jours
civils. (E8,alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable a fourni moins
de 85 % desrenseignements
demandés sur lescaractéristiques
assignées atoutes les entités quien
ontfait la demande. (E8,alinéa 8.1)

ou

L’entité responsable afourniles
renseignements demandéssur les
caractéristiques assignées al’entité
quien afait la demande, mais elle
I'a faitavec plus de 35 jours civils de

retard.(E8,alinéa 8.2)
ou

L’entité responsable a fourni moins
de 85 % des renseignements
demandés sur lescaractéristiques
assignées aux entitésquien ontfait
la demande. (E8,alinéa 8.2)

ou

L’entité responsable a omis de
fournir les renseignements sur les
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VSL faible VSL modéré VSL élevé VSL critique

moins 95 % des caractéristiques assignées aux caractéristiques assignées aux caractéristiques assignées a l’entité
renseignements demandéssur | entités quien ontfaitla entités quien ontfaitla quien afait la demande. (E8,
les caractéristiques assignées | demande. (E8,alinéa 8.2) demande. (E8,alinéa 8.2) alinéa8.1)

aux entités quien ontfaitla
demande. (E8,alinéa 8.2)
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E:D. Différences régionales
Aucune.
FE. Documents asseciésconnexes

Aucun.
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Historique des versions

Version Date Intervention Suivi des modifications
1 7 février 2006 Approuvée par le conseil Nouvelle
d’administration de la NERC
1 16 mars 2007 Approuvée parla FERC Nouvelle
2 12 mai 2010 Approuvée par le conseil Révision compléte, fusion
d’administration de la NERC des normes FAC-008-1 et
FAC-009-1 dans le cadre du
projet 2009-06 et prise en
compte des directives de
I’ordonnance 693
3 24 mai 2011 Ajout de I'exigence E8 Elargissement du
projet 2009-—06 pour
prendre en compte la
troisieme directive de
I’ordonnance 693
3 24 mai 2011 Adoptée par le conseil d’administration
de la NERC
3 17 novembre Ordonnance de la FERC émise
2011 approuvant la norme FAC-008-3.
3 17 mai 2012 Ordonnance de la FERC émise exigeant
gue le facteur de risque de non-
conformité [RE}associé al’exigence E2
passe de « Lower » (faible) a « Medium »
(moyen).
3 7 février 2013 E4 et E5 et les éléments associés
approuvées par le conseil
d'administrationde la NERC pour retrait
dans le cadre du projet « Paragraph 81
(Project 2013-02) » apres l'approbation
réglementaire applicable.
3 21 novembre Retrait des exigences E4 et E5 et dles
2013 éléments associés approuvées parla
FERC pour—retraitdans le cadre du projet
« Paragraph 81 (Project 2013-02) ».
4 9 mai 2020 Retrait des eExigences E7 et E8 et ldes
éléments associés approuvées parle
conseil d’administration de la NERC pour
retraitdans le cadre du projet 2018-03
« Standards Efficiency
Review Retirements ».
Page3b-ded?
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Norme FAC-008-3-—>5 — Caractéristiques assignéesdes installations

Version Date Intervention Suivi des modifications
4 17 septembre Renvoi par la FERC (Ordonnance 873) Retirée
2020
5 4 février 2021 Adoption ée-par le conseil Exigence E8 et les éléments
d’administrationde la NERC associés restaurésen
réponse al’ordonnance 873
de la FERC.
PogedFdodF
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Annexe QS-FAC-008-5-QC-
Dispositions particuliéres dre-la—n%me-FAG—OQ%—%appllcables au Québec visantlanorme

Nerme FAC-008-5_— Caracteéristigues assignées des installations

Cette-La présente annexe établit les dispositions particulieres d’application au Québec de la norme a
Québeequ’elle vise. Les dispositions de la norme visée et de ser-I’annexe doivent obligatoirement étre
lues conjointement pour fins de compréhension et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et
I’annexe, I’annexe aura préseance.

A. Introduction

1. Titre: Aucune disposition particuliereGaractéristigues-assignées-des-instatations

2 Numéro :  Aucune disposition particuliereFAG-008-3
3. Objet: Aucune disposition particuliere
4. Applicabilité:

Fonctions

Aucune disposition particuliere
Installations

La présente norme sapplique seulement aux installations du réseau de transport principal
(RTP).

5. Dated’entrée en vigueur :
5.1. Adoption de la norme par la Régie de I’énergie : le 22-déeembre2046xx mois 202x
5.2.  Adoption de I’annexe par la Régie de I’énergie : le 22-déeembre-2046xx mois 202x

5.3. Date d’entrée en vigueur de la norme et de I’annexe au Québec : +juiHet2647le xx
mois 202x

B. Exigencesetmesures
Aucune disposition particuliére
e Meses
. o culia
B-C.Conformité
1. Processus de surveillance de la conformité
1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Au Québec, le terme responsable des mesures pour assurer la conformité désigne la
Réqgie de I’énergie dans le role visant a surveiller la conformité avec la norme de

flablllte visée et a la presente annexe, eta assurer I appllcatlon de ceIIeS—C| LaRagiace

1.2. Processus de surveillance et de mise en application des normes

La Régie de I’énergie établit les processus de surveillance qui servent a évaluer les
données ou I’information afin de déterminer la conformité ou la non-conformité avec

la norme de fiabilité visée et avec la présente annexeAuecune-gisposition-particaere
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Annexe QE&-FAC-008-5-QC-
Dispositions particuliéres ée—#a—wme—FAG—Q@%—%apphcables au Québec visantlanorme

Nerme FAC-008-5_— Caracteéristigues assignées des installations

1.3. Conservation des données
Aucune disposition particuliére
1.4. Autresinformationssur la conformité
Aucune disposition particuliére
Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)
Aucune disposition particuliére
E:D. Differences régionales
Aucune disposition particuliere
FE. Documents asseeiésconnexes
Aucune disposition particuliere

Historique des révisions

Révision | Dated'adoption | Intervention

Suivi des modifications

1 Xx mois 202x Adoption de la nouvelle annexe (D-Xxxx-
XXX)

Nouvelle
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