Hydro COORDONNATEUR

Québec DE LA FIABILITE
TransEnergie

Direction — Contréle des mouvements d’énergie

Evaluation préliminaire de la pertinence et des impacts de la norme :

PRC-006-1 — Délestage en sous-fréquence automatique

A. Pertinence de la norme a déposer

Cette norme a pour objectif d'établir les exigences relatives a la conception et a la documentation
des programmes de délestage en sous-fréquence (DSF) automatique visant a freiner la baisse de
fréquence, a favoriser le rétablissement de la fréquence a la suite d’un incident de sous-fréquence
et a offrir des mesures de dernier recours pour le maintien de l'intégrité du réseau.

Pour atteindre ces objectifs, les exigences des normes encadrent les aspects suivants :

e L'élaboration d'un programme de DSF, sa documentation ainsi que son évaluation a tous
les cing ans;

e L'élaboration et la consignation des criteres basés sur les événements historiques et des
études de réseau dans les portions interconnectées du systeme de production-transport
d'électricité susceptibles de former des ilots;

e Latenu a jour d'une base de données de DSF contenant I'information nécessaire afin de
modéliser, analyser et évaluation le programme de DSF.

B. Applicabilité

La norme s'applique au coordonnateur de la planification, aux entités qui sont responsables de la
mise a jour du programme de DSF ainsi qu'aux distributeurs et aux propriétaires d'installation de
transport.

C. Pertinence des dispositions particuliéres pour le Québec (Annexe QC-PRC-006-1)
Il n'y a aucune disposition particuliere quant au champ d'application.

Par ailleurs, les dispositions particuliéres concernant les exigences E.A.3, E.A.4.1 et E.A.4.2 sont
requises afin d'assurer la cohérence de la norme avec la mesure M.E.A.3 et I'es-annexes
QC:-PRC-006-1.

D. Evaluation préliminaire de I'impact de ’adoption de la norme au Québec

L'impact de I'implantation de cette norme est considéré important puisque toutes les entités visées
doivent mettre a jour leur programme de délestage sous fréquence. De plus, les charges doivent
étre réparties selon les priorités tel qu'établies par le coordinateur de planification d'Hydro-
Québec TransEnergie.

L'impact de l'implantation de cette norme a Hydro-Québec TransEnergie sera moindre étant
donné que le programme de délestage sous fréquence vient d'étre implanté et les délesteurs ont
été mis a jour.

Sommaire des impacts

Ce sommaire établit, de facon condensée et préliminaire, les impacts sur les ressources
matérielles, humaines ou financiéres de la norme proposée par rapport a la derniere version
étudiée ou adoptée par la Régie de I’énergie. Ces impacts peuvent varier en fonction de
I’applicabilité réelle de la norme chez certaines entités, dont I’impact est moindre sur la fiabilité
du systéme de production-transport d’électricité au Québec.
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Hydro COORDONNATEUR
Québec DE LA FIABILITE

TransEnergie
Direction — Contréle des mouvements d’énergie
PRC-006-1
Faible Modéré Important
Implantation de la norme °
Maintien de la norme [ )
Suivi de la conformité )
Légende:
Faible : Pratique normale de I’industrie ou norme n’entrainant que des ajustements mineurs aux processus ou aux pratiques en
place.
Modéré : Changement qui nécessite d’allouer certaines ressources matérielles, humaines ou financieres pour implanter, maintenir
ou assurer le suivi de la conformité a la norme proposée.
Important : Changement qui nécessite de prévoir et d’allouer des ressources matérielles, humaines ou financiéres important pour
planifier et réaliser I’implantation, le maintien ou le suivi de la conformité & la norme proposée.

Une évaluation plus précise sera élaborée a partir des formulaires « Evaluation des impacts des
normes proposée » regus des entités visées durant la période de consultation. L’évaluation
complétée sera déposée avec la norme a la Régie de I’énergie.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

A. Introduction

1
2.
3.

Titre: Délestage de char ge en sous-fr équence automatique
Numéro: PRC-006-1
Objet : Etablir les exigences relatives-a-tade conception et -tade documentation des-pour

les programmes de délestage de charge en sous-fréquence (DSF) automatique visant a
interrompre une chute de la fréquence, a favoriser le rétablissement de la fréquence a la suite
dun-ineidentd'événements de sous-fréquence et a offrir des mesures de dernier recours pour le
maintien du réseau.

Applicabilité
4.1. Coordonnateurs de la planification

4.2. Entités DSF : s’entend des entités qui sont responsables a titre de propriétaire.s
d’exploitant ou d’opérateurgqui-commandent des équipements de DSF requis dans le
cadre du programme de-DSF établi par les coordonnateurs de la planification. Ces
entités peuvent comprendre un ou plusieurs :

4.2.1Propriétaires d’installation de transport
4.2.2Distributeurs

4.3. Propriétaires d’installation de transport qui posseédent des éléments désignés dans le
programme de-DSF établi par les coordonnateurs de la planification.

Date d’entrée en vigueur (proposée) :

5.1. A l’exception des dispositionspartics E4.1 a E4.6 de I’exigence E4, la norme entrera
en vigueur le premier jour du premier trimestre civil a survenir un an apres les
approbations réglementaires applicables.

5.2. Les dispesitionspartics E4.1 a E4.6 de I’exigence E4 entreront en vigueur un an aprés
la réception des données sur la production, conformément a la norme PRC-024-1, mais
pas avant une période d’au moins un an suivant le premier jour e+vH-du premier
trimestre civil a survenir apres la-date-d ebtention-desles approbations réglementaires
applicables de la norme PRC-006-1.

B. Exigences

El.

E2.

Chaque coordonnateur de la planification doit ¢laborerdévelepper et documenterpar

éeritdocumenter des critéres, qui tiennent compte notamment des événements historiques et
des études de réseau, pour sélectionner les portions du systeme de production-transport
d’électricité (BES) susceptibles de former des ilots, y compris des-les portions
interconnectées du systeme-de-production-transport-d-éleetricité BES dans-la-es zones
adjacentes des entités régionales et des coordonnateurs de la planification-adjacents. [Facteur
de risque de la non-conformité (VRF) : moyen] [Horizon : planification a long terme]

Chaque coordonnateur de la planification doit désigner-identifier au moins un ilot qui lui
servira de base pour concevoir son programme de-DSF, y compris : [Facteur de risque de la
non-conformité (VRF) : moyen] [Horizon : planification a long terme]

E2.1.2.1. lesilots sélectionnés en fonetion-appliquant dles critéres élaberés-conformément
ade I’exigence E1, et
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

E3.

E4.

E2.2.2.2. toute portion du systeme-deproduction-transport-d éleetricité BES congue pour se

séparer de I’Interconnexion (ilotage planifié¢) a la -suite de-du fonctionnement d’un
systéme de relais ou d’un automatisme de réseau, et,

E2.3:2.3. _unilot unique comprenant toutes les portions du systeme-de-production-transport

& électricité BES situées dans la zone de ’entité régionale ou dans I’Interconnexion
dans laquelle se trouve la zone du coordonnateur de la planification. Si une zone de
d'un coordonnateur de la planification se trouve dans plusieurs zones de-1d’entité
régionale, chacune de ces zones de-ld’entité régionale doit étre désignée comme un
ilot. Les coordonnateurs de la planification peuvent modifier d’un commun accord les
limites des ilots de sorte qu’elles different de-celesdes limites de la zone de 1’entité
régionale lorsqu’il este nécessaire de le faire a la seule fin de créer des ilots régionaux
contigus qui se prétent mieux aux simulations.

Chaque coordonnateur de la planification doit élaborer un programme de-DSF, comprenant
un calendrier pour la mise en ceuvre avec notification des entités DSF dans sa zone-de
planifieation, qui satisfait aux caractéristiques de performance ci-dessous lors de simulations
de conditions de sous-fréquence fondéessurrésultant d'un scénario présentant-un-tatede
déséquilibre, ou le déséquilibre = [(charge — production réelle) + (charge)] pouvant atteindre
jusqu’a 25 % dans les ilots désignés-identifiés : [Facteur de risque de la non-conformité
(VRF) : élevé] [Horizon : planification a long terme]

E3131 lafréquence doit demeurer au-dessus de la courbe des caractéristiques de
performance en sous-fréquence Hustrée-ade I’annexe 1 de la norme PRC-006-1 durant
60 secondes ou jusqu’a ce qu’un état de régime permanentete-atteigne entre 59,3 et

60,7 Hz soit atteintenrégime-permanent et,

E3232.  lafréquence doit demeurer au-dessous-desous la courbe des caractéristiques de
performance en surfréquence #Hustrée-ade I’annexe 1 de la norme PRC-006-1 durant
60 secondes ou jusqu’a ce qu’ele-atteigneun état de régime permanent -entre 59,3 et

60,7 Hz soit atteint-en- régime-permanent-ct,

E3:33.3. _lavaleur V/Hz (volts par hertz) ne doit pas dépasser 1,18 p.u. pendant plus d’une
période cumulée de deux secondes par événement simulé, et elle ne doit pas dépasser
1,10 p.u. pendant plus d’une période cumulée de 45 secondes par événement simulé, a
chacune des barres d’alternateur et des barres haute tension de transformateur
¢élévateur d’alternateur associées a chacun des ¢léments suivants :

E3321.3.3.1 groupes de production individuels d’une puissance supérieure a 20 MVA
(velevrnoeminalecaractéristique assignée brute) raccordés directement au

semrbiped e pes dieten e p e d D e eiele A D 1T
E3323.3.2. centrales/installations de production d’une puissance supérieure a

75 MVA (caractéristique assignéevaleur nominale-totale brute) raccordées
directement au systéme-de-production-transport-d-éleetricité BES,

E3.3:3.3.3.3. installations constituées d’au moins un groupe raccordé au systéme-de
production-transport-d-¢leetricit¢ BES a une barre commune et dont la

puissance totale est supérieure a une valevrnominalecaractéristique assignée
brute de 75 MVA.

Chaque coordonnateur de la planification doit, au moins une fois tous les cinq ans, effectuer

et decumenterpar-éeritdocumenter une évaluation de la conception du pregramme-de-DSF

au moyen d’une simulation dynamique afin de déterminer si te-la conception du programme
DSF tel-gque-coneu-satisfait aux caractéristiques de performance éneneées-ade 1I’exigence E3
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

pour chaque ilot désigné-conformémentidentifi¢ a ’exigence E2. La simulation doit
modéliser chacune des conditions suivantes : [Facteur de risque de la non-conformité
(VRF) : élevé] [Horizon : planification a long terme]

E41A41.  réglages de déclenchement en sous-fréquence des groupes de production
individuels €-une-puissanee-supérieurse a 20 MVA (valevrneminalecaractéristique
assignée brute) qui sont raccordés directement au systeme-de-production—transport
&¢éleetrieitéBES et qui se déclenchent a-une-valeursupérienre-dau-dessus de la courbe
de modélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs #Hustrée-ade
I’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E424.2.  réglages de déclenchement en sous-fréquence des centrales/installations de
production d’une puissance supérieure a 75 MVA (valeurcaractéristique assignée
totale brute) qui sont raccordées directement au systeme-de-produection-transpert
&éleetrieité BES et qui se déclenchent a-une-valevrsupérienre-asous la courbe de
modélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs Hustrée-ade
I’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E434.3.  réglages de déclenchement en sous-fréquence de toute installation constituée
d’au moins un groupe raccordé au systeme-de-production-transport-d éleetrieité BES
au moyen d’une barre commune, dont la puissance totale est supérieure a 75 MVA
(caractéristique assignéevaleurnominale brute) et qui se déclenche a-une-valeur
supérienre-aau-dessus de la courbe de modélisation du déclenchement en sous-
fréquence des alternateurs tHustrée-ade 1’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E4444.  réglages de déclenchement en surfréquence des groupes de production individuels
d’une puissance supérieure a 20 MV A (caractéristique assignéevaleur tetale-brute) qui
sont raccordés directement au systéme-de-production-transport-d-éleetrieité BES et qui
se déclenchent a-une-valenrinférienre-asous la courbe de modélisation du
déclenchement en surfréquence des alternateurs Hustrée-ade I’annexe 1 de la norme
PRC-006-1,

E4545.  réglages de déclenchement en surfréquence des centrales/installations de
production d’une puissance supérieure a 75 MVA (caractéristique assignéevalenr
totale brute) qui sont raccordées directement au systere-de-production-transpert
deleetrieité BES et qui se déclenchent aune-valenrinférieure-asous la courbe de
modélisation du déclenchement en surfréquence des alternateurs iHustrée-ade
I’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E464.6. réglages de déclenchement en surfréquence de toute installation constituée d’au
moins un groupe raccordé au systeme-de-production-transport-d-éleetrieitéBES au
moyen d’une barre commune, dont la puissance totale est supérieure a 75 MVA
(caractéristique assignéevalenrneminale brute) et qui se déclenche a-une-valeur
inférieure-asous la courbe de modélisation du déclenchement en surfréquence des
alternateurs iHustrée-ade I’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E4-/74.7.  toute reprise de charge automatique ayant une incidence sur la stabilisation de la
fréquence et se produisant dans-un-délaiinférienrapendant la durée des simulations
effectuées dans le cadre de I’évaluation.

E5. Chaque coordonnateur de la planification dont la zone ou des portions de la zone font partie
d’un 1lot désigné-identifié par lui-méme ou par un autre coordonnateur de la planification,
lequel comprend plusieurs autres zones ou portions de zones de coordonnateur de la
planification, doit coordonner la conception de son programme de-DSF avec tous les autres
coordonnateurs de la planification eencernés-dont les zones ou les portions de zone font

Adoptée par la Régie de I'énergie (décision D-201x-xxx) : XX mois 201x Page 3 de 43



Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

E6.

E7.

ES8.

EQ.

E10.

¢galement partie du méme ilot identifié¢ au moyen de 1’'une des mesures suivantes : [Facteur
de risque de la non-conformité (VRF) : moyen] [Horizon : planification a long terme]

. concevoir un programme eeommua-de-DSF commun et élaborer un calendrier de mise
en ceuvre, conformément a I’exigence E3, avec les coordonnateurs de la planification
dont la zone ou des portions de la zone font partie du méme ilot désignéidentifie, ou,

. effectuer une évaluation conjointe de la conception du programme-de-DSF,
conformément a 1’exigence E4, avec les coordonnateurs de la planification dont la
zone ou des portions de la zone font partie du méme ilot désignéidentifié, ou,

. effectuerspeurHiot-désigné;- une évaluation indépendante de la conception du
pregramme-de-DSF pour 1'7lot identifi¢, conformément a I’exigence E4, et, dans le cas
oust I’évaluation de conception du DSF indigque-guele-programmene-ne répond pas a

I’exigence E3, indigquer-identifier les modifications gui-detventy-&tre-appertéesa
apporter au ou aux programmes DSF pour le-rendre-conformerépondre a 1’exigence E3

et signaler ces modifications seustaferme-decomme recommandations aux autres
coordonnateurs de la planification dont la zone ou des portions de la zone font
¢galement partie du méme flot désigné-identifié ainsi qu’a 1I’organisme de fiabilité
¢lectrique (ERO).

Chaque coordonnateur de la planification doit tenir a jour une base de données relative-au
DSF contenant Finfermatien-les données nécessaires pour modéliser son programme ée-DSF
aux fins de I’analyse d’événements et de 1’évaluation de-senu programme de-DSF au moins
une fois par année civile, sans-avee-gu’ilne-s ¢conleanpasphassans dépasser de-15 mois
entre dew-les activités de maintenance. [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) :
faible] [Horizon : planification a long terme]

Chaque coordonnateur de la planification doit fournir {a-sa base de données relative-au-DSF
contenant Finformation-les données nécessaires pour modéliser son programme de-DSF aux
autres coordonnateurs de la planification dans son Interconnexion dans les 30 jours civils
suivant une demande-a-cet-effet. [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) : faible]
[Horizon : planification a long terme]

Chaque entité DSF doit fournir des données a son ou ehaeun-de-ses coordonnateurs de la
planification dans-selon le format et selon-le calendrier gue-chacun-a-spécifiés par le ou les
coordonnateurs de la planification pour la mise a jour de sa-la base de données relative-au
DSF de chaque coordonnateur de la planification. [Facteur de risque de la non-conformité
(VRE) : faible] [Horizon : planification & long terme]

Chaque entité DSF doit assurerfournir sa-du déclenchement automatique de charge selon
feconformément a la conception et au calendrier d’application du programme de-DSF etle
calendrier-d applieation-établis par fe-son ou ses coordonnateurs de la planification de-dans
chaque zone de coordonnateur de la planification danstaguelleou elle posséde des actifs.
[Facteur de risque de la non-conformité (VRF) : élevé] [Horizon : planification a long
terme]

Chaque propriétaire d’installation de transport doit assurerfournir uae-la commutation
automatique de ses batteries de condensateurs, de ses lignes de transport et de ses
inductances en-exploitationexistantes pour hmiter-controler la surtension résultant du
délestage de charge en sous-fréquence selen-si requis par le programme de-DSF et le
calendrier d’application établis par le ou les coordonnateurs de la planification de-dans
chaque zone de coordonnateur de la planification dans laquelle il-le propriétaire
d'installation de transport posséde des installations de transport. [Facteur de risque de la
non-conformité (VRF) : élevé] [Horizon : planification a long terme]

Adoptée par la Régie de I'énergie (décision D-201x-xxx) : XX mois 201x Page 4 de 43



Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

E11.

El2.

E13.

E14.

Chaque coordonnateur de la planification respensable-d’une zone dans laquelle un
¢vénement d'Tlotage du systeme-de-production-transpert-d-éleetricité BES a provoqué vne-des
baisse-excursions de fréquence du réseau au-dessous des points de consigne d’initialisation
du programme de-DSF doit; dans-un-délai-dun-an-suivantle-déclenchement de - événement;
effectuer et documenterpar-éeritdocumenter une évalaatien-analyse de 1I’événement dans un
délai d’un an suivant le déclenchement de 1’événement afin de-déterminer'évaluer : [Facteur
de risque de la non-conformité (VRF) : moyen] [Horizon : évaluation des activités
d’exploitation]

EX1111.1. la performance de 1’équipement de DSF ;
E1r2112. I’efficacité du programme de-DSF.

Chaque coordonnateur de la planification ayant relevé des lacunes dans son programme de
DSF a la suite de 1’évaluation dB’un événement d’ilotage (conformément a I’exigence E11)
doit effectuer et documenterpar-€eritdocumenter une évaluation de la conception de son
programme €e-DSF afin de tenir compte de<es lacunes identifi¢es dans un délai de deux ans
suivant le déclenchement de 1I’événement. [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) :
moyen] [Horizon : évaluation des activités d’exploitation]

Chaque coordonnateur de la planification respensable-d’une zone dans laquelle un
événement d'Tlotage du systeme-de-production-transport-déleetrieité BES s'est produit et aqui
a aussi touché la ou les zones ou des portions de-la zone d’un ou de-plusieurs autres
coordonnateurs de la planification du méme événement d'ilotage et provoqué une-baissedes
excursions de fréquence_du réseau au-dessous des points de consigne d’initialisation du
programme ¢e-DSF doit coordonner son évaluation de 1’événement (conformément a
I’exigence E11) avec tous les autres coordonnateurs de la planification eencernés-dont les
zones ou les portions de zones ont également fait partie du méme événement d'ilotage au
moyen de I’une des mesures suivantes : [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) :
moyen] [Horizon : examen des activités d’exploitation]

. effectuer une évaluation conjointe de I’événement; conformément a I’exigence E11;
avec les coordonnateurs de la planification dont la zone ou des portions de la zone ont

fait partie du méme événement ent-été-touchéesparid’ilotage,

. effectuer une évaluation indépendante de 1’événement; conformément a
I’exigence E11; dont les conclusions et les recommandations concordent avec celles des
eva}&&aeﬂs—analyses de I'événement effectuées par les autres coordonnateurs de la
planification dont la zone ou des portions de la zone ont fait partie du méme événement

dent-été-touchéespart’ilotage,

. effectuer une évaluation indépendante de 1’événement; conformément a 1’exigence E11
et, etlorsque eernerles-différences-qui-ontmené-a-desles conclusions et a-des
recommandations différentes-ne concordent pas avecde celles des évaluations-analyses
de 1'événement des autres coordonnateurs de la planification dont la zone ou des
portions de la zone ont fait partie du méme événement dent-été-teuchéespart’ilotage,
etlewridentifier les différences dans les analyses qui ont probablement causé les
différences dans les conclusions et les recommandations et signaler ces différences aux
autres coordonnateurs de la planification dont laes zones ou dles portions deda zone
ont fait partie du méme événement d’ilotage ainsi qu’a I’organisme de fiabilité

électrique (ERO).

Chaque coordonnateur de la planification doit répondre par€erit-aux commentaires
présentés par écrit par les entités DSF et les propriétaires d’installation de transport dans sa
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

zone de coordonnateur de la planification;-et-ee-apres suivant une période de consultation;
mais et avant de parachever son programme de-DSF, en indiquant, dans la réponse écrite aux
commentaires, si des changements sent-prévusseront apportés ous-danste-eas-contraire;en
préeisant les raisons pour lesquelles aucun changement n’est-prévue sera apporté;-en-ee-gui
coneerne-tes aux éléments ci-dessous : [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) :
faible] [Horizon : planification a long terme]

E141.14.1. programme de-DSF, y compris un calendrier de mise en ceuvre,

E14.2.14.2. évaluation de la conception du pregramme-de-DSF,

E14.3.14.3. format et calendrier pour la présentation-soumission des données sur le
DSF.

C. Mesures

M1.

M2.

M3.

M4.

M5.

M6.

Chaque coordonnateur de la planification doit eenserveravoir des piéces justificatives telles
que des rapports ou d’autres documents présentant les critéres utilisés pour sélectionnerés-su
les portions du systeme de production-transport d’électricité susceptibles de former des flots,
incluant la facon dont dles études de réseau a-partir-deset les événements historiques ont été
considérés danst-elaberationpour élaborer ldes critéres; conformément a 1’exigence E1.

Chaque coordonnateur de la planification doit eenserver-avoir des pieces justificatives telles
que des rapports, des notes de service, des courriels ou d’autres documents justifiant le choix
du ou des ilots désignés-comme base pour concevoir te-un programme de-DSF; qui répond
confermément aux criteéres énoneésade I’exigence E2, dispesitiens-parties E2.1 a E2.3.

Chaque coordonnateur de la planification doit eenserver-avoir des pieces justificatives telles
que des rapports, des notes de service, des courriels, des plans ou d’autres documents
attestant-qu’ta-¢laberéunrelatifs a son programme de-DSF, eemprenantincluant I'avis aux
entités DSF sur lewn calendrier de mise en ceuvre-avee-notification-des-entités DSE, qui
répondent aux criteres deeonformément-a- 1’exigence E3, dispesitions-parties E3.1 a E3.3.

Chaque coordonnateur de la planification doit eenserver-avoir des pieces justificatives
datées telles que des rapports, des modeles et des résultats de simulation dynamique ou
d’autres documents datés attestantrelatifs a 1’évaluationa-coneception de son-programmela
conception de_son DSF; qui démontrent qu'il satisfait-eenformément a I’exigence E4,

dispesitions-parties £4.1 a E4.7.

Chaque coordonnateur de la planification dont la zone ou des portions de la zone font partie
d’un flot désigné-identifié par lui-méme ou par un autre coordonnateur de la planification,
lequel comprend plusieurs autres-zones ou portions de zones de coordonnateur de la
planification, doit conserver-avoir des pieces justificatives datées telles que des documents
détaillant-lade conception eonjointe-dude programme de-DSF conjoints, des rapports
décrivant une évaluation conjointe de la conception du pregramme-de-DSF, des lettres
comprenant des recommandations ou d’autres documents datés attestant-démontrant qu’il a
coordonné la conception de son programme de-DSF avec tous les autres coordonnateurs de
la planification dont la zone ou des portions de la zone font également partie du méme ilot
désignéidentifié;, conformément a 1’exigence ES.

Chaque coordonnateur de la planification doit eenserver-avoir des piéces justificatives
datées telles que des bases de données relatives-aw-DSF, des demandes de données, des
formulaires de saisie de données ou d’autres documents datés attestant qu’il a mistenu-la
mise-ajouwrmaintenu une base de données relative-au-DSF aux fins de-}’analyses
d’événements ct de 1’évaluation de-sernu programme de-DSF conformément a I’exigence E6
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M7.

MS8.

MO.

au moins une fois par année civile, et-gu’il-a-veilé-a-cequ’ilnes éeoule pasavecauplussans
dépasser de-15 mois entre detxrises-ajourles activités de maintenance.

Chaque coordonnateur de la planification doit eenserver-avoir des piéces justificatives
datées telles que des lettres, des notes de service, des courriels ou d’autres documents datés
attestant qu’il a fourni ses bases de données relatives-au-DSF aux autres coordonnateurs de
la planification dans son Interconnexion dans les 30 jours civils suivant la réception d’une
demande-a-eet-effet, conformément a I’exigence E7.

Chaque entité DSF doit eenserver-avoir des pieces justificatives datées telles que des
réponses aux demandes de données, des chiffriers, des lettres ou d’autres documents datés)
attestant qu’elle a fourni des données a son coordonnateur de la planification dans-selon le
format et selon-le calendrier spécifiés par eehui-eile coordonnateur de la planification pour la
mise a jour de sa base de données relative-an-DSF, conformément a I’exigence ES8.

Chaque entité DSF doit eenserver-avoir des piéces justificatives datées -telles que des les
chiffriers résumant {a-les charges d’alimentation armée-desrelais-armés de relais DSF, des
chiffriers des réglages des relais de-DSF ou autres documents datés attestant qu'elle a fourni
wi-du déclenchement automatique de la charge selenteconformément a la conception et au

calendrier d’application du programme de-DSF-etle-calendrierd application-étabhs,

conformément a I’exigence E9.

M 10. Chaque propriétaire d’installation de transport doit eenserveravoir des piéces justificatives

datées telles que des réglages des relais, des schémas logiques de déclenchement ou d’autres
documents datés attestant qu'il a fourni vre-la commutation automatique de ses batteries de
condensateurs, de ses lignes de transport et de ses inductances en-exploitationexistantes pour
limitercontroler la surtension résultant du délestage de charge en sous-fréquence selen-si
requis par le programme de-DSF et le calendrier d’application-établis, conformément a
I’exigence E10.

M 11. Chaque coordonnateur de la planification doit eonserveravoir des piéces justificatives

datées telles que des rapports, des données recueillies a partir d’un événement historique ou
d’autres documents datés attestant-pour montrer qu’il a effectué une évaluation-analyse de
I’événement afin-de-déterminerde la performance de 1’équipement de DSF et de I’efficacité
du programme €e-DSF, conformément a 1’exigence E11.

M 12. Chaque coordonnateur de la planification doit eenserveravoir des piéces justificatives

datées telles que des rapports, des données recueillies a partir d’un événement historique ou
autres documents datés attestant-pour montrer qu’il a effectué une évaluation de la
conceptlon du pfegFaﬂ%%é%DSF conformement aux ex1gences E4 et E12, l—Gi-SE]-H—H-Pr%

des—Laeu&esm des lacunes du programme DSF sont 1dent1ﬁees a Ell

M 13. Chaque coordonnateur de la planification respensable-d’une zone dans laquelle un

événement d'Tlotage du systeme-de-production-transport-d-éleetrieité BES s'est produit et qui
a égalementaussi touché la ou les zones ou des portions de-ta zone d’un ou de plusieurs

autres coordonnateurs de la planification du méme événement d'ilotage et provoqué une
baissedes excursions de fréquence au-desseusau-dessous des points de consigne
d’initialisation du programme de-DSF doit eenserver-avoir des pieces justificatives datées
telles qu'un rapport d’évaluation conjointe, des rapports d’évaluations indépendantes et des
lettres décrivant les raisons probables expliquant les différences entre-lesde conclusions et tes
de recommandations ou autres documents datés attestant-démontrant qu’il a coordonné son
évaluation de I’événement (conformément a I’exigence E11) avec tous les autres
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coordonnateurs de la planification eencernésdont les zones ou les portions de zone ont
¢galement fait partie du méme événement d'ilotage, conformément a 1’exigence E13.

M 14. Chaque coordonnateur de la planification doit eenserveravoir des piéces justificatives
datées -telles que des courriels et des lettres attestant gui-a-+répendude ses réponses aux
commentaires présentés-par-€écrits soumis par les entités DSF et les propriétaires
d’installation de transport dans sa zone de coordonnateur de la planification;-etce;- aprés
suivant une période de consultation;-mais et avant de parachever son programme de-DSF,
conformément a 1’exigence E14.

D. Conformité

1. Processusdesurveillance dela conformité
Responsable Hite-de la surveillance de |’ application des nor mesa-confermite

Entité régionale

11.

1.2

Conservation des données

Chaque coordonnateur de la planification et entité DSF doit conserver les données et
les picces justificatives attestant la conformité comme énoncée ci-dessous, sauf si e
son responsable de la surveillance de 1’application des normes lui ordonne, dans le
cadre d’une enquéte, de conserver certaines pieces justificatives plus longtemps.

Chaque coordonnateur de la planification doit conserver les piéces justificatives
courantes pour les exigences El, E2, E3, E4, ES, E12 et E14, et pour les
mesures Ml, M2, M3, M4, M5, M12 et M14, ainsi que toute piéce justificative
nécessaire pour attester la conformité depuis le dernier audit de conformité.

Chaque coordonnateur de la planification doit conserver les picces justificatives
courantes attestant la mise a jour de la base de données relative-an-DSF
conformément a I’exigence E6 et a la mesure M6, ainsi que les pieces
justificatives attestant la mise a jour de la base de données relative-au-DSF de
I’année précédente.

Chaque coordonnateur de la planification doit conserver les piéces justificatives
attestant la transmission de la base de données relative-au-DSF a tout autre
coordonnateur de la planification depuis le dernier audit de conformité
conformément a I’exigence E7 et a la mesure M7.

Chaque entité DSF doit conserver les piéces justificatives attestant qu’elle a
transmis des données sur le DSF aux coordonnateurs de la planification depuis le
dernier audit de conformité conformément a I’exigence E8 et a la mesure MS.

Chaque entité DSF doit conserver les piéces justificatives courantes attestant le
respect du programme de-DSF conformément a I’exigence E9 et a la mesure M9,
ainsi que les picces justificatives attestant le respect du programme depuis le
dernier audit de conformité.

Le propriétaire d’installation de transport doit conserver les picces justificatives
courantes attestant le respect du programme de-DSF conformément a

I’exigence E10 et a la mesure M 10, ainsi que les piéces justificatives attestant
I’adhésion du programme depuis le dernier audit de conformité.
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Chaque coordonnateur de la planification doit conserver les pi¢ces justificatives
pour les exigences E11 et E13, et pour les mesures M11 et M 13, pendant une

période de six (6) années civiles.

Si un coordonnateur de la planification ou I’entité DSF qui a été déclaré en non-
conformité doit conserver 1’information relative a cette non-conformité jusqu’a ce qu’il
soit déclaré conforme ou pendant la période indiquée précédemment, selon la plus
longue des deux périodes.

Le responsable de la surveillance de I’application des normes doit conserver les
dossiers de 1’audit le plus récent, ainsi que tous les dossiers d’audit subséquents
demandés et présentés.

1.3. Processusde surveillance et de contr 6le dela conformité

Audits de conformité
Déclaration sur la conformité
Audits ponctuels

Enquétes sur les non-conformités
Déclarations volontaires

Plaintes

1.4. Autresinformationssur la conformité

Sans objet

Adoptée par la Régie de I'énergie (décision D-201x-xxx) : XX mois 201x
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2. Niveaux de gravité dela non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

El

Sans objet

Le coordonnateur de la planification
a élaboré et eonsigné-documenté
des critéres pour sélectionner les
portions du systeme-de-production-

susceptibles de former des flots, y
compris des portions
interconnectées du systeme-de

srecushonnosort
d’électricitéBES dans-lesa zones

adjacentes des entités régionales
et des coordonnateurs de la
planification-adiacents, mais il a
emis-den'a pas tenuir compte des
événements historiques.

ou

Le coordonnateur de la planification
a eélaboré et consigné des critéres
pour sélectionner les portions du

systeme-de-production-transport
d'électricite- BES susceptibles de
former des filots, y compris des
portions interconnectées du

systéme de production-transport
d'électricitéBES danslaes zones
adjacentes des entités régionales
et des coordonnateurs de la
planification-adjacents, mais il a
emis-den'a pas tenuir compte des
études de réseau.

Le coordonnateur de la
planification a élaboré et censigné
documenté des critéres pour
sélectionner les portions du

cettono co srodiction brmns oot
d'éleetricité BES susceptibles de
former des ilots, y compris des
portions interconnectées du

systéme-de-production-transport
d’électricitéBES dans-laes zones
adjacentes des entités régionales
et des coordonnateurs de la
planification-adjacents, mais il a
omis-de-tenirn'a pas tenu compte
des événements historiques et des
études de réseau.

Le coordonnateur de la planification
s dalal I

consignern'a pas élaboré et

documenté des critéres pour

sélectionner les portions du

Settono do srodiction brmns oot
d'éleetricitéBES susceptibles de
former des flots, y compris des
portions interconnectées du

Selono o orecustion mnooont

d’électricitéBES danslaes zones
adjacentes des entités régionales
et des coordonnateurs de la

planification-adjacents.
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Sans objet

VSL faible

VSL modéré

Le coordonnateur de la planification
a désigné-identifié au moins un flot
comme base pour concevoir son
programme de-DSF, mais il a omis
d’inclure un (1) des éléments
énoncés a I'exigence E2,
dispesition-parties £E2.1, E2.2 ou
-E2.3.

VSL élevé

Le coordonnateur de la
planification a désigné-identifié au
moins un flot comme base pour
concevoir son programme de-DSF,
mais il a omis d’inclure deux (2)
des éléments énoncés a
'exigence E2,

dispesition-parties E2.1, E2.2 ou
-E2.3.

VSL critique

Le coordonnateur de la planification
a désigné-identifie au moins un flot
comme base pour concevoir son
programme de-DSF, mais il n’a
inclus aucun des éléments énoncés
a I'exigence E2,
dispesitions-parties £E2.1, E2.2 et
-E2.3.

Oou

Le coordonnateur de la planification
a-omis-de-désignern'a pas identifié
un ou des flots comme base pour
concevoir son programme de-DSF.

Adoptée par la Régie de I'énergie (décision D-201x-xxx) : xx mois 201x
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Sans objet

VSL faible

VSL modéré

Le coordonnateur de la planification
a élaboré un programme de-DSF,
comprenant un calendrier de mise
en ceuvre avec notification des
entités DSF dans sa zone-de
planification, ou un taux-de
déséquilibre = [(charge -
production réelle) + (charge)] peut
atteindre jusqu’a 25 % dans le ou
les Tlots désignésidentifiés, mais ce
programme n’a pas satisfait a une
(1) des caractéristiques de
performance énoncées a
I'exigence E3,

dispesition-parties E3.1, E3.2 ou
-E3.3 lers-deen simulations de
conditions de sous-fréquence.

VSL élevé

Le coordonnateur de la
planification a élaboré un
programme de-DSF, comprenant
un calendrier de mise en ceuvre
avec notification des entités DSF
dans sa zone-de-planification, ou
un taux-de-déséquilibre =
[(charge - production

réelle) + (charge)] peut atteindre
jusqu’a 25 % dans les ilots
désignésidentifiés, mais ce
programme n’a pas satisfait a deux
(2) des caractéristiques de
performance énoncées a
I'exigence E3,

dispesition-parties E3.1, E3.2 ou
-E3.3 lors de simulations de
conditions de sous-fréquence.

VSL critique

Le coordonnateur de la planification
a élaboré un programme de-DSF,
comprenant une-neotification-et-un
calendrier de mise en ceuvre avec
notification des entités DSF dans
sa zone-de-planification, ol un taux
de-déséquilibre [(charge -
production réelle) + (charge)] peut
atteindre jusqu'a 25 % dans les
flots désignésidentifiés, mais ce
programme n’a satisfait a aucune
des caractéristiques de
performance énoncées a
I'exigence E3, dispositions E3.1,
E3.2 et E3.3 lors de simulations de
conditions de sous-fréquence.

Oou

Le coordonnateur de la planification
a-omis-d’élaberern'a pas élaboré
un programme-de DSF comprenant
gn-avis-et-un calendrier de mise en
ceuvre parlesavec notification des
entités DSF dans sa zone-de

planification.
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VSL faible

Le coordonnateur de la
planification a effectué et

documenté par-ecritau-moins-une
fois-tousles-cing-ans-une
évaluation de-la-conception-du
programmedu de-DSF au moins
une fois tous les cing ans qui a
déterminé, au moyen d’une
simulation dynamique, afin-de
déterminersi le-la conception du
programme DSF tel-que-congu
satisfaisait aux caractéristiques de
performance énrencees-ade
I'exigence E3 pour chaque ilot
désigné-identifié conformément a
I'exigence E2, mais la simulation
ne comprenait pas un (1) des

éléments énoncés a I'exigence E4,

dispositions-parties E4.1 a_-E4.7.

VSL modéré

Le coordonnateur de la planification

a effectué et decumentépar
éeritdocumenté au-meoins-une-fois
tous-les-cing-ans-une évaluation de
la-conception-du programme de
DSF au moins une fois tous les
cing ans qui a déterminé, au moyen
d’une simulation dynamique, afin
de-déterminersi la conception due
programme telgue-conrcu-DSE
satisfaisait aux caractéristiques de
performance énrencees-ade
I'exigence E3 pour chaque ilot
désigné-identifie conformément a
I'exigence E2, mais la simulation ne
comprenait pas deux (2) des
eléments énoncés a I'exigence E4,
dispositions-parties E4.1 a_-E4.7.

VSL élevé

Le coordonnateur de la
planification a effectué et
documentépar-eécritdocumenté au
une évaluation de-la-cenception-du
programme-de-DSF au moins une

fois tous les cing ans qui a
déterminé, au moyen d’'une
simulation dynamique, afin-de
déterminer-si le-la conception du
programme DSFielque-congu
satisfaisait aux caractéristiques de
performance érenceesa-de
I'exigence E3 pour chaque flot
désigné-identifié conformément a
I'exigence E2, mais la simulation
ne comprenait pas trois (3) des

éléments énonceés a I'exigence E4,

dispositions-parties E4.1 a_-E4.7.

VSL critique

Le coordonnateur de la planification

a effectué et decumentépar
écritdocumenté au-moins-unefois

tous-les-cing-ans-une évaluation de
la-conception du-programme dedu
DSF au moins une fois tous les
cing ans qui a déterminé, au moyen
d’une simulation dynamique, afin
de-déterminersi le-la conception du
programme telgue-conguDSE
satisfaisait aux caractéristiques de
performance érencees-ade
I'exigence E3 pour chaque flot
désigné-identifie conformément a
I'exigence E2, mais la simulation ne
comprenait pas au-meins-quatre (4)
des éléments énonceés a

I'exigence E4,

dispesitions-parties E4.1 a-E4.7 ou
plus.

ou

Le coordonnateur de la planification
a-omis-d’effectuern'a pas effectué

et dececumenioroas
éeritdocumentéer au-moins-une-fois
tous-les-cing-ans-une évaluation de
la-conception-du programme de
DSF au moins une fois tous les
cing ans qui détermine, au moyen
d’une simulation dynamique, afin
de-déterminersi le-la conception du
programme-tel-gue-concu
satisfaisait aux caractéristiques de
performance énoncées-a-de
I'exigence E3 pour chaque flot
désigné-identifie conformément a
I'exigence E2.
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VSL faible VSL modéré VSL élevé VSL critique

E5 | Sans objet Sans objet Sans objet Le coordonnateur de la planification
dont la zone ou des portions de la
| zone fait partie d’un flot désigné
identifie par lui-méme ou par un
autre coordonnateur de la
| fiabilitéplanification, lequel
comprend plusieurs autres zones
ou portions de zones de
coordonnateur de la planification, a
emic-de-coerdonner'a pas
coordonné la conception de son
programme de-DSF au moyen de
'une des mesures énoncées a
I'exigence ES5.

E6 | Sans objet Sans objet Sans objet Le coordonnateur de la planification
n’a pas tenu a jour une base de
données relative-au-DSF aux fins
d'e-fanalyse d’événements et de
Pévaluation de-senu programme de
DSF au moins une fois par année
civile, eti-rapasveillé-a-ceaulil

ne-s’écoule-passans dépasser-pius
de-15 mois entre deux-misesa

jeurles activités de maintenance.-
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VSL faible

Le coordonnateur de la
planification a fourni sa base de
données relative-au-DSF a-d’aux
autres coordonnateurs de la
planification plus de 30 jours civils
suivant une demande-a-cet-effet,
mais pas plus de 40 jours aprés.

VSL modéré

Le coordonnateur de la planification
a fourni sa base de données
relative-au-DSF a-d’aux autres
coordonnateurs de la planification
plus de 40 jours civils suivant une
demande-a-ceteffet, mais pas plus
de 50 jours apres.

VSL élevé

Le coordonnateur de la
planification a fourni sa base de
données relative-au-DSF a-d’aux
autres coordonnateurs de la
planification plus de 50 jours civils
suivant une demande-a-cet-effet,
mais pas plus de 60 jours aprés.

VSL critique

Le coordonnateur de la planification
a fourni sa base de données
relative-au-DSF a-d’aux autres
coordonnateurs de la planification
plus de 60 jours civils suivant une
demande-a-ceteffet.

ou

Le coordonnateur de la planification
n’a pas fourni sa base de données
relative-au-DSF a-d’aux autres
coordonnateurs de la planification.
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VSL faible

L'entité DSF a fourni des données
a a-chaecun-de-son ou ses
coordonnateurs de la planification

C |
données relative-au-DSF plus de
5 jours civils apres-que-se-seit
:coulé lo dala soacifis
chaeunsuivant la date spécifiée par

VSL modéré

L’entité DSF a fourni des données
a chacun-deson ou ses
coordonnateurs de la planification
données relative-au-DSF plus de
10 jours civils suivant la date
spécifiée par le ou les
coordonnateurs de la planification

VSL élevé

L’entité DSF a fourni des données
a chacun-deson ou ses
coordonnateurs de la planification
o Prise. 3 I
données relative-au-DSF plus de
15 jours civils suivant la date
spécifiée par le ou les
coordonnateurs de la planification

VSL critique

L’entité DSF a fourni des données
a chaecun-deson ou ses
coordonnateurs de la planification
o Pise. 3 I
données relative-au-DSF plus de
20 jours civils suivant la date
spécifiée par le ou les
coordonnateurs de la planification

le ou les coordonnateurs de la
planification pour la mise a jour de

pour la mise a jour de la base de

pour la mise a jour de la base de

pour la mise a jour de la base de

données DSF de chaque

la base de données DSF de
chaqgue coordonnateur de la
planification, mais pas plus de
10 jours civils aprés.

coordonnateur de la

planificationapres-que-se-soit

mais pas plus de 15 jours civils
apres.

ou

L’entité DSF a fourni des données
a chaecun-deson ou ses
coordonnateurs de la planification,
mais les données n'étaient pas
conformes au format spécifié par le

ou les coordonnateurs de la
planification pour la mise a jour de
la base de données DSF de
chaqgue coordonnateur de la
planificationsa-base-de-données

- DSE. . ,
; etenell trs’aslrpl esenltees EE_' s

données DSF de chaque
coordonnateur de la

planificationaprés-que-se-soit

mais pas plus de 20 jours civils
apres.

données DSF de chaque
coordonnateur de la
planificationaprés-que-se-soit

; 16 1o délai spacifid .
ou

L’entité DSF n’a pas fourni des
données a chacun-deson ou ses
coordonnateurs de la planification
pour la mise a jour de la base de
données DSF de chaque
coordonnateur de la planificationles

demmtosceulamino s o e o0
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible VSL modéré VSL élevé VSL critique

ED | L'entité DSF a assure-fourni dans L’entité DSF a assuré-dansfourni L’entité DSF a assuré-fournidans L’entité DSF a assuré-fourni dans
moins de 100 %, mais au moins moins de 95 %, mais au moins moins de 90 %, mais au moins moins de 85 % des-cas-unde
95 % des-cas-un déclenchement 90 % des-cas un-déclenchement 85 % descas-unde déclenchement | déclenchement automatique de
automatique de charge automatique de charge automatique de charge charge conformément a la
conformément a la conception et conformément a la conception et conformément a la conception et conception et au calendrier
au calendrier d’application duselerr | au calendrier d’application duseler | au calendrier d’application duselen | d’application duselenle programme
le programme de-DSF etle le programme de-DSF etle le programme-de DSF etle de-DSF etle-calendrier
calendrier-d’application-établis par | calendrierd’application-établis par | calendrierd’application-établis par | dapplication-établis par le ou les
le-le ou les coordonnateurs de la le ou les coordonnateurs de la le ou les coordonnateurs de la coordonnateurs de la planification
planification de ehague-la zone-de | planification de ehague-la zone-de | planification de -chagquela zone-de | de ehague-la zone-deplanification
planificatien dans laquelle elle planificatien dans laquelle elle planificatien dans laquelle elle dans laquelle elle posséde des
possede des actifs. possede des actifs. posséde des actifs. actifs.

E10 | Le propriétaire d'installation de Le propriétaire d'installation de Le propriétaire d'installation de Le propriétaire d'installation de
transport a assuré-fourni dans transport a assuré-dansfourni transport a assuré-dansfourni transport a assuré-fourni dans
moins de 100 %, mais au moins moins de 95 %, mais au moins moins de 90 %, mais au moins moins de 85 % des-cas-unee la
95 % des-cas-unede la 90 % des-cas-unede la 85 % descas-unede la commutation automatique de ses
commutation automatique de ses commutation automatique de ses commutation automatique de ses batteries de condensateurs, de ses
batteries de condensateurs, de ses | batteries de condensateurs, de ses | batteries de condensateurs, de ses | lignes de transport et de ses
lignes de transport et de ses lignes de transport et de ses lignes de transport et de ses inductances en
inductances en inductances en inductances en exploitationexistantes pour limiter
exploitationexistantes pour limiter exploitationexistantes pour limiter exploitationexistantes pour limiter contréler la surtension selon-si
controler la surtension selen-lesi contrdler la surtension selen-lesi controler la surtension selen-si requis par le programme de-DSF et
requis par le programme €e-DSF et | requis par le programme de-DSF et | requis par le programme de-DSF et | le calendrier d’application établis
le calendrier d’application établis le calendrier d’application établis le calendrier d’application établis par le ou les coordonnateurs de la
par le ou les coordonnateurs de la | par le ou les coordonnateurs de la | par le ou les coordonnateurs de la | planification de chaque zone de
planification de chaque zone de planification de chaque zone de planification de chaque zone de coordonnateur de la planification
coordonnateur de la planification coordonnateur de la planification coordonnateur de la planification dans laquelle-i- le propriétaire
dans laquelle it-le propriétaire dans laquelle it-le propriétaire dans laquelle le propriétaire d'installation de transport posséde
d'installation de transport posséde | d'installation de transport posséde | d'installation de transportit posséde | des installations de transport.
des installations de transport. des installations de transport. des installations de transport.

E11l | Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la planification | Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la planification

planification respensable-d’'une
zone dans laquelle un événement
d'flotage du systeme-de-production-
transport-d’électricitéBES a

responsable-d’une zone dans

laquelle un événement d'llotage du
. | .
d’électricitéBES a provoqué une

planification respensable-d’'une
zone dans laquelle un événement
d'flotage du systeme-de-production-
transport-d’électricitéBES a

responsable-d’une zone dans

laquelle un événement d'llotage du
. .
d'éleetricitéBES a provoqué une
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible

provoqué une-baissedes
excursions de fréquence au-
dessous des points de consigne
d’initialisation du programme _-de
DSF a effectué et decumentépar
écritdocumenté une évaluation
analyse de I'événement et a évalué

VSL modéré

baissedes excursions de fréquence
au-dessous des points de consigne
d’initialisation du programme de
DSF a effectué et decumentépar
éeritdocumenté une évaluation
analyse de I'événement et a
évalué;afin-de-déterminer les

—afinde-determinerles éléments
énoncés a I'exigence E11,

dispesitions-parties E11.1 et

-E11.2, plus d’un an apres le
déclenchement-de-'évenement,
mais pas plus de 13 mois apres.

éléments énoncés a

'exigence E11,
drspesmen&gartles E11.1 et
-E11.2, plus de 13 mois aprés le
déclenchement-de-évenement,
mais pas plus de 14 mois apres.

VSL élevé

provoqué une-baissedes
excursions de fréquence au-
dessous des points de consigne
d’initialisation du programme de
DSF a effectué et decumentépar
écritdocumenté une évaluation
analyse de I'événement et a
évaluéafin-de-déterminer les
éléments énoncés a

I'exigence E11,
dispesitions-parties E11.1 et
-E11.2, plus de 14 mois apres le
déclenchement-de-tévenement,
mais pas plus de 15 mois apres.

Oou

Le coordonnateur de la
planification respensable-d’'une
zone dans laquelle un événement

d'llotage du systéme-de-production-
#anspeﬁ—d—eleetﬁeﬁe@ a
provoqué une-baissedes
excursions de fréquence au-
dessous des points de consigne
d’initialisation du programme de
DSF a effectué et decumentépar
éeritdocumenté une évaluation
analyse de I'événement dans un
délai d’'un an aprés son-le
déclenchement_de I'événement,
mais il n'a emis-pas de-déterminer
évalué Fun des éléments énonceés
a I'exigence E11,

dispesition-partie E11.1 ou -E11.2.

VSL critique

baissedes excursions de fréquence
au-dessous des points de consigne
d’initialisation du programme de
DSF a effectué et decumentépar
écritdocumenté une évaluation
analyse de I'événement;-afin-de
determiner et a evalué les éléments
énoncés a I'exigence E11,
dispesitions-parties E11.1 et
-E11.2, plus de 15 mois aprés le
déclenchement-de-l'evénement.

ou

Le coordonnateur de la planification

respensable-d’une zone dans
laquelle un événement d'illotage du
. .
d'éleetricitéBES a provoqué une
baissedes excursions de fréquence
au-dessous des points de consigne
d’initialisation du programme de
DSF n'a emis-d'pas effectueer et
dodecianataoos
éeritdocumentéer une évaluation
analyse de I'événement afin-de
détermineret n'a pas évalué les
éléments énonceés a
I'exigence E11,

dJspesmga&Qartles E11.1et
E11.2.

ou
Le coordonnateur de la planification

respensable-d’une zone dans

laquelle un événement d'illotage du
. .

d'éleetricitéBES a provoqué une

baissedes excursions de fréquence
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible VSL modéré VSL élevé

VSL critique

au-dessous des points de consigne
d’initialisation du programme de
DSF a effectué et decumentépar
éeritdocumenté une évaluation
analyse de I'événement dans un
délai d’'un an aprés sen-le
déclenchement de I'événement,
mais il n'a emis-de-déterminerpas
évalué tous les éléments énonceés
a I'exigence E11,
dispesitions-parties E11.1 et
E11.2.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

E12

Sans objet

Le coordonnateur de la
planification, ayantrelevépour
lequel des lacunes dans-son-du
programme de-DSF ont été
identifiees en vertu de
I'exigence E11, a effectué et

dee&ment&par—eeMdocumente une

évaluation de la conception de-son
programme-dedu DSF afin de tenir
compte de-ces-s lacunes
identifiées;-et-ce; -dans-un-délai-de
plus de deux ans apres le
déclenchement de I'événement-,
mais au plus 25 mois aprésaprésle

Le coordonnateur de la
planification, ayantrelevépour
lequel des lacunes dans-sendu
programme de-DSF ont été
identifiees en vertu de
I'exigence E11, a effectué et

deeumenteupar—eeﬂdocumente une

évaluation de la conception de-sen
programme-dedu DSF afin de tenir
compte de-ces lacunes identifiées;
etecedans-un-délai-de- plus de

25 mois apres-apres le
déclenchement de I'événement,
mais d’ad-au plus 26 mois apres.

Le coordonnateur de la
planification, ayantrelevépour
lequel des lacunes dans-sendu
programme de-DSF ont été
identifiees en vertu de
I'exigence E11, a effectué et

deeumenteupar—eeﬂdocumente une

évaluation de la conception de-son

programme-dedu DSF afin de tenir
compte de-ces lacunes identifiées;

etecedans-un-délai-de plus de

26 mois apres le déclenchement de
I'événement.

ou

Le coordonnateur de la planification
ayantrelevé-pour lequel des
lacunes dans-senu programme de
DSF ont été identifiees en vertu de
'exigence E11 a-omis-d'effectueret
de-documenterpar
écritdocumentern'a pas effectué et
documenté une évaluation de la
conception de-sen-programme
dedu DSF afin de tenir compte de
ces lacunes_identifiees.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible VSL modéré VSL élevé VSL critique

E13 | Sans objet Sans objet Sans objet Le coordonnateur de la planification

respensable-d’une zone dans

laquelle un événement d'ilotage du

systéme de production-transport
d'électricitéBES s'est produit et qui
a aussia touché la ou les zones ou
des portions de-la zone d’un ou
plusieurs_autres coordonnateurs de
planification du méme événement
d'llotage et provoqué une
baissedes excursions de fréquence
du réseau au-dessous des points
de consigne d'initialisation du
programme de-DSF n'a pas emis
de-coordonnere son évaluation
analyse de I'événement DSF avec
tous les autres coordonnateurs de
la planification dont les zones ou
les portions de zone ont également
fait partie du méme événement
d'flotage eencernés-au moyen de
'une des mesures énoncées a
I'exigence E13.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible VSL modéré VSL élevé VSL critique

E14 | Sans objet Sans objet Sans objet Le coordonnateur de la planification
| a-omis-derépondren'a pas répondu
aux commentaires présentés par
écrit par les entités DSF et les
propriétaires d’installation de
transport dans sa zone de
coordonnateur de la planification;
ce-gu'il-devaitfaire-aprés une
période de consultation;+nais et
avant de parachever son
programme €e-DSF, en indiquant,
dans la réponse écrite aux
commentaires, si des changements

étaientprévusont été apportés ou;

les raisons pour lesquelles aucun
changement n’était-prévua été
apporté;-en-ce-qui-concerhe-les aux
éléments énoncésaux

dispesitionsdes parties E14.1
a E14.3.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

E. Différences régionales
E.A. Différences régionales pour I'lnterconnexion du Québec

Les-Les dispesitions-différence énoncées-ei-dessoussuivantes s’appliquent a I’ensemble de
I’Interconnexion du Québec et remplacent dans leur intégralité les exigences E3 et E4 ainsi que
les niveaux de gravité de la non-conformité eerrespendantsassociés aux exigences E3 et E4.

E.A.3. Chaque coordonnateur de la planification doit élaborer un programme de-DSF,
comprenant un calendrier de mise en ceuvre par les entités DSF dans sa zone-de
planifieation, qui satisfait aux caractéristiques de performance ci-dessous lors de
simulations de conditions de sous-fréquence fondéessurrésultant d'un scénario
présentant-un-tatx-de déséquilibre, ou le déséquilibre = [(charge — production
réelle) + (charge)] pouvant atteindre jusqu’a 25 % dans les ilots désignés-identifiés :
[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification a long terme]

E.A.3.1. La fréquence doit demeurer au-dessus de la courbe des caractéristiques de
performance en sous-fréquence (HHustrée-ade I’annexe 1A de la norme
PRC-006-1.3 durant 30 secondes ou jusqu’a ce qu’eHe-atteigne-entreun état
de régime permanent entre 59,3 et 60,7 Hz enrégime permanentsoit atteint,
et,

E.A.3.2. Lla fréquence doit demeurer au-desseus-desous la courbe des caractéristiques
de performance en surfréquence (Hustrée-ade ’annexe 1A de la norme
PRC-006-1 j}-durant 30 secondes ou jusqu’a ce qu’eHe-atteigneun état de
régime permanent entre 59,3 et 60,7 Hz enrégime permanentsoit atteint, et,

E.A.3.3. Lla valeur V/Hz (volts par hertz) ne doit pas dépasser 1,18 p.u. pendant plus
d’une période cumulée de deux secondes par événement simulé, et elle ne
doit pas dépasser 1,10 p.u. pendant plus d’une période cumulée de
45 secondes par événement simulé, a chacune des barres d’alternateur et des
barres haute tension de transformateur élévateur d’un alternateur associées a
chacun des éléments suivants :

EA.3.3.1. groupes de production individuels d’une puissance supérieure a
50 MVA (valeurneminalecaractéristique assignée brute)

raccordés directement au systeme-de-production-transport
d2éleetricité BES,

EA.3.3.2. centrales/installations de production d’une puissance supérieure a
50 MVA (caractéristique assignéevalevrnominale totale brute)

raccordées directement au systeme-de-production-transport
déleetricité BES,

EA.3.3.3. installations constituées d’au moins un groupe raccordé au
systéme-de-production-transpert-d’éleetrieité BES 4 une barre
commune et dont la puissance totale est supérieure a 50 MVA
(caractéristique assignéevaleurnominale brute).

E.A.4. Chaque coordonnateur de la planification doit, au moins une fois tous les cinq ans,
effectuer et decumenterpar-éeritdocumenter une évaluation de la conception du
programme-de-DSF au moyen d’une simulation dynamique afin de déterminer si te-la
conception du programme DSFtel-eue-eoncu satisfait aux caractéristiques de
performance érneneées-ade 1’exigence E.A.3 pour chaque ilot désigné-identifi¢
conformémenta I’exigence E2. La simulation doit modéliser chacune des conditions
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

suivantes : [Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification &
long terme]

E.A.4.1 Réglages de déclenchement en sous-fréquence des groupes de production
individuels faisant partie de centrales/d’installations d’une puissanee-capacité
individuelle ou cumulative d’au moins 50 MVA (valeur
neminalecaractéristique assignée brute), raccordés directement au systeme-de
production-transport-d’éleetrieité BES, qui se déclenchent a-une-valenr
superienre-dau-dessus de la courbe de modélisation du déclenchement en
sous-fréquence des alternateurs (iHustrée-ade 1’annexe 1A de la norme
PRC-006-15,

E.A.4.2 Réglages de déclenchement en surfréquence des groupes de production
individuels faisant partie de centrales/d’installations d’une puissanee-capacité
individuelle ou cumulative d’au moins 50 MVA (valeur
nominalecaractéristique assignée brute), et raccordés directement au systeme
de-production-transport-d éleetrieité BES qui se déclenchent aune—valeur
inférienre-asous la courbe de modélisation du déclenchement en surfréquence
des alternateurs (iHustrée-ade ’annexe 2A de la norme PRC-006-15,

E.A.43 Toute reprise de charge automatique ayant une incidence sur la stabilisation
de la fréquence et se produisant dansun-délarinférienrapendant la durée des
simulations effectuées danste-eadre-depour I’évaluation.

M.E.A.3. Chaque coordonnateur de la planification doit eenserveravoir des piéces justificatives
telles que des rapports, des notes de service, des courriels, des plans ou d’autres
documents attestant-gu’H-a-¢laberéunrelatifs a son programme de-DSF, incluant l'avis
aux entités DSF sur le eomprenant-un-calendrier de mise en ceuvre-avee-notification-des
entités DSE eonformémenta, qui répondent aux criteéres de I’exigence E.A.3,

dispesitions-parties E.A.3.1 a E.A.3.3.

M.E.A.4. Chaque coordonnateur de la planification doit eonserver-avoir des piéces justificatives
datées telles que des rapports, des modeles et des résultats de simulation dynamique ou
autres documents datés relatives a 1'évaluation de la conception de son DSF qui
démontrent qu'il satisfaitattestant-qu’il-a-effectué Févaluation-de laconceptiondesen

programme-de-DSE conformément a ’exigence E.A 4, dispesitions-parties E.A 4.1
aE.A43.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

Sans objet

Le coordonnateur de la
planification a élaboré un
programme de-DSF comprenant
un calendrier de mise en ceuvre
par les entités de-DSF dans sa
zone-de-planification, mais ce
pregramme-n'a pas satisfait a une
(1) des caractéristiques de
performance énoncées-aux
dispesitionsdes parties E.A.3.1,
E.A.3.2 ou E.A.3.3, lors de
simulations de conditions de
sous-fréquence.

Le coordonnateur de la
planification a élaboré un
programme de-DSF comprenant
un calendrier de mise en ceuvre
par les entités de-DSF dans sa
zone-de-planification, mais ce
programme-n’a pas satisfait a
deux (2) des caractéristiques de
performance énencées-aux
dispesitionsdes parties E.A.3.1,
E.A.3.2 ou E.A.3.3, lors de
simulations de conditions de
sous-fréquence.

Le coordonnateur de la
planification a élaboré un
programme de-DSF comprenant
un calendrier de mise en ceuvre
par les entités de-DSF dans sa
zone-de-planification, mais ce
pregrarmme-n’a satisfait a aucune
des caractéristiques de
performance énoncées-aux
dispositionsdes parties E.A.3.1,
E.A.3.2 et E.A.3.3, lors de
simulations de conditions de sous-
fréquence.

ou
Le coordonnateur de la
planification a-emis-d’élaberern'a

pas élaboré un programme de
DSF.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

VSL faible

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

E.A.4 | Sans objet

Le coordonnateur de la
planification a effectué et
documentépar-eeritdocumenté
une évaluation du DSF au moins
une fois tous les cing ans une
programme-de-DSF-au moyen

d’une simulation dynamique afin
de déterminer si le programme
DSF tel que congu satisfait aux
caractéristiques de performance
éneonecees-ade I'exigence E.A.3,
mais la simulation ne comprenait
pas un (1) des éléments énoncés

aux dispesitions-parties E.A.4.1,
E.A4.20uE.A4.3.

Le coordonnateur de la
planification a effectué et
documentépar-ecritdocumenté
une évaluation du DSF au moins
une fois tous les cinq ans une
programme-de-DSF-au moyen

d’une simulation dynamique afin
de déterminer si le programme
DSF tel que congu satisfait aux
caractéristiques de performance
énoncees-ade I'exigence E3, mais
la simulation ne comprenait pas
deux (2) des éléments énoncés

aux dispesitions-parties E.A.4.1,
E.A4.20uE.A4.3.

Le coordonnateur de la
planification a effectué et
documentépar-éeritdocumente
une évaluation du DSF au moins
une fois tous les cing ans une
programme-de-BDSF-au moyen

d’une simulation dynamique afin
de déterminer si le programme
DSF tel que congu satisfait aux
caractéristiques de performance
énoncées-ade I'exigence E.3, mais
la simulation ne comprenait aucun
des éléments énoncés aux

dispesitions-parties E.A.4.1,
E.A4.2etEA4.3.

ou

Le coordonnateur de la
planification a-emis-d'effectuern'a
pas effectué et de-documenterpar
écritdocumentéer une évaluation
du DSF au moins une fois tous les
cing ans vhe-evaluationdela

DSF-au moyen d’'une simulation
dynamique afin de déterminer si
le programme DSF tel que congu
satisfaisait aux caractéristiques de
performance énencées-ade
'exigence E.A.3.
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

E.B. Différences régionales pour le Western Electricity Coordinating Council-AAAECC)

b

traduit-en-francaispuisqu’elle-ne s apphque pasauv-Québee:Les différences suivantes s’appliquent

a I’ensemble du Western Electricity Coordinating Council (WECC) et remplacent dans leur

intégralité les exigences E1, E2. E3. E4, E5. E11. E12 et E13.

E.B.1L

Chaque coordonnateur de la planification doit participer & une revue régionale conjointe

E.B.2.

avec les autres coordonnateurs de la planification de la zone de I'entité régionale WECC
qui élabore et documente des critéres, qui tiennent compte notamment des événements
historiques et des études de réseau, pour sélectionner les portions du systeme de
production-transport d’électricité (BES) susceptibles de former des ilots. [Facteur de
risque de la non-conformité (VRF) : moyen] [Horizon : planification a long terme]

Chaque coordonnateur de la planification doit identifier au moins un ilot de la revue

E.B.3.

régionale (en E.B.1) pour servir de base a la conception d'un programme DSF coordonné
a 1'échelle de la région, y compris : [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) :
moven] [Horizon : planification a long terme]

E.B.2.1. les 1lots sélectionnés en appliquant les critéres de
I’exigence E.B.1, et

E.B.2.2. toute portion du BES concue pour se séparer de I’Interconnexion
(ilotage planifié) a la suite du fonctionnement d’un systéme de relais ou d’un
automatisme de réseau.

Chague coordonnateur de la planification doit adopter un programme DSF. coordonné a

travers la zone de l'entité régionale WECC, comprenant un calendrier pour la mise en
ceuvre avec notification des entités DSF dans sa zone, qui satisfait aux caractéristiques de
performance ci-dessous lors de simulations de conditions de sous-fréquence résultant d'un
scénario de déséquilibre, ou le déséquilibre = [(charge — production réelle) + (charge)]
pouvant atteindre jusqu’a 25 % dans les ilots identifiés : [Facteur de risque de la non-
conformité (VRF) : élevé] [Horizon : planification a long terme]

E.B.3.1. La fréquence doit demeurer au-dessus de la courbe des
caractéristiques de performance en sous-fréquence de I’annexe 1 de la norme
PRC-006-1 durant 60 secondes ou jusqu’a ce qu’un état de régime permanent
entre 59,3 et 60,7 Hz soit atteint et,

E.B.3.2. La fréquence doit demeurer sous la courbe des caractéristiques
de performance en surfréquence de I’annexe 1 de la norme PRC-006-1 durant
60 secondes ou jusqu’a ce qu’un état de régime permanent entre 59,3 et

60.7 Hz soit atteint et,

E.B.3.3. La valeur V/Hz (volts par hertz) ne doit pas dépasser 1,18 p.u.
pendant plus d’une période cumulée de deux secondes par événement simulé,
et elle ne doit pas dépasser 1,10 p.u. pendant plus d’une période cumulée de
45 secondes par événement simulé, a chacune des barres d’alternateur et des
barres haute tension de transformateur élévateur d’alternateur associées a
chacun des éléments suivants :

E.B.3.3.1. groupes de production individuels d’une puissance
supérieure a 20 MV A (caractéristique assignée brute) raccordés
directement au BES,
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E.B.3.3.2. centrales/installations de production d’une puissance
supérieure a 75 MVA (caractéristique assignée totale brute)
raccordées directement au BES,

E.B.3.3.3. installations constituées d’au moins un groupe raccordé
au BES a une barre commune et dont la puissance totale est
supérieure a une caractéristique assignée brute de 75 MVA.

E.B.4. Chaque coordonnateur de la planification doit documenter et participer a une évaluation
de la conception du DSF coordonnée avec les autres coordonnateurs de la planification
de la zone de 1'entité régionale WECC, au moins une fois tous les cing ans, au moyen
d’une simulation dynamique afin de déterminer si la conception du programme DSF
satisfait aux caractéristiques de performance de 1’exigence E.B.3 pour chaque ilot
identifié a ’exigence E.B.2. La simulation doit modéliser chacune des conditions
suivantes : [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) : élevé] [Horizon :
planification a long terme]

E.B.4.1. Réglages de déclenchement en sous-fréquence des groupes de
production individuels supérieurs a 20 MV A (caractéristique assignée brute)
qui sont raccordés directement au BES et qui se déclenchent au-dessus de la
courbe de modélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs
de I’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E.B.4.2. Réglages de déclenchement en sous-fréquence des
centrales/installations de production d’une puissance supérieure a 75 MVA
(caractéristique assignée totale brute) qui sont raccordées directement au BES
et qui se déclenchent sous la courbe de modélisation du déclenchement en
sous-fréquence des alternateurs de 1’annexe 1 de la norme PRC-006-1.,

E.B.4.3. Réglages de déclenchement en sous-fréquence de toute
installation constituée d’au moins un groupe raccordé au BES au moyen d’une
barre commune, dont la puissance totale est supérieure a 75 MVA
(caractéristique assignée brute) et qui se déclenche au-dessus de la courbe de
modélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs de
I’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E.B.4.4. Réglages de déclenchement en surfréquence des groupes de
production individuels d’une puissance supérieure a 20 MV A (caractéristique
assignée brute) qui sont raccordés directement au BES et qui se déclenchent
sous la courbe de modélisation du déclenchement en surfréquence des
alternateurs de ’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E.B.4.5. Réglages de déclenchement en surfréquence des
centrales/installations de production d’une puissance supérieure a 75 MVA
(caractéristique assignée totale brute) qui sont raccordées directement au BES
et qui se déclenchent sous la courbe de modélisation du déclenchement en
surfréquence des alternateurs de I’annexe 1 de la norme PRC-006-1,

E.B.4.6. Réglages de déclenchement en surfréquence de toute installation
constituée d’au moins un groupe raccordé au BES au moyen d’une barre
commune, dont la puissance totale est supérieure a 75 MVA (caractéristique
assignée brute) et qui se déclenche sous la courbe de modélisation du
déclenchement en surfréquence des alternateurs de I’annexe 1 de la norme
PRC-006-1
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E.B.4.7. Toute reprise de charge automatique ayant une incidence sur la
stabilisation de la fréquence et se produisant pendant la durée des simulations
effectuées dans le cadre de 1’évaluation.

E.B.11. Chaque coordonnateur de la planification d’une zone dans laquelle un
événement d'llotage du BES a provoqué des excursions de fréquence du réseau au-
dessous des points de consigne d’initialisation du programme DSF doit documenter et
participer a une analyse de 1’événement coordonnée avec tous les coordonnateurs de la
planification touchés dans un délai d’un an suivant le déclenchement de I’événement afin
d'évaluer : [Facteur de risque de la non-conformité (VRF) : moyen] [Horizon : évaluation
des activités d’exploitation]

E.B.11.1. la performance de I’équipement de DSF :
E.B.11.2. [efficacité du programme DSF.

E.B.12. Chaque coordonnateur de la planification ayant relevé des lacunes dans son
programme DSF a la suite de I’évaluation d’un événement d’ilotage (en E.B.11) doit
documenter et participer a une évaluation de la conception de DSF coordonnée du
programme DSF avec les autre coordonnateurs de la planification de la zone de l'entité
régionale WECC afin de tenir compte des lacunes identifiées dans un délai de deux ans
suivant le déclenchement de 1’événement. [Facteur de risque de la non-conformité
(VRF) : moyen] [Horizon : évaluation des activités d’exploitation]

M 15. M.E.B.1. Chaque coordonnateur de la planification doit avoir des piéces
justificatives telles que des rapports ou d’autres documents présentantde sesles critéres,
développés dans le cadre de la revue régionale conjointe avec les autres coordonnateur de la
planification de la zone de 1'entité régionale WECC et utilisés pour sélectionner les portions
du systéme de production-transport d’électricité susceptibles de former des ilots, incluant la
facon dont les études de réseau et les événements historiques ont été considérés pour élaborer
les critéres conformément a 1’exigence E1.

M 16. M.E.B.2. Chaque coordonnateur de la planification doit avoir des piéces
justificatives telles que des rapports, des notes de service, des courriels ou d’autres documents
justifiant le choix du ou des ilots de la revue régionale (en E.B.1) comme base pour concevoir
un programme DSF coordonné a 1'échelle de la région qui répond aux critéres de
I’exigence E.B.2. parties E.B.2.1 get E.B.2.32.

M17. M.E.B.3. Chaque coordonnateur de la planification doit avoir des pi¢ces
justificatives telles que des rapports, des notes de service, des courriels, des plans ou d’autres
documents relatifs a son adoption d'un programme DSF coordonné a travers la zone de l'entité
régionale WECC, incluant I'avis aux entités DSF sur le calendrier de mise en ceuvre, qui
répondent aux critéres de 1’exigence E.B.3, parties E.B.3.1 a E.B.3.3.

M18. M.E.B.4. Chaque coordonnateur de la planification doit avoir des pi€ces
justificatives datées telles que des rapports, des modéles et des résultats de simulation
dynamique ou d’autres documents datés relatifsattestant de sa participation a £une évaluation
de la conception de-senu DSF coordonnée avec les autres coordonnateurs de la planification
de la zone de l'entité régionale WECC qui démontrent qu'il satisfait a ’exigence E.B.4,
parties E.B.4.1 a E.B.4.7.

M 19. M.E.B.11. Chague coordonnateur de la planification doit avoir des piéces
justificatives datées telles que des rapports, des données recueillies a partir d’un événement
historique ou d’autres documents datés pour montrer qu’il a effectuéparticipé a une analyse d'e
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Eévénement de la performance de 1’équipement de DSF coordonnée et de I’efficacité du
programme DSF. conformément a I’exigence E.B.11.

M 20. M.E.B.12. Chaque coordonnateur de la planification doit avoir des piéces
justificatives datées telles que des rapports, des données recueillies a partir d’un événement
historique ou autres documents datés pour montrer qu’il a effeetuéparticipé a une évaluation
de la conception du DSF, conformément aux exigences E.B.4 et E.B.12, si des lacunes du
programme DSF sont identifiées a E.B.11.
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E.B.1 | Sans objet Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la
planification a participé a une planification a participé a une planification n'a pas participé a une
revue régionale conjointe avec les revue régionale conjointe avec les revue régionale conjointe avec les
autres coordonnateurs de la autres coordonnateurs de la autres coordonnateurs de la
planification de la zone de l'entité planification de la zone de l'entité planification de la zone de l'entité
régionale WECC qui a élaboré et régionale WECC qui a élaboré et régionale WECC qui a élaboré et
documenté des critéres, mais il n'a | documenté des critéres, mais il n'a | documenté des critéres pour
pas tenu compte des événements pas tenu compte des événements sélectionner les portions du BES
historiques pour sélectionner les historiques et des études de susceptibles de former des ilots, y
portions du BES susceptibles de réseau pour sélectionner les compris des portions
former des flots, y compris des portions du BES susceptibles de interconnectées du BES des zones
portions interconnectées du BES former des ilots, y compris des des coordonnateurs de la
des zones des coordonnateurs de portions interconnectées du BES planification adjacents.
la planification adjacents. des zones des coordonnateurs de

la planification adjacents.
ouU
Le coordonnateur de la
planification a participé a une
revue régionale conjointe avec les
autres coordonnateurs de la
planification de la zone de l'entité
régionale WECC qui a élaboré et
consigné des critéres, mais il n'a
pas tenu compte des études de
réseau pour sélectionner les
portions du BES susceptibles de
former des ilots, y compris des
portions interconnectées du BES
des zones des coordonnateurs de
la planification adjacents.

E.B.2 | Sans objet Sans obijet Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la
planification a identifié un ou planification a identifié un ou
plusieurs ilots comme base pour plusieurs ilots comme base pour
concevoir son programme DSF, concevoir son programme DSF,
mais il a omis d’inclure un (1) des mais il n’a inclus aucun des
éléments énoncés a éléments énoncés a
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I'exigence E.B.2, parties E.B.2.1 ou | 'exigence E.B.2, parties E.B.2.1 ou
E.B.2.2. E.B.2.2.
ou
Le coordonnateur de la
planification n'a identifié aucun ilot
comme base pour concevoir son
programme DSF.
E.B.3 | Sans objet Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la
planification a adopté un planification a adopté un planification a adopté un
programme DSF, coordonné a programme DSF, coordonné a programme DSF, coordonné a
travers la zone de I'entité régionale | travers la zone de l'entité régionale | travers la zone de |'entité régionale
WECC, qui comprenait un WECC, qui comprenait un WECC, qui comprenait un
calendrier de mise en ceuvre avec | calendrier de mise en ceuvre avec | calendrier de mise en ceuvre avec
notification des entités DSF dans notification des entités DSF dans notification des entités DSF dans
sa zone, mais n’a pas satisfait a sa zone, mais n’a pas satisfait a sa zone, mais n’a satisfait a
une (1) des caractéristiques de deux (2) des caractéristiques de aucune des caractéristiques de
performance énoncées a performance énoncées a performance énoncées a
I'exigence E.B.3, parties E.B.3.1, I'exigence E.B.3, parties E.B.3.1, 'exigence E.B.3, parties E.B.3.1,
E.B.3.2 ou E.B.3.3 en simulation E.B.3.2 ou E.B.3.3 en simulation E.B.3.2 ou E.B.3.3 en simulation
de conditions de sous-fréquence. de conditions de sous-fréquence. de conditions de sous-fréquence.
ou
Le coordonnateur de la
planification n'a pas adopté un
programme DSF, coordonné a
travers la zone de I'entité régionale
WECC, qui comprenait un
calendrier de mise en ceuvre avec
notification des entités DSF dans
Sa zone.

E.B.4 | Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la
planification a documenté et planification a documenté et planification a documenté et planification a documenté et
participé a une évaluation du DSF participé a une évaluation du DSF participé a une évaluation du DSF participé a une évaluation du DSF
coordonnée avec les autres coordonnée avec les autres coordonnée avec les autres coordonnée avec les autres
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coordonnateurs de la planification

coordonnateurs de la planification

coordonnateurs de la planification

coordonnateurs de la planification

de la zone de I'entité régionale

de la zone de I'entité régionale

de la zone de I'entité régionale

de la zone de I'entité régionale

WECC, au moins une fois tous les

WECC, au moins une fois tous les

WECC, au moins une fois tous les

WECC, au moins une fois tous les

cing ans, au moyen d’'une
simulation dynamique afin de
déterminer si la conception du
programme DSF satisfait aux
caractéristiques de performance de

cing ans, au moyen d’'une
simulation dynamique afin de
déterminer si la conception du
programme DSF satisfait aux
caractéristiques de performance de

cing ans, au moyen d’'une
simulation dynamique afin de
déterminer si la conception du
programme DSF satisfait aux
caractéristiqgues de performance de

cing ans, au moyen d’une
simulation dynamique afin de
déterminer si la conception du
programme DSF satisfait aux
caractéristiues de performance de

I'exigence E.B.3 pour chaque ilot

I'exigence E.B.3 pour chaque ilot

I'exigence E.B.3 pour chaque ilot

I'exigence E.B.3 pour chaque ilot

identifié a I'exigence E.B.2, mais la

identifié a I'exigence E.B.2, mais la

identifié a I'exigence E.B.2, mais la

identifié a 'exigence E.B.2, mais la

simulation ne comprenait pas
un (1) des éléments énoncés a

simulation ne comprenait pas
deux (2) des éléments énoncés a

simulation ne comprenait pas
trois (3) des éléments énoncés a

simulation ne comprenait pas
quatre (4) des éléments énoncés a

'exigence E.B.4, parties E.B.4.1 3

I'exigence E.B.4, parties E.B.4.1 a

I'exigence E.B.4, parties E.B.4.1 a

'exigence E.B.4, parties E.B.4.1 a

E.B.4.7.

E.B.4.7.

E.B.4.7.

E.B.4.7 ou plus.
ou

Le coordonnateur de la
planification n'a pas documenté et
participé a une évaluation du DSF
coordonnée avec les autres
coordonnateurs de la planification
de la zone de l'entité régionale
WECC, au moins une fois tous les
cing ans, au moyen d’'une
simulation dynamique afin de
déterminer si la conception du
programme DSF satisfait aux
caractéristigues de performance de
I'exigence E.B.3 pour chaque ilot
identifié a 'exigence E.B.2.

E.H

A1

Le coordonnateur de la

planification d’'une zone dans
laquelle un événement d'ilotage du

Le coordonnateur de la
planification d’'une zone dans
laguelle un événement d'iflotage du

Le coordonnateur de la
planification d’'une zone dans
laguelle un événement d'iflotage du

Le coordonnateur de la
planification d’'une zone dans
laguelle un événement d'illotage du

BES a provoqué des excursions de

BES a provoqué des excursions de

BES a provoqué des excursions de

BES a provoqué des excursions de

fréquence au-dessous des points

fréquence au-dessous des points

fréquence au-dessous des points

fréquence au-dessous des points

de consigne d’initialisation du
programme DSF a documenté et

de consigne d’initialisation du
programme DSF a documenté et

de consigne d’initialisation du
programme DSF a documenté et

de consigne d’initialisation du
programme DSF a documenté et
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participé a une analyse de
I’événement coordonnée avec tous

participé a une analyse de
I’événement coordonnée avec tous

participé a une analyse de

I’événement coordonnée avec tous

les coordonnateurs de la
planification dont les zones ou
portions de zone étaient aussi
incluses dans le méme événement

les coordonnateurs de la
planification dont les zones ou
portions de zone étaient aussi
incluses dans le méme événement

les coordonnateurs de la
planification dont les zones ou
portions de zone étaient aussi
incluses dans le méme événement

les coordonnateurs de la

planification dont les zones ou
portions de zone étaient aussi
incluses dans le méme événement

d'llotage et a évalué les éléments

d'llotage et a évalué les éléments

d'llotage et a évalué les éléments

d'llotage et a évalué les éléments

énoncés a l'exigence E.B.11,
parties E.B.11.1 et E.B.11.2, plus

énoncés a I'exigence E.B.11,
parties E.B.11.1 et E.B.11.2, plus

énoncés a I'exigence E.B.11,
parties E.B.11.1 et E.B.11.2, plus

énoncés a I'exigence E.B.11,
parties E.B.11.1 et E.B.11.2, plus

d’un an aprés le déclenchement,

de 13 mois apres le

mais pas plus de 13 mois aprés.

déclenchement, mais pas plus de

de 14 mois apres le
déclenchement, mais pas plus de

de 15 mois apres le
déclenchement.

14 mois aprés.

15 mois aprés.
ou

Le coordonnateur de la
planification d’'une zone dans
laguelle un événement d'flotage a

ou

Le coordonnateur de la
planification d’'une zone dans
laquelle un événement d'flotage du
BES a provoqué des excursions de

provogué des excursions de
fréquence au-dessous des points

fréquence au-dessous des points
de consigne d’initialisation du

de consigne d'’initialisation du
programme DSF a documenté et

programme DSF n'a pas
documenté et participé a une

participé a une analyse de
I’événement coordonnée avec tous

analyse de I'événement
coordonnée avec tous les

les coordonnateurs de la
planification dont les zones ou
portions de zone étaient aussi
incluses dans le méme événement

coordonnateurs de la planification
dont les zones ou portions de zone
étaient aussi incluses dans le
méme événement d'llotage et n'a

d'llotage dans un délai d’'un an

pas évalué les éléments énoncés a

apres le déclenchement de
|'événement, mais il n'a pas évalué

'exigence E11, parties 11.1 et
11.2.

un des éléments énoncés a
'exigence E.B.11, partie E.B.11.1
ou E.B.11.2.

ou

Le coordonnateur de la
planification d’'une zone dans
laquelle un événement d'ilotage du
BES a provoqué des excursions de
fréquence au-dessous des points
de consigne d'initialisation du

Adoptée par la Régie de I’énergie (décision D-201x-xxx) : xx mois 201x

Page 34 de 43




| Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

programme DSF a documenté et
participé a une analyse de
I’événement coordonnée avec tous
les coordonnateurs de la
planification dont les zones ou
portions de zone étaient aussi
incluses dans le méme événement
d'llotage dans un délai d’'un an
apres le déclenchement de
I'événement, mais il n'a pas évalué
tous les éléments énonceés a
'exigence E.B.11, parties E.B.11.1
et E.B.11.2.

E.H

.12 | Sans objet

Le coordonnateur de la
planification, pour lequel des
lacunes du programme DSF ont

Le coordonnateur de la
planification, pour lequel des
lacunes du programme DSF ont

Le coordonnateur de la
planification, pour lequel des
lacunes du programme DSF ont

été identifiées en vertu de
'exigence E.B.11, a documenté et

été identifiées en vertu de
'exigence E.B.11, a documenté et

été identifiées en vertu de
I'exigence E.B.11, a documenté et

participé a une évaluation de
conception du DSF coordonnée du

participé a une évaluation de
conception du DSF coordonnée du

participé a une évaluation de
conception du DSF coordonnée du

programme DSF coordonné avec

programme DSF coordonné avec

programme DSF coordonné avec

les autres coordonnateurs de la

les autres coordonnateurs de la

les autres coordonnateurs de la

planification de la zone de l'entité

planification de la zone de l'entité

planification de la zone de I'entité

régionale WECC afin de tenir
compte des lacunes identifiées

régionale WECC afin de tenir
compte des lacunes identifiées

régionale WECC afin de tenir
compte des lacunes identifiées

plus de deux ans aprées le
déclenchement de I'événement,

plus de deux ans aprées le
déclenchement de I'événement,

plus de 26 mois aprées le
déclenchement de I'événement.

mais au plus 25 mois apres.

mais au plus 25 mois apres.

ou

Le coordonnateur de la
planification pour lequel des
lacunes du programme DSF ont
été identifiées en vertu de
'exigence E.B.11 n'a pas
documenté et participé a une
évaluation de conception du DSF
coordonnée du programme DSF
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coordonné avec les autres

coordonnateurs de la planification
de la zone de I'entité régionale
WECC afin de tenir compte des
lacunes identifiées.
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E-Documents associés

Historique des versions

Version | Date Intervention U Qes_
modifications
1 25 mai 2010 Révision, fusion et mise a jour des normes
PRC-006-0, PRC-007-0 et PRC-009-0-complétées..
1 4 novembre Adoptée par le conseil d’administration
2010
1 7 mai 2012 Ordonnance publiée par la FERC approuvant la
norme PRC-006-1 (ordonnance Fapprobatien-entre
en vigueur le 10 juillet 2012)
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

PRC-006-1 — Annexe 1

Programme de délestage de charge en sous-fréquence
Courbes de modélisation et des-caracteristigues-de performance de conception

pour
| I'exigence E3, dispesitionsparties 3.1-3.2 et I'exigence E4, dispositiens-parties
4.1-4.6
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

I T T T 11 63
Les réglages de déclenchement en
surfréquence doivent étre modélisés pour
les alternateurs qui se déclenchent a une
valeur inférieure a la courbe de modélisation
du déclenchement en surfréquence - 62
|
T ~—
r 61
La fréquence simulée doit se maintenir
| aunevaleur comprise entre les
— courbes des caractéristiques de
performance en surfréquence et en + 60 ~
sous-fréquence L
3
5
>
g
= 59 A
//:”———
——
| s
/// N Les réglages de déclenchement en sous- L 58
" [ fréquence doivent étre modélisés pour les
| alternateurs qui se déclenchent a une valeur
inférieure a la courbe de modélisation du
déclenchement en sous-fréquence
1 1 1 1 1 1 1 57
0,1 1 10 100
Temps (s)

Modélisation du déclenchement en surfréquence des alternateurs (exigence E4, dispositions 4.4-4.6)

- Caractéristiques de performance en surfréquence (exigence E3, disposition 3.2)
- Caractéristiques de performance en sous-fréquence (exigence E3, disposition 3.1)
- Modélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs (exigence E4, dispositions 4.1-4.3)
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

| | T T 11 63
Lesréglages de déclenchement en
surfréquence doivent étre modélisés pour
les alternateurs qui se déclenchent sous la
courbe de modélisation du déclenchement
ensurfréquence des alternateurs TT 62
.
\\
61
Lafréquence simulée doit demeurer
| ___entrelescourbes des caractéristiques
— de performance en surfréquence et en
sous-fréquence 60 =
<
3]
5
=}
o
59 f‘t)
=
” —__—
///’—
—————/
|
= A Lesréglages de déclenchement ensous- | 58
|| fréquence doivent étre modélisés pour les
alternateurs qui se déclenchent au-dessus
de la courbe de modélisation du
déclenchement en sous-fréquence des
alternateurs - 57
0,1 1 10 100
Temps (s)
Modélisation du déclenchementen surfréquence des alternateurs (exigence E4, parties 4.4-4.6)
== Caractéristiques de performance en surfréquence (exigence E3, partie 3.2)
= Caractéristiques de performance en sous-fréquence (exigence E3, partie 3.1)
== lodélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs (exigence E4, parties 4.1-4.3)
Définition des courbes
Modélisation du déclenchement en Caractéristiques de performance en surfréquence
surfréquence des alternateurs
t<2s t>2s t<4s 4s<t<30s t>30s
f=622Hz |f=-0,686log(t)+62,41Hz |f=61,8Hz |f=-0,686log(t)+62,21Hz |f=60,7 Hz
Modélisation du déclenchement en sous- Caractéristiques de performance en sous-fréquence
fréquence des alternateurs
t<2s t>2s t<2s 2s<t<60s t>60s
| f=57,8Hz | f=-0,575log(t) + 57,63 Hz | f=58,0 Hz f=-0,575log(t) + 57,83 Hz | f=59,3 Hz
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

PRC-006-1 — Annexe 1A (Québec)
Programme de délestage de charge en sous-fréquence
Courbes de modélisation et des-caracteristigues-de performance de conception
pour les

dbifférences régionales— Exigence-EA3, dispositions-parties EA3.1-EA3.3;
Exigence et EA4, dispositions-parties EA4.1-EA4.4

Adoptée par la Régie de I'énergie (décision D-201x-xxx) : XX mois 201x Page 41 de 43



Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

I T T T T 67
Les réglages de déclenchement en
surfréquence doivent étre modélisés pour L 66
les alternateurs qui se déclenchent a une
valeur inférieure a la courbe de
modélisation du déclenchement en TT 65
surfréquence
- 64
—— r 63
‘\‘\
— 62
s . ’ . . . [ 61 ~
La fréquence simulée doit se maintenir b
a une valeur comprise entre les courbes (30; 60,7) ©
des éristiques de performance en ! r 60
. [
surfréquence et en sous-fréquence (30;59,3) =
‘L
59 i
p— r 58
/
| —
. I,
(0,35;56,7) | "] Les régl. de déclenchement en sous- L 57
——_— ’ . a P e
fréquence doivent étre modélisés pour les
alternateurs qui se déclenchent a une valeur
sl R e r 56
inférieure a la courbe de modélisation du
déclenchement en sous-fréquence
1 1 1 1 1 1 1 55
0,1 1 10 100

Temps (s)

Modélisation du déclenchement en surfréquence des alternateurs pour le Québec (disposition E.A.4.2)
Caractéristiques de performance en surfréquence (disposition E.A.3.2)

Caractéristiques de performance en sous-fréquence (disposition E.A.3.1)
- Modélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs pour le Québec (disposition E.A.4.1)
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| I | T T
Lesréglages de déclenchement en
surfréquence doivent étre modélisés pour | |

les alternateurs qui se déclenchent sous la
courbe de modélisation du déclenchement

ensurfréquence des alternateurs

Lafréquence simulée doit demeurer
entre les courbes des caractéristiques

(30; 60,7)

de performance en surfréquence eten
sous-fréquence

(30;59,3)

(0,35; 56,7)

Lesrég de déclenchement en sous- —t
fréquence doivent étre modélisés pour les

alternateurs qui se déclenchent au-dessus

de la courbe de modélisation du
déclenchement en sous-fréquence des
alternateurs —

0,1 1
Temps (s)

10 100

== Caractéristiques de performance en surfréquence (partie E.A.3.2)
e Caractéristiques de performance en sous-fréquence (partie E.A.3.1)

Modélisation du déclenchement en surfréquence des alternateurs pour le Québec (partie E.A.4.2)

e \|odélisation du déclenchement en sous-fréquence des alternateurs pour le Québec (partie E.A4.1)

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

Fréquence (Hz)
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

Annexe QC- PRC-006-1
Dispositions particulieres de la norme PRC-006-1 applicables au Québec

Cette annexe établit les dispositions particuliéres d’application de la norme au Québec. Les dispositions
de la norme et de son annexe doivent obligatoirement &tre lues conjointement pour fins de compréhension
et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et I’annexe, 1’annexe aura préséance.

A. Introduction

Titre: Délestage de char ge en sous-fr équence automatique
2. Numéro: PRC-006-1
3. Objet : Aucune disposition particuliére
4.  Applicabilité:

Aucune disposition particuliére
5. Date d’entrée en vigueur au Québec :
5.1

Adoption de la norme par la Régie

5.2. Date-d’adoption;partaRégiede Pannexe- QC-PRC-006-1 Adoption de l'annexe par la

Régie de I'énergie : le xx mois 201x

r
Ao AN one de norme PR

v ; Cl C W | Cl v I S S F )
conformément-ala-déeision D-201x—=coexDate d'entrée en vigueur de la norme et de
I'annexe au Québec : le xx mois 201x

5.3.

B. Exigences
Aucune disposition particuliére
C. Mesures
Aucune disposition particuliére
D. Conformité
1 Processus de surveillance de la conformité
1.1. Responsabileite dela surveillance del’ application des nor mesa-cenformite

La Régie de I’énergie est responsable, au Québec, de la surveillance de la conformité a la
norme de fiabilité et son annexe qu'elle adopte.

1.2. Conservation des données
Aucune disposition particuliére

1.3. Processus de sSurveillance et de contr 6le de la confor mitédetaconformitéet-délai
deretour e cont .,

Aucune disposition particuliére

1.4. Autreinformation sur la confor mité

Aucune disposition particuliére
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

Annexe QC- PRC-006-1
Dispositions particulieres de la norme PRC-006-1 applicables au Québec

2. Niveaux de gravité-de la non-conformité (VSL)

Aucune disposition particuliére

2B EEETLY R 2P EERSYTSETYL | £
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| Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

Annexe QC- PRC-006-1
Dispositions particulieres de la norme PRC-006-1 applicables au Québec
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

Annexe QC- PRC-006-1
Dispositions particulieres de la norme PRC-006-1 applicables au Québec

E. Différences régionales

E.A. Différences régionales pour I'Interconnexion du Québec

E.A.3. Aucune disposition particuliére

E.AA4 Aucune disposition particuliére
E.A.41 Aucune disposition particuliére
E.A4.2

Lire « ’annexe®1A de la norme
PRC-006-1°» au lieu de « I’annexe®2A de la norme PRC-006-1°»:et

N 10

E.A.4.3  Aucune disposition particuliére
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| Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

Annexe QC- PRC-006-1
Dispositions particulieres de la norme PRC-006-1 applicables au Québec

E.A.3 | Aucune disposition Aucune disposition particuliére Aucune disposition particuliere Aucune disposition particuliere
particuliere

E.A.4 | Aucune disposition Aucune disposition particuliére Lire « exigence E.A.3°» au lieu de Lire « exigence E.A.3°» au lieu
particuliere « exigence E3°» de « exigence E3°»
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Norme PRC-006-1 — Délestage de charge en sous-fréquence automatique

Annexe QC- PRC-006-1
Dispositions particulieres de la norme PRC-006-1 applicables au Québec

Historique des révisions

Reévision Date d’adoption Intervention Suivi des
modifications
0 xxX-mois-201x Nouvelle annexe Nouvelle

Adoptée par la Régie de I'énergie (décision D-201x-xxXx) : XX mois 201x

Page QC-6de 6




	Évaluation_pertinence_impacts_PRC-006-1
	PRC-006-1_fr
	PRC-006-1_Annexe

