‘ TOP-001-34 — Opérations de transport

A.

Introduction

1. Titre : Opérations de transport
2. Numéro : TOP-001-34
3. Objet : Prévenir les instabilités, séparations fortuites ou déclenchements en cascade
ayant un effet négatif sur la fiabilité de I'Interconnexion, en faisant en sorte que des mesures
soient prises rapidement pour prévenir ou atténuer de tels événements.
4. Applicabilité :
4.1. Entités fonctionnelles :
4.1.1 Responsable de I'équilibrage
4.1.2 Exploitant de réseau de transport
4.1.3 Exploitant d’installation de production
4.1.4 Distributeur
5. Date d’entrée en vigueur : Voir e plan de mise en ceuvre.

Exigences et mesures

E1.

M1.

E2.

M2.

Chaque exploitant de réseau de transport doit veiller a maintenir la fiabilité de sa zone
d’exploitant de réseau de transport en agissant directement ou en donnant des instructions
d’exploitation.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le méme jour et
exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et présenter des pieces justificatives
attestant qu’il a veillé a maintenir la fiabilité de sa zone d’exploitant de réseau de transport en
agissant directement ou en donnant des instructions d’exploitation. Exemples non limitatifs
de pieces justificatives : journaux d’exploitation datés, documents ou inscriptions datés,
enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux,
communications électroniques ou documents équivalents.

Chaque responsable de I’équilibrage doit veiller a maintenir la fiabilité de sa zone
d’équilibrage en agissant directement ou en donnant des instructions d’exploitation.
[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le méme jour et
exploitation en temps réel]

Chaque responsable de I’équilibrage doit détenir et présenter des pieces justificatives
attestant qu’il a veillé a maintenir la fiabilité de sa zone d’équilibrage en agissant directement
ou en donnant des instructions d’exploitation. Exemples non limitatifs de pieces justificatives :
journaux d’exploitation datés, documents ou inscriptions datés, enregistrements vocaux
horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou
documents équivalents.
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E3.

M3.

E4.

M4.

ES.

Chaque responsable de I’équilibrage, exploitant d’installation de production et distributeur
doit exécuter chacune des instructions d’exploitation données par son ou ses exploitants de
réseau de transport, sauf si les interventions demandées sont physiquement impossibles ou si
elles enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le
matériel.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le méme jour et
exploitation en temps réel]

Chaque responsable de I’équilibrage, exploitant d’installation de production et distributeur
doit fournir sur demande une ou des piéces justificatives (exemples non limitatifs : journaux
d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux,
communications électroniques ou autres piéces équivalentes en format électronique ou
papier) attestant qu’il a exécuté chacune des instructions d’exploitation données par son ou
ses exploitants de réseau de transport, sauf si les interventions demandées étaient
physiqguement impossibles ou si elles enfreignaient des exigences réglementaires ou des
exigences touchant la sécurité ou le matériel ; dans de tels cas, le responsable de I'équilibrage,
I'exploitant d’installation de production ou le distributeur doit détenir et présenter des copies
des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel pour
justifier la non-exécution des instructions d’exploitation de I'exploitant de réseau de transport.
Si une telle situation ne s’est pas produite, le responsable de I’équilibrage, I'exploitant
d’installation de production ou le distributeur peut fournir une attestation.

Chaque responsable de I'équilibrage, exploitant d’installation de production et distributeur
doit informer son exploitant de réseau de transport de toute incapacité d’exécuter

une instruction d’exploitation donnée par celui-ci.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le méme jour et
exploitation en temps réel]

Chaque responsable de I’équilibrage, exploitant d’installation de production et distributeur
doit fournir sur demande des piéeces justificatives attestant qu’il a informé son exploitant de
réseau de transport de toute incapacité d’exécuter une instruction d’exploitation donnée par
celui-ci. Exemples non limitatifs de piéces justificatives : journaux d’exploitation datés,
enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications
électroniques ou piéces équivalentes en format électronique ou papier. Si une telle situation
ne s’est pas produite, le responsable de I’équilibrage, I’exploitant d’installation de production
ou le distributeur peut fournir une attestation.

Chaque exploitant de réseau de transport, exploitant d’installation de production

et distributeur doit exécuter les instructions d’exploitation données par son responsable de
I’équilibrage, sauf si les interventions demandées sont physiquement impossibles ou si elles
enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le
matériel.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le méme jour et
exploitation en temps réel]
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MS5.

E6.

Mé6.

E7.

mM7.

Chaque exploitant de réseau de transport, exploitant d’installation de production

et distributeur doit fournir sur demande une ou des piéces justificatives (exemples non
limitatifs : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions
d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pieces équivalentes en
format électronique ou papier) attestant qu’il a exécuté chacune des instructions
d’exploitation données par son responsable de I’équilibrage, sauf si les interventions
demandées étaient physiquement impossibles ou si elles enfreignaient des exigences
réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel ; dans de tels cas,
I'exploitant de réseau de transport, I'exploitant d’installation de production ou le distributeur
doit détenir et présenter des copies des exigences réglementaires ou des exigences touchant
la sécurité ou le matériel pour justifier la non-exécution des instructions d’exploitation

du responsable de I’équilibrage. Si une telle situation ne s’est pas produite, I'exploitant de
réseau de transport, I'exploitant d’installation de production ou le distributeur peut fournir
une attestation.

Chaque exploitant de réseau de transport, exploitant d’installation de production

et distributeur doit informer son responsable de I’équilibrage de toute incapacité d’exécuter
une instruction d’exploitation donnée par celui-ci.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le méme jour et
exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport, exploitant d’installation de production

et distributeur doit fournir sur demande des piéces justificatives attestant qu’il a informé

son responsable de I’équilibrage de toute incapacité d’exécuter une instruction d’exploitation
donnée par celui-ci. Exemples non limitatifs de pieces justificatives : journaux d’exploitation
datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications
électroniques ou pieces équivalentes en format électronique ou papier. Si une telle situation
ne s’est pas produite, I'exploitant de réseau de transport, I'exploitant d’installation de
production ou le distributeur peut fournir une attestation.

Chaque exploitant de réseau de transport doit venir en aide, s’il en est capable, a tout
autre exploitant de réseau de transport dans sa zone de fiabilité qui le lui demande, pourvu
que ce dernier ait exécuté ses procédures d’urgence correspondantes, sauf si les
interventions demandées sont physiquement impossibles ou enfreignent des exigences
réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit fournir sur demande une ou des pieces
justificatives attestant qu’il a fourni une aide correspondante, s’il en était capable, a tout
autre exploitant de réseau de transport dans sa zone de fiabilité, sauf si les interventions
demandées étaient physiquement impossibles ou enfreignaient des exigences réglementaires
ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. Exemples non limitatifs de pieces
justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions
d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pieces équivalentes en
format électronique ou papier. Si aucune demande d’aide n’a été regue, I'exploitant de réseau
de transport peut fournir une attestation.
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E8.

Mm8.

E9.

Mm9.

E10.

Chaque exploitant de réseau de transport doit informer son coordonnateur de la fiabilité,

les responsables de I’équilibrage qu’il sait étre touchés et les autres exploitants de réseau de
transport qu’il sait étre touchés sur ses opérations en cours ou prévues qui entrainent ou
pourraient entrainer une urgence.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de I'exploitation,
exploitation le méme jour et exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit fournir sur demande une ou des pieces
justificatives attestant qu’il a informé son coordonnateur de la fiabilité, les responsables de
I'équilibrage qu’il sait étre touchés et les autres exploitants de réseau de transport qu’il sait
étre touchés sur ses opérations en cours ou prévues qui entrainent ou pourraient entrainer
une urgence. Exemples non limitatifs de pieces justificatives : journaux d’exploitation datés,
enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications
électroniques ou autres pieces équivalentes. Si une telle situation ne s’est pas produite,
I'exploitant de réseau de transport peut fournir une attestation.

Chaque responsable de I’équilibrage et exploitant de réseau de transport doit aviser

son coordonnateur de la fiabilité et les entités interconnectées qu’il sait étre touchées de tous
les retraits planifiés, ainsi que des indisponibilités fortuites de 30 minutes ou plus, concernant
I'appareillage de télémesure et de commande, les capacités de surveillance et d’évaluation et
les Haisensvoies de communication afférentes entre les entités touchées.

[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de I'exploitation,
exploitation le méme jour et exploitation en temps réel]

Chaque responsable de I’équilibrage et exploitant de réseau de transport doit fournir sur
demande une ou des pieces justificatives attestant qu’il a avisé son coordonnateur de la
fiabilité et les entités interconnectées qu’il sait étre touchées de tous les retraits planifiés,
ainsi que des indisponibilités fortuites de 30 minutes ou plus, concernant I'appareillage de
télémesure et de commande, les capacités de surveillance et d’évaluation et les laisensvoies
de communication afférentes. Exemples non limitatifs de pieces justificatives : journaux
d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux,
communications électroniques ou autres piéces équivalentes. Si une telle situation ne s’est
pas produite, le responsable de I'équilibrage ou I'exploitant de réseau de transport peut
fournir une attestation.

Chaque exploitant de réseau de transport doit procéder aux activités suivantes selentes
beseins-afin de déterminer les dépassements de limite d’exploitation du réseau (SOL) dans sa
zone d’exploitant de réseau de transport :

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]

10.1. surveiller les installations dans sa zone d’exploitant de réseau de transport;-;

10 1-surveillerdes-installationset I'état des automatismes de réseau--et

10.2. hers-a l'intérieur de sa zone d’exploitant de réseau de transport;;

10.3. surveiller les installations hors BES situées a |'intérieur de sa zone d’exploitant de réseau
de transport et désignées par lui comme nécessaires ;

10.4. obtenir et utiliser les données d’état, de tension et de transit relatives aux installations
etatétatsituées hors de sa zone d’exploitant de réseau de transport et désignées par lui
comme nécessaires ;
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M10.

E11.

M11.

El2.

M12.

E13.

M13.

10.5. obtenir et utiliser les données d’état des automatismes de réseau situés hors de sa zone
d’exploitant de réseau de transport et désignés par lui comme nécessaires ; et

10.1.10.6.  obtenir et utiliser les données d’état, de tension et de transit relatives aux
installations hors BES situées hors de sa zone d’exploitant de réseau de transport et
désignées par lui comme nécessaires.

Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et présenter sur demande une ou des
piéces justificatives attestant qu’il a surveillé les-installations-etV-état-des-automatismesde
réseau-0u obtenu et utilisé les données d’étatde tension-et-de-transitrelativesaceux-ci
selonlesbeseinsafindenécessaires pour déterminer les dépassements de limite SOL dans
sa zone d’exploitant de réseau de transport. Exemples non limitatifs de pieces justificatives :
documents descriptifs de systeme de gestion d’énergie, imprimés d’ordinateur, données
SCADA (télésurveillance et acquisition de données) ou autres piéces équivalentes.

Chaque responsable de I’équilibrage doit surveiller sa zone d’équilibrage, y compris |'état

des automatismes de réseau qui ont un effet sur la production ou la charge, afin de maintenir
I’équilibre entre la production, la charge et les échanges dans sa zone d’équilibrage et de
soutenir la fréquence de I'Interconnexion.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]

Chaque responsable de I’équilibrage doit détenir et présenter sur demande une ou des pieces
justificatives attestant qu’il surveille sa zone d’équilibrage, y compris I'état des automatismes
de réseau qui ont un effet sur la production ou la charge, afin de maintenir I'équilibre entre la
production, la charge et les échanges dans sa zone d’équilibrage et de soutenir la fréquence
de I'Interconnexion. Exemples non limitatifs de piéces justificatives : documents descriptifs de
systeme de gestion d’énergie, imprimés d’ordinateur, données SCADA ou autres pieces
équivalentes.

Chaque exploitant de réseau de transport doit éviter tout dépassement d’une limite
d’exploitation pour la fiabilité de I'Interconnexion (IROL) connue pendant une durée continue
supérieure a sa valeur IROL T,.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit étre en mesure de fournir une ou des pieces
justificatives attestant que chaque fois qu’il a dépassé une limite /IROL connue, la durée
continue de ce dépassement n’a pas été supérieure a sa valeur IROL T,. Exemples non
limitatifs de pieces justificatives : journaux informatisés datés ou relevés en format
électronique ou papier indiquant la date, I'heure, la durée et les détails du dépassement. Si
une telle situation ne s’est pas produite, I'exploitant de réseau de transport peut fournir une
attestation a cet effet.

Chaque exploitant de réseau de transport doit veiller a ce qu’une évaluation en temps réel soit
effectuée au moins toutes les 30 minutes.
[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et présenter sur demande une ou des
piéces justificatives attestant qu’il a veillé a ce qu’une évaluation en temps réel soit effectuée
au moins toutes les 30 minutes. Exemples non limitatifs de piéces justificatives : journaux
informatisés datés indiquant I’heure des évaluations, listes de contrdle datées ou autres
pieces équivalentes.

Page 5 de 34



TOP-001-34 — Opérations de transport

E14.

M14.

E15.

M15.

E16.

M1e6.

E17.

Chaque exploitant de réseau de transport doit mettre a exécution son plan d’exploitation afin
d’atténuer tout dépassement de limite SOL constaté dans le cadre de sa surveillance en temps
réel ou de ses évaluations en temps réel.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir une ou des piéces justificatives
attestant qu’il a mis a exécution son plan d’exploitation afin d’atténuer tout dépassement de
limite SOL constaté dans le cadre de sa surveillance en temps réel ou de ses évaluations en
temps réel. Exemples non limitatifs de piéces justificatives : journaux informatisés datés
indiquant I'heure de début de I'exécution du plan d’exploitation, listes de controle datées ou
autres pieces équivalentes.

Chaque exploitant de réseau de transport doit informer son coordonnateur de la fiabilité
aprés gu’une limite SOL a été dépassée, des mesures prises pour ramenerfaire en sorte que le
réseau en-deca-deslimitesnormalestorsgu’une limite SOLa-été dépasséerespecte de
nouveau cette limite..

[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit étre en mesure de fournir une ou des piéces
justificatives attestant qu’il a informé son coordonnateur de la fiabilité, apres qu’une limite
SOL a été dépassée, des mesures prises pour ramenerfaire en sorte gue le réseau en-deca-des
limitesnormaleslorsauune limite- SOLa-été-dépassée-respecte de nouveau cette limite..
Exemples non limitatifs de pieces justificatives : journaux d’exploitation datés,
enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux ou imprimés d’ordinateur
datés. Si une telle situation ne s’est pas produite, I'exploitant de réseau de transport peut
fournir une attestation.

Chaque exploitant de réseau de transport doit conférer a ses répartiteurs le pouvoir
d’approuver les travaux de maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage
de télémesure et de commande, ses capacités de surveillance et d’évaluation et les
liaisensvoies de communication afférentes entre les entités touchées.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de I'exploitation,
exploitation le méme jour et exploitation en temps réel]

Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et présenter sur demande une ou des
pieces justificatives attestant qu’il a conféré a ses répartiteurs le pouvoir d’approuver les
travaux de maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et
de commande, ses capacités de surveillance et d’évaluation et les Haisensvoies de
communication afférentes entre les entités touchées. Exemples non limitatifs de pieces
justificatives : procédure documentée ou autres pieces équivalentes.

Chaque responsable de I’équilibrage doit conférer a ses répartiteurs le pouvoir d’approuver
les travaux de maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure
et de commande, ses capacités de surveillance et d’évaluation et les laisensvoies de
communication afférentes entre les entités touchées.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de I'exploitation,
exploitation le méme jour et exploitation en temps réel]
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M17. Chaque responsable de I’équilibrage doit détenir et présenter sur demande une ou des pieces
justificatives attestant qu’il a conféré a ses répartiteurs le pouvoir d’approuver les travaux de
maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de
commande, ses capacités de surveillance et d’évaluation et les Haisensvoies de
communication afférentes entre les entités touchées. Exemples non limitatifs de pieces
justificatives : procédure documentée ou autres pieces équivalentes.

E18. Chaque exploitant de réseau de transport doit respecter le paramétre le plus contraignant
dans toute situation d’écart entre des limites SOL.
[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de I'exploitation,
exploitation le méme jour et exploitation en temps réel]

M18. Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et présenter sur demande une ou des
piéces justificatives attestant qu’il a respecté le paramétre le plus contraignant dans toute
situation d’écart entre des limites SOL. Exemples non limitatifs de piéces justificatives :
journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres
pieces équivalentes.

E19. Chaque exploitant de réseau de transport doit avoir des moyens d’échange de données avec
les entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour
maintenila-fiabilitéréaliser ses analyses de sa-zene-d-exploitant-deréseav-de
transportplanification opérationnelle.

[Facteur de risque de non-conformité : élevémoyen] [Horizon : planification de I'exploitation;

. . it ‘el]

M19. Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et présenter sur demande une ou des
piéces justificatives attestant qu’il a des moyens d’échange de données avec les entités dont il
a déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour maintenirta-fiabilité-de
sa-zone-dlexploitant-deréseau-de-transportréaliser ses analyses de planification
opérationnelle. Exemples non limitatifs de piéces justificatives : journaux d’exploitation,
spécifications de systemessystéme, schémas de systéme ou autres piéces équivalentes.

E20. Chaque respensableexploitant de Féguitibrageréseau de transport doit avoir des moyens
d’échange de données-avee, notamment une infrastructure d’échange de données

redondante et a acheminement diversifié a I'intérieur du centre de contréle principal de
I'exploitant de réseau de transport, pour I'échange de données en temps réel avec

son coordonnateur de la fiabilité, son responsable de I’équilibrage et les entités dont il a
déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour mairtenirla-fiabilitéde
sazone-d-éguitibrageses taches de surveillance en temps réel et d’évaluation en temps réel.
[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : plenification-detexploitation;

exploitation le méme jour et exploitation en temps réel]

M20. Chagueresponsable-detéquilibrage-Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et
présenter sur demande une ou des pieces justificatives pouvant comprendre entre autres des
spécifications de systéme, des schémas de systéme ou toute autre documentation qui
énumeére ses moyens d’échange de données, notamment une infrastructure d’échange de
données redondante et a acheminement diversifié a I'intérieur du centre de contréle principal
de 'exploitant de réseau de transport, pour I’échange de données en temps réel avec
son coordonnateur de la fiabilité, son responsable de I’équilibrage et les entités dont il a
déterminé gu’elles détiennent des données dont il a besoin pour ses taches de surveillance
en temps réel et d’évaluation en temps réel conformément a I'exigence.
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E21.

Chaque exploitant de réseau de transport doit mettre a I’essai, au moins une fois tous les

M21.

90 jours civils, les moyens d’échange de données de son centre de contréle principal prescrits
a l'exigence E20 afin de confirmer |la redondance de leurs fonctionnalités. En cas d’échec a
I'essai, I'exploitant de réseau de transport doit entreprendre, dans un délai de 2 heures, de
rétablir la redondance des fonctionnalités.

[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de I’exploitation]

Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir et présenter sur demande une ou des

E22.

pleces Justlflcatlves attestant qu ‘ila des—meye%d—eehange—de—dennees—a%eles—ent—ates—dem-#

sa—zene—d—equ#@mge—mls a I'essai les moyens d’ echange de données de son centre de contréle
principal prescrits a I'exigence E20 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités,
ou qu’un événement est survenu au cours duquel cette redondance a été confirmée ; et
gu’en cas d’échec a I'essai, il a entrepris dans un délai de 2 heures de rétablir la redondance
des fonctionnalités conformément a I'exigence E21. Exemples non limitatifs de pieces
justificatives : fiches d’essai horodatées, journaux d’exploitation, spéeifications-de
systemesenregistrements vocaux ou communications électroniques.

Chaque responsable de I’équilibrage doit avoir des moyens d’échange de données avec les

entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour élaborer
son plan d’exploitation visant les activités du lendemain.
[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de I'exploitation]

M20.M22. Chaque responsable de I’équilibrage doit détenir et présenter sur demande une ou des

E23.

piéces justificatives attestant qu’il a des moyens d’échange de données avec les entités dont il
a déterminé gu’elles détiennent des données dont il a besoin pour élaborer son plan
d’exploitation visant les activités du lendemain. Exemples non limitatifs de pieces
justificatives : journaux d’exploitation, spécifications de systéme, schémas de systéme ou
autres pieces équivalentes.

Chaque responsable de I’équilibrage doit avoir des moyens d’échange de données,

M23.

notamment une infrastructure d’échange de données redondante et a acheminement
diversifié a I'intérieur du centre de contréle principal du responsable de I’équilibrage, pour
I’échange de données en temps réel avec son coordonnateur de la fiabilité, son exploitant de
réseau de transport et les entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il
a besoin pour ses activités de surveillance et d’analyse en temps réel.

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le méme jour et
exploitation en temps réel]

Chaque responsable de I’équilibrage doit détenir et présenter sur demande une ou des pieces

justificatives pouvant comprendre entre autres des spécifications de systéme, des schémas de
systeme ou toute autre documentation qui énumeére ses moyens d’échange de données,
notamment une infrastructure d’échange de données redondante et a acheminement
diversifié a I'intérieur du centre de contréle principal du responsable de I’équilibrage, pour
I’échange de données en temps réel avec son coordonnateur de la fiabilité, son exploitant de
réseau de transport et les entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il
a besoin pour ses activités de surveillance et d’analyse en temps réel, conformément a

I’exigence.
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E24.

Chaque responsable de I’équilibrage doit mettre a I'essai, au moins une fois tous les 90 jours

M24.

civils, les moyens d’échange de données de son centre de contrdle principal prescrits a
I’exigence E23 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités. En cas d’échec a
I'essai, le responsable de I’équilibrage doit entreprendre, dans un délai de 2 heures, de
rétablir la redondance des fonctionnalités.

[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de I’exploitation]

Chaque responsable de I’équilibrage doit détenir et présenter sur demande une ou des pieces

justificatives attestant qu’il a mis a I'essai les moyens d’échange de données de son centre de

contréle principal prescrits a I'exigence E23 afin de confirmer |la redondance de leurs
fonctionnalités, ou qu’un événement est survenu au cours duquel cette redondance a été

confirmée ; et qu’en cas d’échec a I'essai, il a entrepris dans un délai de 2 heures de rétablir la

redondance des fonctionnalités conformément a I'exigence E24. Exemples non limitatifs de

piéces justificatives : fiches d’essai horodatées, journaux d’exploitation, enregistrements
vocaux ou communications électroniques.

C. Conformité

1.

Processus de surveillance de la conformité

1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Selon-la-définition-desregles-deprocédure-dela-NERC-Le terme « responsable des
mesures pour assurer la conformité » (CEA) désigne la NERC ou I'entité régionale, ou
toute entité désignée par un organisme gouvernemental pertinent, dans leurs réles

respectifs de surveillance de la conformité aux normes de fiabilité obligatoires et
exécutoires de la NERC.

1.3:1.2. Conservation des dennéespiéces justificatives

Les périodes de conservation des pieces justificatives indiquées ci-apres établissent la
durée pendant laquelle une entité est tenue de conserver certaines piéces justificatives
afin de démontrer sa conformité. Dans les cas ou la période de conservation indiquée
est plus courte que le temps écoulé depuis I'audit le plus récent, le CEA peut demander
a I'entité de fournir d’autres piéces justificatives attestant sa conformité pendant la
période compléte écoulée depuis I'audit le plus récent.

L’entité visée doit conserver les données ou piéces justificatives de conformité selon les
modalités indiquées ci-aprées, a moins que son CEA lui demande de conserver certains
documents plus longtemps aux fins d’une enquéte.

Chaque responsable de I’équilibrage, exploitant de réseau de transport, exploitant
d’installation de production et distributeur doit conserver des données ou des pieces
justificatives pour chacune des exigences E1 a E11 etE15a-E20-pertinentes-(ainsi que
tesdes mesures M1 a M11-et+Mi53-M20};) pertinentes, pour I'année civile en cours et
pour ure-annéel’année civile précédente (a I'exception des journaux d’exploitation et
des enregistrements vocaux, qui doivent étre conservés pendant au moins 90 jours
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civils), a moins que son CEA lui ordonne, dans le cadre d’une enquéte, de conserver
certaines piéces plus longtemps.

e Chaque exploitant de réseau de transport doit conserver pendant treis-3 années civiles
des pieces justificatives concernant toute situation ou il a dépassé une limite /IROL
connue pendant une duree superleure asa valeur IROL T, (exigence E12 et

e Chaque exploitant de réseau de transport doit conserver lesdes données ou_des piéces
justificatives attestant sa conformité a I'exigence E13 et a la mesure M13 pendant une
période mobile de 30 jours civils, a moins que son CEA lui demande, dans le cadre d’une
enquéte, de conserver certaines pieces justificatives-plus longtemps.

. So—un—resﬁenseblede—l-eqwémge—&n hagu exp/mtant de réseau de transport—

une—e*agenee—d d0|t conserver Lmie#mat—wn—%#atwe—a—eetteqen—eenﬁeﬁmﬁeﬂ&qa—a—ee
quelescorrectifsaient étéappliguésetapprouvésou-pendant la-périodeindiguée€i-
dessus;-selenla-durée-taplustongue:3 années civiles des pieces justificatives attestant
gu’il a mis a exécution son plan d’exploitation afin d’atténuer un dépassement de
limite SOL (exigence E14 et mesure M14).

e Chaque exploitant de réseau de transport et responsable de I'équilibrage doit conserver
des données ou des piéces justificatives pour chacune des exigences E15 a E19 (ainsi
gue des mesures M15 a M19) pertinentes, pour I'année civile en cours et pour I'année
civile précédente (a I'exception des journaux d’exploitation et des enregistrements
vocaux, qui doivent étre conservés pendant au moins 90 jours civils).

e Chaque exploitant de réseau de transport doit conserver des données ou des piéces
justificatives attestant sa conformité a I'exigence E20 et a la mesure M20 pour I'année
civile en cours et pour une année civile précédente.

e Chaque exploitant de réseau de transport doit conserver des piéces justificatives
attestant sa conformité a I'exigence E21 et a la mesure M21 pour les 12 derniers mois
civils (a I'exception des journaux d’exploitation et des enregistrements vocaux, qui
doivent étre conservés pendant au moins 90 jours civils).

e Chaque responsable de I’équilibrage doit conserver des données ou des pieces
justificatives attestant sa conformité a |'exigence E22 et a la mesure M22 pour |'année
civile en cours et pour I'année civile précédente (a I'exception des journaux
d’exploitation et des enregistrements vocaux, qui doivent étre conservés pendant au
moins 90 jours civils).

e Chaque responsable de I’équilibrage doit conserver des données ou des piéces
justificatives attestant sa conformité a I'exigence E23 et a la mesure M23 pour I'année
civile en cours et pour une année civile précédente.
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e Chaque responsable de I’équilibrage doit conserver des pieces justificatives attestant sa
conformité a I'exigence E24 et a la mesure M24 pour les 12 derniers mois civils (a
I’exception des journaux d’exploitation et des enregistrements vocaux, qui doivent étre
conservés pendant au moins 90 jours civils).

1.3. Programme de surveillance de la conformité et d’application des normes

Selon la définition des régles de procédure de la NERC, I'expression « programme de
surveillance et de mise en application des normes » désigne la liste des processus qui
serviront a évaluer les données ou I'information afin de déterminer les résultats de
conformité a la norme de fiabilité.
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Tableau des éléments de conformité

Cellules supprimées

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

Cellules supprimées

VSL élevé VSL critique

El Exploitation S. 0. S. 0. S.0. L'exploitant de réseau
lemmntraed e de transport n’a pas
et veillé a maintenir la
emsleiniien fiabilité de sa zone
ot stel d’exploitant de réseau

de transport en
agissant directement
ou en donnant

des instructions
d’exploitation.

E2 Eeslebatien S. 0. S. 0. S.0. Le responsable de
le-mémejour I’équilibrage n’a pas
et veillé a maintenir la
aplelaten fiabilité de sa zone
en-tempsréel d’équilibrage en

agissant directement
ou en donnant

des instructions
d’exploitation.

E3 Splelaten S. 0. S. 0. S. 0. L’entité responsable
le-mémejour n’a pas exécuté
et une instruction
exploitation d’exploitation donnée
entempsréel par un exploitant de

réseau de transport,
alors que les
interventions
demandées étaient
physiqguement
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Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL critique

exécutables et
n’enfreignaient pas
d’exigences
réglementaires ni
d’exigences touchant
la sécurité ou le

Cellules supprimées

Cellules supprimées

matériel.
E4 Exploitation S. 0. S. 0. S.0. L’entité responsable
lemntraedens n’a pas informé
et son exploitant de
leintien réseau de transport
entempsréel de son incapacité
d’exécuter
une instruction
d’exploitation donnée
par celui-ci.
E5 Exploitation S. 0. S. 0. S. 0. L’entité responsable
le-mémejour n’a pas exécuté
et une instruction
esleiniien d’exploitation donnée
entempsréel par le responsable de

I’équilibrage, alors
que les interventions
demandées étaient
physiquement
exécutables et
n’enfreignaient pas
d’exigences
réglementaires ni
d’exigences touchant
la sécurité ou le
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VSL faible

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

matériel.

Cellules supprimées

Cellules supprimées

E6

S. 0.

S.0.

S. 0.

L’entité responsable
n’a pas informé

son responsable de
I’équilibrage de son
incapacité d’exécuter
une instruction
d’exploitation donnée
par celui-ci.

E7

S. 0.

S. 0.

L’exploitant de réseau

Cellules supprimées

de transport n’a pas
fourni une aide
correspondante a
d’autres exploitants
de réseau de
transport dans

sa zone de fiabilité,
alors qu’il en était
capable et que les
interventions
demandées étaient
physiquement
réalisables et
n’enfreignaient pas
d’exigences
réglementaires ou
d’exigences touchant
la sécurité ou le
matériel.

Cellules supprimées
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VSL faible

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

Cellules supprimées

Cellules supprimées

Cellules supprimées

Plapifization L'exploitant de réseau | L'exploitant de réseau de L’exploitant de réseau de L’exploitant de réseau
de de transport a omis transport a omis d’informer transport a omis d’informer de transport n’a pas
Fexploitation; d’informer deux exploitants de réseau de trois exploitants de réseau de informé

exploitation un exploitant de transport qu’il sait étre touchés, transport qu'’il sait étre touchés, son coordonnateur de
le-mémeqjour réseau de transport ou plus de 5 % et au plus 10 % ou plus de 10 % et au plus 15 % la fiabilité sur ses

et qu’il sait étre touché, | des exploitants de réseau de des exploitants de réseau de opérations en cours
exploitation ou 5 % ou moins transport qu’il sait étre touchés transport qu’il sait étre touchés ou prévues qui ont
S eetel des exploitants de selon la valeur la plus élevée, sur | selon la valeur la plus élevée, sur | entrainé ou auraient

réseau de transport
qu’il sait étre touchés
selon la valeur la plus
élevée, sur ses
opérations en cours
ou prévues qui ont
entrainé ou auraient
pu entrainer

une urgence dans la
ou les zones
d’exploitant de
réseau de transport
en question.

ou

L’exploitant de réseau
de transport a omis
d’informer

un responsable de
I’équilibrage qu'’il sait
étre touché, ou 5 %

ses opérations en cours ou
prévues qui ont entrainé ou
auraient pu entrainer

une urgence dans la ou les zones
d’exploitant de réseau de
transport en question.

ou

L’exploitant de réseau de
transport a omis d’informer
deux responsables de
I’équilibrage qu'’il sait étre
touchés, ou plus de 5 % et au
plus 10 % des responsables de
I’équilibrage qu'’il sait étre
touchés selon la valeur la plus
élevée, sur ses opérations en
cours ou prévues qui ont
entrainé ou auraient pu entrainer
une urgence dans la ou les zones
d’équilibrage en question.

ses opérations en cours ou
prévues qui ont entrainé ou
auraient pu entrainer

une urgence dans la ou les zones
d’exploitant de réseau de
transport en question.

ou

L’exploitant de réseau de
transport a omis d’informer
trois responsables de
I'équilibrage qu’il sait étre
touchés, ou plus de 10 % et au
plus 15 % des responsables de
I'équilibrage qu’il sait étre
touchés selon la valeur la plus
élevée, sur ses opérations en
cours ou prévues qui ont
entrainé ou auraient pu entrainer
une urgence dans la ou les zones
d’équilibrage en question.

pu entrainer

une urgence dans la
ou les zones
d’exploitant de réseau
de transport en
question.

ou

L'exploitant de réseau
de transport a omis
d’informer au moins
quatre exploitants de
réseau de transport
qu’il sait étre touchés,
ou plus de 15 %

des exploitants de
réseau de transport
qu’il sait étre touchés
eennus-selon la valeur
la plus élevée, sur ses
opérations en cours

Cellules supprimées
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VSL faible

ou moins

des responsables de
I'équilibrage qu'il sait
étre touchés selon la
valeur la plus élevée,
sur ses opérations en
cours ou prévues qui
ont entrainé ou
auraient pu entrainer
une urgence dans la
ou les zones
d’équilibrage en
question.

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

ou prévues qui ont
entrainé ou auraient
pu entrainer

une urgence dans la
ou les zones
d’exploitant de réseau
de transport en
question.

ou

L’exploitant de réseau
de transport a omis
d’informer au moins
quatre responsables
de I'équilibrage qu’il
sait étre touchés, ou
plus de 15 %

des responsables de
I’équilibrage qu'’il sait
étre touchés selon la
valeur la plus élevée,
sur ses opérations en
cours ou prévues qui
ont entrainé ou
auraient pu entrainer
une urgence dans la
ou les zones
d’équilibrage en
question.

Cellules supprimées

Cellules supprimées

E9

L’entité responsable
a omis d’aviser une
entité interconnectée
qu’il sait étre

L’entité responsable a omis
d’aviser deux entités
interconnectées qu’il sait étre
touchées, ou plus de 5 % et au

L’entité responsable a omis
d’aviser trois entités
interconnectées qu'il sait étre
touchées, ou plus de 10 % et au

L’entité responsable
n’a pas avisé

son coordonnateur de
la fiabilité d’un retrait
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VSL faible

touchée, ou 5 % ou
moins des entités
qu’il sait étre
touchées selon la
valeur la plus élevée,
d’un retrait planifié
ou d’une
indisponibilité
fortuite de

30 minutes ou plus
concernant
|'appareillage de
télémesure et de
commande, les
capacités de
surveillance et
d’évaluation et les
liaisensvoies de
communication
afférentes entre les
entités touchées.

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

plus 10 % des entités qu’il sait
étre touchées selon la valeur la
plus élevée, d’un retrait planifié
ou d’une indisponibilité fortuite
de 30 minutes ou plus
concernant I'appareillage de
télémesure et de commande, les
capacités de surveillance et
d’évaluation et les Haisensvoies
de communication afférentes
entre les entités touchées.

VSL élevé

plus 15 % des entités qu'il sait
étre touchées selon la valeur la
plus élevée, d’un retrait planifié
ou d’une indisponibilité fortuite
de 30 minutes ou plus
concernant I'appareillage de
télémesure et de commande, les
capacités de surveillance et
d’évaluation et les Haisonsvoies
de communication afférentes
entre les entités touchées.

VSL critique

planifié ou d’'une
indisponibilité
fortuite de

30 minutes ou plus
concernant
I'appareillage de
télémesure et de
commande, les
capacités de
surveillance et
d’évaluation et les
Haisensvoies de
communication
afférentes.

ou

L’entité responsable a
omis d’aviser au
moins quatre entités
interconnectées qu’il
sait étre touchées, ou
plus de 15 % des
entités qu’il sait étre
touchées selon la
valeur la plus élevée,
d’un retrait planifié
oud'une
indisponibilité
fortuite de

30 minutes ou plus
concernant
I’appareillage de
télémesure et de
commande, les

Cellules supprimées

Cellules supprimées
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VSL faible

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

Cellules supprimées

Cellules supprimées
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capacités de
surveillance et
d’évaluation et les
liaisensvoies de
communication
afférentes entre les
entités touchées.
E10 S- | LUexploitant de réseau | L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau Cellules supprimées
entempsréel Q- | de transport n’a pas transport n’a pas surveillé-un, transport n’a pas surveillé de transport n’a pas Cellules insérées
surveillé-un-des obtenu ou utilisé deux des e surveillé, obtenu ou
Shéenicsrodiics s éléments spéeifiésa desaniesetisnosdlordooay utilisé quatre ou plus
Falinéa101-de Falinéastipulés, ou désignés par dans-sa-zone-dlexploitantde des éléments stipulés,
Podoepeeios lui comme nécessaires, aux pesode rene serl e planes ou désignés par lui
ou alinéas 10.1 etr-a-pas-honplus obtenu etou utilisé les-dennées comme nécessaires,
obtenu-etutiliséun-des-éléments | jugéestrois des éléments aux alinéas 10.1 a
Eexploitantderéseau | spéeifiésalalinéa-a 10.26 de stipulés, ou désignés par lui 10.6 de
de-transportnapas, | I'exigence E10. comme nécessaires-provenantde | I'exigence E10.
obtenu etou utilisé Keseddensdosazene
un des éléments dlexploitant derésequde
spécifiésa transpert, aux alinéas 10.1 2 10.6
Falinéa-stipulés, ou de I'exigence E10.
désignés par lui
comme nécessaires,
aux alinéas 10.1a
10.26 de
I’exigence E10.
E1l Exploitationentemps | ElevéS. O 5 | 56 Le responsable de I'équilibrage Le responsable de Cellules supprimées
réelS. 0. o n’a pas surveillé |'état I’équilibrage n’a pas Cellules supprimées
des eutematismesautomatisme surveillé sa zone
de réseau qui ont un effet sur la d’équilibrage afin de
production ou la charge afin de maintenir I'équilibre
maintenir I'équilibre entre la entre la production,
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VSL faible

VSL modéré

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL élevé

VSL critique

Cellules supprimées

Cellules supprimées
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production, la charge et les la charge et les
échanges dans sa zone échanges dans
d’équilibrage et de soutenir la sa zone d’équilibrage
fréquence de I'Interconnexion. et de soutenir la
fréquence de
I'Interconnexion.
E12 Exploitation-en-temps | Elevés. O s.0. s-o. 5-0. | Uexploitant de réseau Cellules supprimées
réelS. 0 de transport a Cellules supprimées
dépassé une
limite /IROL connue
pendant une durée
continue supérieure a
savaleur IROLT,.

E13 Exploitation L’évaluation en temps | L'évaluation en temps réel exigée | L'évaluation en temps réel exigée | L'évaluation en temps Cellules supprimées
lemntraedens réel exigée de la part | de la part de I'exploitant de de la part de I'exploitant de réel exigée de la part Cellules supprimées
et de I'exploitant de réseau de transport n’a pas été réseau de transport n’a pas été de I'exploitant de
exploitation réseau de effectuée pendant deux périodes | effectuée pendant trois périodes | réseau de transport
entempsréel transport n’a pas été | de 30 minutes a I'intérieur d’un de 30 minutes a I'intérieur d’un n’a pas été effectuée

effectuée pendant échantillon de 24 heures pris échantillon de 24 heures pris pendant au moins

une période de dans la période de conservation dans la période de conservation quatre périodes de

30 minutes a de 30 jours. de 30 jours. 30 minutes a

I'intérieur d’un I'intérieur d’'un

échantillon de échantillon de

24 heures pris dans la 24 heures pris dans la

période de période de

conservation de conservation de

30 jours. 30 jours.

E14 Exploitationentemps | ElevéS. O S. 0. 56 56 L’exploitant de réseau Cellules supprimées

réelS. 0. de transport n’a pas Cellules supprimées
fareémis a exécution
son plan
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VSL faible

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

d’exploitation afin
d’atténuer un
dépassement de
limite SOL constaté
dans le cadre de sa
surveillance en temps
réel ou de

ses évaluations en
temps réel.

Cellules supprimées

Cellules supprimées

E15

Meoyens. O.

S. 0.

L’exploitant de réseau
de transport n’a pas
informé

son coordonnateur de
la fiabilité, apres
gu’une limite SOL a
été dépassée, des
mesures prises pour
ramenerfaire en sorte
que le réseau en-deeca
des limites-normales
lorsgu’unelimite SOL
adté
dépasséerespecte de
nouveau cette limite.

E16

S. 0.

L'exploitant de réseau
de transport n’a pas
conféré a

ses répartiteurs le
pouvoir d’approuver
les travaux de
maintenance et les
retraits planifiés
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VSL faible

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

concernant son
appareillage de
télémesure et de
commande, ses
capacités de
surveillance et
d’évaluation et les
liaisensvoies de
communication
afférentes entre les
entités touchées.

Cellules supprimées

Cellules supprimées

E17 Planification-de

S. 0.

Le responsable de
I’équilibrage n’a pas
conféré a

ses répartiteurs le
pouvoir d’approuver
les travaux de
maintenance et les
retraits planifiés
concernant son
appareillage de
télémesure et de
commande, ses
capacités de
surveillance et
d’évaluation et les
liaisensvoies de
communication
afférentes entre les
entités touchées.

L’exploitant de réseau

de transport n’a pas
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VSL faible

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

respecté le parameétre

le plus contraignant
dans toute situation

d’écart entre des

Cellules supprimées

Cellules supprimées

Cellules supprimées

Cellules supprimées

A

Cellules supprimées

Cellules insérées

U

limites SOL.

E18E19 Planification-de Elevél'exploitant | 8- | 8- | 5= | L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau
Fexploitation; de réseau de O: | 6 | ©: | transport A-an’avait pas respecté | de transport n’avait
exploitationte-méme | transport n’avait le-parametretede moyens pas de moyens
forimsieosalelinden pas de moyens d’échange de données, afin de d’échange de
en-temps d’échange de réaliser ses analyses de données, afin de
réell’exploitant de données, afin de planification opérationnelle, avec | réaliser ses analyses
réseau de transport réaliser trois entités déterminées ou avec | de planification
n’avait pas de ses analyses de plus cerkmicnsni-chnstauie opérationnelle, avec
moyens d’échange de | planification situation-d-écartentrede 10 % et | au moins quatre
données, afin de opérationnelle au plus 15 % des entités déterminées
réaliser ses analyses avec deux entités limitesSOLentités applicables, ou avec plus de 15 %
de planification déterminées ou selon la valeur la plus élevée. des entités
opérationnelle, avec avec plusde 5% applicables, selon la
une entité etauplus10% valeur la plus élevée.
déterminée ou avec des entités
5 % ou moins des applicables, selon
entités applicables, la valeur la plus
selon la valeur la plus | élevée.
élevée.

E20 S. 0. S.0 L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau

transport avait des moyens

de transport n’avait

d’échange de données avec

pas de moyens

son coordonnateur de la fiabilité,

d’échange de

son responsable de I’équilibrage

données avec

et les entités dont il avait
déterminé qu’elles détenaient

son coordonnateur de
la fiabilité,

des données dont il avait besoin

son responsable de
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VSL faible

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

pour ses taches de surveillance

VSL critique

I’équilibrage et les

en temps réel et d’évaluation en

entités dont il avait

temps réel, mais n’avait pas une

déterminé qu’elles

infrastructure d’échange de
données redondante et a
acheminement diversifié a

détenaient des
données dont il avait
besoin pour ses

I'intérieur du centre de contréle

taches de surveillance

principal de I'exploitant de

en temps réel et

réseau de transport,
conformément a I'exigence.

d’évaluation en temps
réel.

Cellules supprimées

Cellules supprimées

E19E21

Cellules supprimées

Planification L'exploitant de réseau | L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau
de de transport a-avait transport a'avait-pas-dea mis a transport A-avait-pas-dea mis a de transport s avait
Loeslelintion pas-dea mis a I'essai I’essai les moyens d’échange de I'essai les moyens d’échange de pas-dea mis a I'essai
exploitation les moyens données avec-deux-entités données avectrois-entitésvisées; | les moyens d’échange
le-mémejour d’échange de visées,-oeu-aveede son centre de ed-aveede son centre de contréle | de données aveede
et données aveeune contréle principal prescrits a principal prescrits a son centre de contréle
exploitation entité visée, ouavec I’'exigence E20 afin de confirmer I"exigence E20 afin de confirmer principal prescrits a
e il 5% eude son centre la redondance de leurs la redondance de leurs I’exigence E20 afin de

de contréle principal

fonctionnalités, mais dans un

fonctionnalités, mais dans un

confirmer la

prescrits a
I’exigence E20 afin de

confirmer la
redondance de leurs

délai de plus de 5%120 jours

délai de plus de 28-%150 jours

redondance de leurs

civils et aud’au plus
10-%150 jours civils apres I'essai
précédent.

fonctionnalités, mais
dans un délai de plus
de 90 jours civils et

ou

L’exploitant de réseau de

d’au plus 120 jours

transport a mis a I’essai au moins

civils et aud’au plus
15%180 jours civils apres I'essai

fonctionnalités, mais
dans un délai de plus

ou

L'exploitant de réseau de
transport a mis a I’essai au moins

civils aprés 'essai

une fois tous les 90 jours civils les

une fois tous les 90 jours civils les

de 180 jours civils
apres I'essai
précédent.

ou

L’exploitant de réseau

précédent.
ou

L'exploitant de réseau

movyens d’échange de données

moyens d’échange de données

de transport n’a pas

de son centre de contréle

principal prescrits a
|’exigence E20 afin de confirmer

de son centre de contréle

principal prescrits a
’exigence E20 afin de confirmer

movyens d’échange de
données de

de transport a mis a

la redondance de leurs

la redondance de leurs

son centre de contréle

Cellules supprimées
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VSL faible

I’essai au moins des
valedrune fois tous

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

fonctionnalités, mais apres
’échec a un essai, a entrepris de

VSL élevé

fonctionnalités, mais apres

VSL critique

principal prescrits a

’échec a un essai, a entrepris de

|"exigence E20 afin de

les 90 jours civils les
movyens d’échange de

rétablir la redondance des entités
.
fonctionnalités dans un délai de

rétablir la redondance des
fonctionnalités dans un délai de

confirmer la
redondance de leurs
fonctionnalités.

données de son
centre de contréle

plus élevéede 4 heures et d’au
plus 6 heures.

principal prescrits a
I’exigence E20 afin de
confirmer la plus
élevéeredondance de
leurs fonctionnalités,
mais aprés I'échec a
un essai, a entrepris
de rétablir la
redondance des
fonctionnalités dans
un délai de plus de

2 heures et d’au plus
4 heures.

plus élevéede 6 heures et d’au
plus 8 heures.

ou

L’exploitant de réseau
de transport a mis a
I’essai au moins
otraveeplusde
15%une fois tous les
90 jours civils les
moyens d’échange de
données de

son centre de contréle
principal prescrits a
I’'exigence E20 afin de
confirmer la
redondance de leurs
fonctionnalités, mais
apres I'échec a un
essai, a entrepris de
rétablir la redondance
des entités visées
selep-la~valeurla
fonctionnalités dans
un délai de plus
élevéede 8 heures.

Cellules supprimées

Cellules supprimées

£20E22

Le responsable de
I’équilibrage n’avait
pas de moyens

Le responsable de I'équilibrage
n’avait pas de moyens d’échange
de données, afin d’élaborer

Le responsable de I'équilibrage
n’avait pas de moyens d’échange
de données, afin d’élaborer

Le responsable de
I’équilibrage n’avait
pas de moyens
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VSL faible

d’échange de
données, afin
d’élaborer son plan
d’exploitation, avec
une entité
wvisée;déterminée ou
avec 5 % ou moins
des entités
viséesapplicables,
selon la valeur la plus
élevée.

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

son plan d’exploitation, avec
deux entités visées;déterminées
ou avec plus de 5 % et au plus
10 % des entités
viséesapplicables, selon la valeur
la plus élevée.

VSL élevé

son plan d’exploitation, avec trois
entités visées;déterminées ou
avec plus de 10 % et au plus 15 %
des entités viséesapplicables,

VSL critique

d’échange de
données, afin

d’élaborer son plan
d’exploitation, avec

selon la valeur la plus élevée.

au moins quatre
entités
visées;déterminées
ou avec plus de 15 %
des entités
wiséesapplicables
selon la valeur la plus
élevée.

Cellules supprimées

Cellules supprimées

E23 S.0. S.0. Le responsable de I'équilibrage Le responsable de
avait des moyens d’échange de I’équilibrage n’avait
données avec son coordonnateur | pas de moyens
de la fiabilité, son exploitant de d’échange de
réseau de transport et les entités | données avec
dont il avait déterminé gu’elles son coordonnateur de
détenaient des données dont il la fiabilité,
avait besoin pour ses activités de | son exploitant de
surveillance et d’analyse réseau de transport et
en temps réel, mais n’avait pas les entités dont il
une infrastructure d’échange de avait déterminé
données redondante et a gu’elles détenaient
acheminement diversifié a des données dont il
'intérieur du centre de contréle avait besoin pour ses
principal du responsable de activités de
I’équilibrage, conformément a surveillance et
I’'exigence. d’analyse en temps

réel.

E24 Le responsable de Le responsable de I'équilibrage Le responsable de I’équilibrage Le responsable de

I’équilibrage a mis a

a mis a I'essai les moyens

a mis a I'essai les moyens

I’équilibrage a mis a
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VSL faible

I’essai les moyens

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

VSL modéré

d’échange de données de

d’échange de
données de

son centre de
contrdle principal

son centre de contréle principal

VSL élevé

d’échange de données de
son centre de contréle principal

VSL critique

I’essai les moyens
d’échange de

prescrits a I'exigence E23 afin de

prescrits a I'exigence E23 afin de

données de

confirmer la redondance de leurs

confirmer la redondance de leurs

son centre de contréle

fonctionnalités, mais dans un

fonctionnalités, mais dans un

principal prescrits a

prescrits a
I"'exigence E23 afin de

délai de plus de 120 jours civils et

délai de plus de 150 jours civils et

I’'exigence E23 afin de

d’au plus 150 jours civils aprés

d’au plus 180 jours civils aprés

confirmer la

confirmer la

redondance de leurs
fonctionnalités, mais
dans un délai de plus

I'essai précédent.
oy

Le responsable de I'équilibrage

I’essai précédent.
oy

Le responsable de I’équilibrage

redondance de leurs
fonctionnalités, mais
dans un délai de plus
de 180 jours civils

Le responsable de

confirmer la redondance de leurs

confirmer la redondance de leurs

de 90 jours civils et a mis a I'essai au moins une fois a mis a I'essai au moins une fois apres I'essai

d’au plus 120 jours tous les 90 jours civils les moyens | tous les 90 jours civils les moyens | précédent.

civils apres 'essai d’échange de données de d’échange de données de

précédent. son centre de contréle principal son centre de contréle principal ou

ou prescrits a I'exigence E23 afin de prescrits a I'exigence E23 afin de Le responsable de

I’équilibrage n’a pas

fonctionnalités, mais apres

I"équilibrage a mis a

I’échec a un essai, a entrepris de

fonctionnalités, mais apres

mis a |'essai les

I’échec a un essai, a entrepris de

moyens d’échange de

I’essai au moins une

rétablir la redondance des

fois tous les 90 jours

fonctionnalités dans un délai de

rétablir la redondance des

données de

fonctionnalités dans un délai de

son centre de contréle

civils les moyens
d’échange de
données de

son centre de
contréle principal
prescrits a

I’exigence E23 afin de

confirmer la
redondance de leurs
fonctionnalités, mais
apres I"échec a un
essai, a entrepris de
rétablir la

plus de 4 heures et d’au plus

plus de 6 heures et d’au plus

principal prescrits a

6 heures.

8 heures.

|'exigence E23 afin de
confirmer la
redondance de leurs
fonctionnalités.

ou

Le responsable de
I’équilibrage a mis a
I’essai au moins une
fois tous les 90 jours
civils les moyens
d’échange de

Cellules supprimées

Cellules supprimées
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Cellules supprimées

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

Cellules supprimées

VSL faible VSL modéré VSL élevé VSL critique
redondance des données de
fonctionnalités dans son centre de contréle
un délai de plus de principal prescrits a
2 heures et d’au plus I’'exigence E23 afin de
4 heures. confirmer la

redondance de leurs
fonctionnalités, mais
apres I'échec a un
essai, a entrepris de
rétablir la redondance
des fonctionnalités
dans un délai de plus
de 8 heures.
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D. Différences régionales
Aucune.
Aetnes

~E. Documents connexes

Le plan de mise en ceuvre et d’autres documents du projet sont consultables sur la page du projet.

La SDT du projet 2014-03 a créé un document de présentation technique sur les dépassements
de limites d’exploitation du réseau (SOL) afin de fournir des éclaircissements sur les questions
relatives aux limites SOL. Ce document est consultable a I'adresse suivante :
http://www.nerc.com/pa/stand/Pages/TOPO013RI.aspx.

Plan d’exploitation — Un plan d’exploitation comprend des processus d’exploitation de nature
générale et des procédures d’exploitation de nature particuliere. Il peut s’agir d’'un document-
synthése qui donne des indications sur un plan d’exploitation pour le lendemain, ou encore d’un
plan précis pour faire face a un dépassement de limite SOL ou IROL signalé par une analyse de
planification opérationnelle (OPA).

Comme l'indique sa définition du glossaire de la NERC, un plan d’exploitation peut étre de nature
générale, ou encore spécifier des opérations visant particulierement certains enjeux de fiabilité.
L'utilisation du terme « plan d’exploitation » dans les normes TOP et IRO révisées ménage ces deux
possibilités. Un plan d’exploitation spécifie des processus et des procédures, y compris des échanges
électroniques de données, auxquels le répartiteur peut recourir quotidiennement afin de réagir de
fagon fiable a des conditions qui peuvent survenir tout au long de la journée. Il est valide pour le
lendemain, le surlendemain, et le jour suivant. Au plan d’exploitation devraient se greffer des
directives d’exploitation temporaires qui décrivent des mesures de prévention ou d’atténuation
visant des situations particulieres qui sont signalées au jour le jour par une OPA ou une évaluation
en temps réel (RTA).

Comme l'indique la définition du terme « plan d’exploitation » dans le glossaire de la NERC, un plan
de remise en charge est un exemple de plan d’exploitation ; il contient tous les principes
fondamentaux qui guideront le répartiteur tout au long du processus de remise en charge du
réseau. |l ne s’agit pas d’un document visant un scénario particulier de panne d’électricité, mais
plutdt d’une boite a outils comportant des processus, des procédures et des logiciels
d’automatisation dont peut se servir le répartiteur pour la remise en charge.

Il en va de méme pour un plan d’exploitation. Celui-ci ne contient pas des instructions visant une
situation précise pour le lendemain, mais plutot des indications sur 'ensemble des processus,
procédures et logiciels d’automatisation a la disposition du répartiteur. Cela dit, I'existence

d’un plan d’exploitation n’élimine pas le besoin de créer des plans d’action particuliers pour certains
dépassements de limite SOL ou /ROL signalés par une OPA. Lorsqu’un coordonnateur de la fiabilité
procede a une OPA, cette analyse peut révéler des cas de dépassements possibles de limite SOL

ou /IROL pour des conditions précontingence et postcontingence. Dans de tels cas,

les coordonnateurs de la fiabilité devront s’assurer que des plans soient en place pour prévenir ou
atténuer ces dépassements de limite SOL ou IROL, si ces conditions d’exploitation devaient survenir
le lendemain. Le plan d’exploitation peut contenir une description du processus de mise en ceuvre
et de communication de certains plans de prévention ou d’atténuation des dépassements de
limite SOL ou IROL au jour le jour signalés par I'OPA. Cette fagon de faire pourrait alléger le fardeau
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administratif potentiel associé au besoin de mise a jour continuelle du « document de plan
d’exploitation » aux fins de la conformité.
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Historique des versions

Version Intervention Sujyi dgs
modifications
0 1% avril 2005 | Date d’entrée en vigueur Nouvelle norme
0 8 ao(it 2005 Suppression du mot « proposed » dans la Erratum
date d’entrée en vigueur.
1 1* novembre | Adoption par le conseil d’administration Révision
2006 de la NERC.
la 12 mai 2010 | Ajout de I'annexe 1 — Interprétation de Interprétation
I'exigence E8 approuvée par le Conseil
d’administration de la NERC le 12 mai
2010.
la 15 septembre | Ordonnance de la FERC approuvant Interprétation
2011 I'interprétation de I'exigence E8 (prise
d’effet le 21 novembre 2011).
2 6 mai 2012 Révision dans le cadre du projet 2007-03. | Révision
2 9 mai 2012 Adoption par le conseil d’administration Révision
de la NERC.
3 12 février 2015 | Adoption par le conseil d’administration Révisions dans le cadre
de la NERC. du projet 2014-03
3 19 novembre | Approbation par la FERC de la norme Approbation
2015 TOP-001-3, dossier RM15-16-000,
ordonnance 817.
4 9 février 2017 | Adoption par le conseil d’administration Révision
de la NERC.
4 17 avril 2017 | Approbation par la FERC de la norme
TOP-001-4, dossier RM17-4-000

Page 30 de 34




TOR-001-3— Opérationsd

Eclaircissements et commentaires techniques

Aucun.

Justifications

Pendant I'élaboration de la présente-norme TOP-001-4, des zones de texte ent-étésont incorporées a
celle-ci pour exposer la justification de ses diverses parties. Apreés 'approbation de la norme TOP-001-4
par le conseil d’administration de la NERC, le contenu de ces zones de texte a-étésera transféré ci-apres.

Le texte de justification lié a I’élaboration de la norme TOP-001-3 dans le cadre du projet 2014-03 est
présenté ci-aprés. On trouvera de plus amples renseignements sur la page du projet 2014-03.

Justification de I'exigence E3

L’expression « physiquement impossibles » vise a couvrir les cas ou un exploitant de réseau de transport
ferait une demande impossible a satisfaire, par manque de connaissance du systéme en cause.

Justification de I'exigence E10

La nouvelle exigence E10 proposée est I'adaptation a la zone d’exploitant de réseau de transport de
I’exigence E1 de la norme IRO-003-2 approuvée. Cette nouvelle exigence répond au paragraphe 60 de la
proposition réglementaire (NOPR) concernant les capacités de surveillance de I'exploitant de réseau de
transport. La nouvelle exigence E11 vise les responsables de I’équilibrage. La surveillance de systémes
externes peut étre réalisée au moyen de liaisons de données.

L’exigence révisée répond aux prescriptions concernant la surveillance par I'exploitant de réseau de
transport (TOP) de certaines installations hors BES selon ce qui est nécessaire pour déterminer les
dépassements de limite d’exploitation du réseau (SOL) (paragraphes 35 et 36 de 'ordonnance 817 de la
FERC). L’exigence proposée correspond a I'exigence E4 de la norme IRO-002-4 approuvée (exigence E5
de la norme IRO-002-5 proposée), qui spécifie les responsabilités de surveillance du coordonnateur de la
fiabilité (RC) pour la détermination des dépassements de limite SOL.

Cette exigence vise a assurer la surveillance de toutes les installations (du BES et hors BES) susceptibles
d’avoir un effet négatif sur la fiabilité du BES. Dans les normes TOP et IRO sur la fiabilité, la surveillance
consiste a observer I'état de fonctionnement et les valeurs d’exploitation en temps réel afin de
maintenir la connaissance des conditions du réseau. Les installations qui sont nécessaires pour
déterminer les dépassements de limite SOL doivent ou bien étre désignées comme faisant partie du BES,
ou bien étre incorporées au systeme de surveillance si elles sont désignées par des études de
planification et d’exploitation, par exemple I'analyse de planification opérationnelle prescrite par
I’'exigence E1 de la norme TOP-002-4 et par I'exigence E1 de la norme IRO-008-2. La SDT reconnait qu’il
n’est pas nécessaire d’inclure dans le BES toutes les installations hors BES jugées nécessaires par un TOP
pour ses besoins de surveillance.

Les installations hors BES que le TOP est tenu de surveiller se limitent a celles dont celui-ci a besoin pour
déterminer les dépassements de limite SOL dans sa zone d’exploitant de réseau de transport. Dans le
cadre de leurs obligations fonctionnelles, les TOP réalisent diverses analyses et études qui pourraient
mener a désigner des installations hors BES gu’il faut surveiller afin de déterminer les dépassements de
limite SOL. En voici quelques exemples :

e les analyses de planification opérationnelle ;

e les évaluations en temps réel ;
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* toute analyse effectuée par le TOP dans le cadre du traitement d’une exception au BES afin
d’inclure une installation dans le BES ; et

e toute analyse pouvant étre spécifiée dans le processus de coordination des retraits du RC et qui
ameéne le TOP a désigner une installation hors BES qu’il faudrait surveiller temporairement afin
de déterminer les dépassements de limite SOL.

L’exigence E1 de la norme TOP-003-3 stipule que le TOP doit établir un document de spécification qui
doit contenir les données et les informations dont le TOP a besoin pour effectuer ses analyses de
planification opérationnelle, sa surveillance en temps réel et ses évaluations en temps réel. Ce document
peut comprendre des données hors BES et des données de réseaux externes, selon ce que le TOP juge
nécessaire.

L’exigence de la norme approuvée a été réécrite dans la norme proposée afin d’indiguer plus clairement
les activités de surveillance qui doivent étre effectuées.

Justification de I’exigence E13

La nouvelle exigence E13 répond aux paragraphes 55 et 60 de la proposition réglementaire concernant
les responsabilités d’analyse en temps réel pour les exploitants de réseau de transport ; elle est recopiée
de I'exigence E2 de la norme IRO-008-1 approuvée. Le plan d’exploitation de I'exploitant de réseau de
transport indiquera comment effectuer I'évaluation en temps réel. Le plan d’exploitation devrait
comporter des instructions sur la maniere d’effectuer 'analyse de planification opérationnelle et
I’évaluation en temps réel, avec des instructions détaillées et des exigences temporelles pour
I’adaptation a des situations ol des processus, des procédures et des logiciels d’automatisation ne
seraient pas disponibles (s’ils sont utilisés). Les instructions données pourraient indiquer qu’aucune
action n’est requise si les conditions du réseau n’ont pas changé notablement, et qu’on peut utiliser
I'analyse des contingences ou les évaluations en temps réel précédentes dans une telle situation.

Justification de I'exigence E14

L’exigence E8 originale a été supprimée et les exigences E9 et E11 originales ont été révisées afin de
répondre au paragraphe 42 de la proposition réglementaire, qui préconise de tenir compte de toutes les
limites SOL et non seulement d’un sous-ensemble de celles-ci. La SDT a rédigé un document de
présentation technique sur les dépassements de limite SOL, qui explique ce qu’elle juge nécessaire dans
un tel plan d’exploitation. Ces plans d’exploitation sont documentés a I'avance de I’horizon
d’exploitation en temps réel, et peuvent étre élaborés a partir de I'évaluation de la planification
opérationnelle exigée par la norme TOP-002-4 proposée ou d’autres évaluations. Les plans d’exploitation
devraient étre étoffés par des directives d’exploitation temporaires qui décrivent des plans de prévention
ou d’atténuation visant des situations particuliéres qui sont signalées au jour le jour par une évaluation
de la planification opérationnelle ou une évaluation en temps réel. Le but recherché est que I'exploitant
dispose d’un plan et de principes pour guider son action.

Justification des exigences E16 et E17

Ces exigences répondent a la recommandation 3 du rapport IERP (Independent Experts Review Project)
sur les pouvoirs.

Justification de I’exigence E18

Déplacé de I'exigence E10 de la norme IRO-005-3.1a approuvée. Le fournisseur de services de transport,
le distributeur, le responsable de I'approvisionnement, I'exploitant d’installation de production et

le négociant sont supprimés de |'exigence, car ces entités recevront des instructions sur les limites qui
leur seront transmises par les entités responsables indiquées dans I'exigence. Il est a noter que les
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limites calculées ont été remplacées par les limites SOL, par souci de clarté et de précision. Les
limites SOL englobent les limites de tension, de stabilité et thermiques, et représentent donc le
parameétre le plus contraignant.

| Justification des exigences E19 et E20-: (E19, E20, E22 et E23 dans la norme TOP-001-4)

Ces exigences ont été ajoutées par souci de cohérence avec |'exigence E1 de la norme IRO-002-4
proposée. L’exigence de moyens d’échange de données est complémentaire au concept de document
de spécification des données proposé dans la norme TOP-003-3.

Les changements proposés répondent aux prescriptions concernant la redondance et la diversité
d’acheminement des moyens d’échange de données (alinéa 47 de I'ordonnance 817 de la FERC).

Les moyens d’échange de données redondants et a acheminement diversifié sont constitués de
composants d’infrastructure d’échange de données (par exemple les commutateurs, les routeurs, les
serveurs, les alimentations électrigues ainsi que le cablage de réseau et les trajets de communication
entre ces composants situés dans le centre de contréle principal et servant aux échanges de données
d’exploitation du réseau) qui assurent un fonctionnement ininterrompu malgré une panne ou
défectuosité d’'un composant situé dans le centre de contréle principal de |'exploitant de réseau de
transport (TOP). Lorsque des moyens d’échange de données redondants et a acheminement diversifié
sont en place, l'infrastructure d’échange de données du centre de contréle principal ne comporte aucun
point de défaillance unique susceptible d’interrompre le flux de données en temps réel. L’exigence E20
n’oblige pas a intégrer aux moyens d’échange de données des mécanismes de permutation automatique
ou instantanée en cas de panne. La redondance et la diversité d’acheminement peuvent étre réalisées
de diverses facons, selon la configuration de I'infrastructure ou des équipements a l'intérieur du centre
de contréle principal du TOP.

L’exigence de redondance répond a I'objectif de fiabilité d’assurer une fonctionnalité d’échange de
données ininterrompue en cas d’indisponibilité, de maintenance ou d’essais dans l'infrastructure
d’échange de données. Pour les périodes d’indisponibilité planifiée ou imprévue d’équipements
d’échange de données, les exigences proposées ne demandent pas de prévoir des composants
supplémentaires redondants uniguement pour assurer la redondance dans de telles circonstances.

Les infrastructures qui ne sont pas situées a l'intérieur du centre de contréle principal du TOP ne sont
pas visées par I'exigence proposée.

Justification de I'exigence E21

L’exigence proposée met en ceuvre les prescriptions de |'alinéa 51 de 'ordonnance 817 de la FERC
concernant la mise a I'essai des moyens d’échange de données utilisés dans les centres de contréle
principaux.

Un essai de redondance des fonctionnalités vise a confirmer que les moyens d’échange de données
demeureront opérationnels malgré une défectuosité ou une panne d’un de leurs composants (par
exemple un commutateur, un routeur, un serveur, une alimentation électrigue, ainsi que le cablage de
réseau et tout trajet de communication entre ces composants situés dans le centre de contréle principal
et servant aux échanges de données d’exploitation du réseau). Les pratiques d’essai d’'une entité
devront, a la longue, tenir compte des divers modes de défaillance des moyens d’échange de données.
Lorsqu’un événement survenu en service permet de confirmer la redondance d’une fonctionnalité, on
peut considérer que cet événement équivaut a un essai aux fins de I'exigence proposée.
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TOR-001-3— Opérationsd

Justification des exigences E22 et E23

Les changements proposés répondent aux prescriptions concernant la redondance et la diversité
d’acheminement des moyens d’échange de données (alinéa 47 de I'ordonnance 817 de la FERC).

Les moyens d’échange de données redondants et a acheminement diversifié sont constitués de
composants d’infrastructure d’échange de données (par exemple les commutateurs, les routeurs, les
serveurs, les alimentations électrigues ainsi que le cablage de réseau et les trajets de communication
entre ces composants situés dans le centre de contréle principal et servant aux échanges de données
d’exploitation du réseau) qui assurent un fonctionnement ininterrompu malgré une panne ou
défectuosité d’un composant situé dans le centre de contréle principal du responsable de

I’équilibrage (BA). Si des moyens d’échange de données redondants et a acheminement diversifié sont
en place, l'infrastructure d’échange de données du centre de contréle principal ne comporte aucun point
de défaillance unique susceptible d’interrompre le flux de données en temps réel. L’exigence E23
n’oblige pas a intégrer aux moyens d’échange de données des mécanismes de permutation automatique
ou instantanée en cas de panne. La redondance et la diversité d’acheminement peuvent étre réalisées
de diverses facons, selon la configuration de I'infrastructure ou des équipements a l'intérieur du centre
de contréle principal du BA.

L’exigence de redondance répond a |'objectif de fiabilité d’assurer une fonctionnalité d’échange de
données ininterrompue en cas d’indisponibilité, de maintenance ou d’essais dans I'infrastructure
d’échange de données. Pour les périodes d’indisponibilité planifiée ou imprévue d’équipements
d’échange de données, les exigences proposées ne demandent pas de prévoir des composants
supplémentaires redondants uniguement pour assurer la redondance dans de telles circonstances.

Les infrastructures qui ne sont pas situées a l'intérieur du centre de contréle principal du BA ne sont pas
visées par I'exigence proposée.

Justification de I'exigence E24

L’exigence proposée met en ceuvre les prescriptions de |'alinéa 51 de I'ordonnance 817 de la FERC
concernant la mise a I’essai des moyens d’échange de données utilisés dans les centres de contréle

principaux.

Un essai de redondance des fonctionnalités vise a confirmer que les moyens d’échange de données
demeureront opérationnels malgré une défectuosité ou une panne d’un de leurs composants (par
exemple un commutateur, un routeur, un serveur, une alimentation électrique, ainsi que le cdblage de
réseau et tout trajet de communication entre ces composants situés dans le centre de contréle principal
et servant aux échanges de données d’exploitation du réseau). Les pratiques d’essai d’une entité
devront, a la longue, tenir compte des divers modes de défaillance des moyens d’échange de données.
Lorsqu’un événement survenu en service permet de confirmer la redondance d’une fonctionnalité, on
peut considérer que cet événement équivaut a un essai aux fins de I’'exigence proposée.
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