Annexe QC-IRO-002-47-QC-1
Dispositions particulieres de-ta-rermetRO-002-4-applicables au Québec visant la norme
IRO-002-47 — Coordination de la fiabilité — Surveillance et analyse

Cette-La présente annexe établit les dispositions particulieres d’application au Québec de la norme-qu’elle
viseaw-Québee. Les dispositions de la norme visée et de sen-I’annexe doivent obligatoirement étre lues
conjointement pour fins de compréhension et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme visée
et I’annexe, I’annexe aura préséance.

A. Introduction

1. Titre : Aucune disposition particuliereCoerdination-de-lafiabilité —Surveillance et
analyse

2. Numéro :  Aucune disposition particuliere!RO-002-4

3. Objet : Aucune disposition particuliere

4. Applicabilité :

44.1. Entités fonctionnelles «——{ Mmis en forme

Fonetions

Aucune disposition particuliére
Installations

Les installations visées par cette norme sont les installations du réseau de transport principa

(RTP).Laprésente-norme-s’apphgue-aux-installations-du-réseau-de-transportp
et, pour I’exigence E3E5, aux installations désignées en vertu de cette exigence.

5. Date d’entrée en vigueur :
5.1. Adoption de la norme par la Régie de I’énergie : xx mois 202x
5.2. Adoption de I’annexe par la Régie de I’énergie : xx mois 202x

5.3. Date d’entrée en vigueur de la norme et de I’annexe au Québec : xx mois 202x2*-awri
2022

La date de mise en application de I’ensemble des exigences est le 1*" aolt 2022.
B. Exigences et mesures
Disposition particuliére applicable a I’exigence E3-E5 et a la mesure M3-M5 :

L’expression « hors BES » est remplacée par « hors RTP »-_pour les installations dans la zone de
fiabilité du coordonnateur de la fiabilité, et demeure « hors BES » pour les zones de fiabilité des
coordonnateurs de fiabilité voisins.

C. Conformité
1. Processus de surveillance de la conformité
1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

La Régie de I'énergie est responsable, au Québec, de la surveillance de la conformité a la
norme de fiabilité et son annexe qu'elle adopte.
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1.2. Conservation des piéces justificatives Precessus-de-surveillance-et-d’évaluation-dela
—

Audit de conformité

Déclaration sur la conformité
Contrdle ponctuel

Enquéte de conformité
Soumission périodique de données
Déclaration de non-conformité
Rapport par exception

Enquéte a la suite d’une plainte

1.3. Conservation-desdonnéesProgramme de surveillance de la conformité et
d’application des normes

Aucune disposition particuliere
14 inf . | formits

Tableau-des-éléments-deconformitéNiveau de gravité de la non-conformité

L’expression « hors BES » est remplacée par « hors RTP » pour les installations dans la zone de /[ Mis en forme : Francais (Canada)

fiabilité du coordonnateur de la fiabilité, et demeure « hors BES » pour les zones de fiabilité des
coordonnateurs de fiabilité voisins.

, ; BES lacé RTPs.

D. Différences régionales

Aucune disposition particuliere
E. Interprétations

Aucune disposition particuliere
F. Documents connexes

Aucune disposition particuliere
Eclaircissements et commentaires techniques
Aucune disposition particuliére

Historique des versions

Versions Date Intervention Suivi des changements
0 Ao Nouvele-annexe Nouvelle
1 XX mois 202x Nouvelle annexeRetrait-a-la-section-B | Révision
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