Norme TOP-003-5- Données sur lafiabilité de I'exploitation

A. Introduction

1.
2.
3.

5.

Titre : Données sur lafiabilité de I'exploitation
Numéro: TOP-003-5

Objet: Faire en sorte que I'exploitant de réseau de transport et le responsable de
I’équilibrage disposent des données dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs
responsabilités en matiére d’ exploitation et de planification.

Applicabilité :

4.1. Exploitant de réseau de transport

4.2. Responsable de I'équilibrage

4.3. Propriétaire d’installation de production
4.4. Exploitant d’installation de production
4.5. Propriétaire d’installation de transport
4.6. Distributeur

Date d’entrée en vigueur : Voir le plan de mise en ceuvre du projet 2019-06.

B. Exigences et mesures

El.

Chaque exploitant de réseau de transport doit tenir a jour un document dans lequel sont
spécifiées les données dont il a besoin pour effectuer ses analyses de planification
opérationnelle, sa surveillance en temps réel et ses évaluations en temps réel. Ce document
de spécification doit contenir au minimum les éléments suivants :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de I’exploitation]

1.1. une liste des données et des éléments d’information dont I’ exploitant de réseau de
transport a besoin pour ses analyses de planification opérationnelle, sa surveillance en
temps réel et ses évaluations en temps réel, y compris des données hors BES et des
données de réseaux externes, selonce que I’ exploitant de réseau de transport juge
nécessaire;

1.2. les modalités de notification de I'état actuel des systémes de protection et des
automatismes de réseau ou de toute dégradation de ceux-ci qui pourrait nuire ala
fiabilité du réseau;

1.3. les modalités de notification concernant les groupes de production du BES dans des
conditions de temps froid locales annoncées par des prévisions, notamment :

1.3.1. lesrestrictions d’exploitation liées aux facteurs suivants :

1.3.1.1. la capacité et la disponibilité ;

1.3.1.2. les problemes d’approvisionnement et de stocks de combustible ;
1.3.1.3. la capacité de changement de combustible ; et
1.3.1.4. les contraintes environnementales ;

1.3.2. lesvaleurs minimales suivantes pour les groupes de production :

1.3.2.1. la température minimale de conception ;
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1.3.2.2. la température minimale d’exploitation historique ; ou

1.3.2.3. la température minimale de service actuelle par temps froid, selon
une analyse technique ;

1.4. la fréquence de transmission des données ;
1.5. I’échéancea laquelle les données spécifiées doivent étretransmises.

M1. Chaque exploitant de réseau de transport doit étre en mesure de présenter son document de
spécification des données daté, a jour et en vigueur.

E2. Chaque responsable de I'équilibrage doit tenir a jour un document dans lequel sont spécifiées
les données dont il a besoin pour remplir ses fonctions d’analyse et effectuer sa surveillance
en temps réel. Ce document de spécification doit contenir au minimum les éléments suivants :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de I’exploitation]

2.1. une liste des données et des éléments d’information dont le responsable de
I’équilibrage a besoin pour ses fonctions d’analyse et sa surveillance en tempsréel;

2.2. les modalités de notification de I’état actuel des systéemes de protection et des
automatismes de réseauou de toute dégradation de ceux-ci qui pourrait nuire ala
fiabilité du réseau ;

2.3. les modalités de notification concernant les groupes de production du BES dans des
conditions de temps froid locales annoncées par des prévisions, notamment :

2.3.1. lesrestrictions d’exploitation liées aux facteurs suivants :

2.3.1.1. la capacité et la disponibilité ;

2.3.1.2. les probléemes d’approvisionnement et de stocks de combustible ;
2.3.1.3. la capacité de changement de combustible ; et
2.3.1.4. les contraintes environnementales ;

2.3.2. lesvaleurs minimales suivantes pour les groupes de production :
2.3.2.1. la température minimale de conception ;
2.3.2.2. la température minimale d’exploitation historique ; ou

2.3.2.3. la température minimale de service actuelle par temps froid, selon
une analyse technique ;

2.4. lafréquence de transmission des données ;
2.5. I'échéance a laquelle les données spécifiées doivent étre transmises.

M2. Chaque responsable de I’équilibrage doit étre en mesure de présenter son document de
spécification des données daté, a jour en en vigueur.

E3. Chaque exploitant de réseau de transport doit distribuer son document de spécification aux
entités qui détiennent des données dont il a besoin pour ses analyses de planification
opérationnelle, sa surveillance en temps réel et ses évaluations entemps réel.

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de I’exploitation]
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M3. Chaque exploitant de réseau de transport doit étre en mesure de fournir une ou des pieces
justificatives attestant qu’il a distribué son document de spécification aux entités qui
détiennent des données dont il a besoin pour ses analyses de planification opérationnelle, sa
surveillance en tempsréel et ses évaluations en temps réel. Exemples non limitatifs de pieces
justificatives : affichages sur le Web avec avis électronique, journaux d’exploitation datés,
enregistrements vocaux, recus postaux (indiquant le destinataire, la date et le contenu) ou
courriels.

E4. Chaque responsable de I'équilibrage doit distribuer son document de spécification aux entités
qui détiennent des données dont il a besoin pour ses fonctions d’analyse et sa surveillance en
temps réel.

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de I’exploitation]

M4. Chaque responsable de I’équilibrage doit étre en mesure de fournir une ou des pieces
justificatives attestant qu’il a distribué son document de spécification aux entités qui
détiennent des données dont il a besoin pour remplir ses fonctions d’analyse et effectuer sa
surveillance en tempsréel. Exemples non limitatifs de piéces justificatives : affichages surle
Web avec avis électronique, journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, regus
postaux (indiquant le destinataire, la date et le contenu) ou courriels.

E5. Chaque exploitant de réseau de transport, responsable de I'équilibrage, propriétaire
d’installation de production, exploitant d’installation de production, propriétaire d’installation
de transport et distributeur qui recoit un document de spécification des données distribué
selon I'exigence E3 ou E4 doit respecter les prescriptions de ce document, en utilisant :
[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de I’exploitation,
exploitation le méme jour et exploitation entemps réel]

5.1. un formatadopté d’un commun accord;
5.2. un processus de résolution des conflits de données adopté d’un commun accord ;
5.3. un protocole de sécurité adopté d’un commun accord.

M5. Chaque exploitant de réseau de transport, responsable de I'équilibrage, propriétaire
d’installation de production, exploitant d’installation de production, propriétaire d’installation
de transport et distributeur qui recoit un document de spécification des données distribué
selon I'exigence E3 ou E4 doit étre en mesure de fournir une ou des piéces justificatives
attestant qu’ila respecté les prescriptions de ce document. Exemples non limitatifs de pieces
justificatives : version électronique ou papier de transmissions de données ou attestations
provenant du destinataire.

C. Conformité
1. Processus de surveillance de la conformité
1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Le terme « responsable des mesures pour assurer la conformité » (CEA) désigne la NERC
ou I'entité régionale, outoute entité désignée par un organisme gouvernemental
pertinent, dans leurs roles respectifs visant a surveiller et a assurer la conformité avec
les normes de fiabilité obligatoires et exécutoires de la NERC dans leurs territoires
respectifs.
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1.2. Conservation des piéces justificatives

Les périodes de conservation des pieces justificatives indiquées ci-apres établissentla
durée pendant laquelle une entité est tenue de conserver certaines pieces justificatives
afin de démontrer sa conformité. Dans les cas ou la période de conservation indiquée
est plus courte que le temps écoulé depuis le dernier audit, le CEA peut demander a
I’'entité de fournir d’autres piéces justificatives attestant sa conformité pendant la
période compléete écoulée depuis le dernier audit.

Chaque entité responsable doit conserver les données ou pieces justificatives attestant
sa conformité selon les modalités indiquées ci-dessous, a moins que son CEA lui
ordonne de conserver certaines pieces justificatives plus longtemps dans le cadre d’une
enquéte :

Chaque exploitant de réseau de transport doit conserver le document daté, a

jour et en vigueur dans lequel sont spécifiées les données dont il a besoin pour
effectuer ses analyses de planification opérationnelle, sa surveillance en temps
réel et ses évaluations en tempsréel, selon I'exigence E1 et la mesure M1, ainsi
que les documents ayant été en vigueur depuis le dernier audit de conformité.

Chaque responsable de I’équilibrage doit conserver le document daté, a jour et
en vigueur dans lequel sont spécifiées les données dont il a besoin pour remplir
ses fonctions d’analyse et effectuer sa surveillance en temps réel, selon
I’exigence E2 et la mesure M2, ainsi que les documents ayant été en vigueur
depuis le dernier audit de conformité.

Chaque exploitant de réseau de transport doit conserver pendant trois années
civiles des pieces justificatives attestant qu’il a distribué, conformément a
I’exigence E3 et a la mesure M3, son document de spécification aux entités qui
détiennent des données dont il a besoin pour ses analyses de planification
opérationnelle, sa surveillance en temps réel et ses évaluations entemps réel.

Chaque responsable de I’équilibrage doit conserver pendant trois années civiles
des piéces justificatives attestant qu’il a distribué, conformément a

I’exigence E4 et a la mesure M4, son document de spécification aux entités qui
détiennent des données dont il a besoin pour ses fonctions d’analyse et sa
surveillance en tempsréel.

Chaque responsable de I’équilibrage, propriétaire d’installation de production,
exploitant d’installation de production, exploitant de réseau de transport,
propriétaire d’installation de transport et distributeur qui regoit un document de
spécification des données selon I'exigence E3 ou E4 doit conserver des piéces
justificatives pour la période la plus récente de 90 jours civils attestant qu’ila
respecté les prescriptions de ce document, conformément a I’exigence E5 et a la
mesure M5.

1.3. Programmede surveillance de la conformité et d’application des normes

Selon la définition des regles de procédure de la NERC, I’expression « programme de
surveillance de la conformité et d’application des normes » désigne la liste des
processus qui serviront a évaluer les données ou I'information afin de déterminer les
résultats de conformité avec la norme de fiabilité.
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Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

El

Horizon

Planification
de
I'exploitation

Faible

VSL faible

L’exploitant de réseau de
transportaomis un ou
deuxdesalinéas1.1a1.5
dansle documentde
spécification des données
dontil a besoin pour ses
analyses de planification
opérationnelle, sa
surveillance en temps réel
etses évaluations en temps
réel.

Niveaux de gravité de lanon-conformité

VSL modéré

L’exploitant de réseau de
transporta omis trois des
alinéas1l.1al.5dansle
document de spécification
desdonnéesdontila
besoin pour sesanalyses
de planification
opérationnelle, sa
surveillance en temps réel
etses évaluations en temps
réel.

VSL élevé

L’exploitant de réseau de
transporta omis quatre
desalinéas1.1a1.5dans
le documentde
spécification des données
dontila besoin pour ses
analyses de planification
opérationnelle, sa
surveillance en temps réel
etses évaluations en temps
réel.

VSL critique

L’exploitant de réseau de
transportaomislescing
alinéas1.1al.5dansle
document de spécification
desdonnéesdontila
besoin pour sesanalyses
deplanification
opérationnelle, sa
surveillance en temps réel
etses évaluations en temps
réel.

ou

L’exploitant de réseau de
transportn’apascréé de
documentde spécification
desdonnéesdontila
besoin pour sesanalyses
deplanification
opérationnelle, sa
surveillance en temps réel
etses évaluations en temps
réel.
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E2

Horizon

Planification
de
I'exploitation

Faible

VSL faible

Le responsable de
I’équilibrage a omis un ou
deux desalinéas2.1a2.5
dansle documentde
spécification des données
dontila besoin pour ses
fonctions d’analyse et sa

surveillance en temps réel.

Niveaux de gravité de lanon-conformité

VSL modéré

Le responsable de
I’équilibrage a omis trois
desalinéas2.1a2.5dans
le documentde
spécification des données
dontila besoin pour ses
fonctions d’analyse et sa
surveillance en temps réel.

VSL élevé

Le responsable de
I’équilibrage a omis quatre
desalinéas2.1a2.5dans
le documentde
spécification des données
dontila besoin pour ses
fonctions d’analyseetsa
surveillance en temps réel.

VSL critique

Le responsable de
I’équilibrage a omis les cing
alinéas2.1a2.5dansle
documentde spécification
desdonnéesdontila
besoin pour sesfonctions
d’analyse etsasurveillance
en temps réel.

ou

Le responsable de
I'équilibrage n’a pas créé
de documentde
spécification des données
dontila besoin pour ses
fonctions d’analyse et sa
surveillance en temps réel.

Pour ce qui estdes non-conformitésaux exigences E3 et E4, laSDT précise qu’il faut commencer par le VSL critique, puis continuer versla gauche dutableau
jusqu’atrouverlasituation quis’applique. De cette maniere, la taille de I'entité encause ne viendra pas fausser I’évaluation. Si une petite entité n’aqu’une
seule entité responsable de la fiabilité a informer, le butrecherché est que cette situation corresponde a une non-conformité de niveaucritique.
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Horizon

VSL faible

Niveaux de gravité de lanon-conformité

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

E3 Planification Faible L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau de
de transportaomisde transportaomisde transportaomisde transportaomisde
I'exploitation distribuerson document distribuerson document distribuer son document distribuer son document

de spécification aune de spécification a deux de spécification a trois de spécification aau moins
entité qui détientdes entités qui détiennentdes | entités quidétiennentdes | quatre entités qui
donnéesdontil abesoin donnéesdontil abesoin donnéesdontil abesoin détiennentdes données
pour ses analyses de pour ses analyses de pour ses analyses de dontila besoin pour ses
planification planification planification analyses de planification
opérationnelle, sa opérationnelle, sa opérationnelle, sa opérationnelle, sa
surveillanceen tempsréel | surveillanceentempsréel | surveillanceentempsréel | surveillanceen temps réel
etsesévaluations en temps | etsesévaluationsentemps | etsesévaluationsentemps | etsesévaluationsen temps
réel, oua auplus5 % de réel, oua plusde 5 %eta réel, oua plusde 10 %eta | réel, oua plusde 15 %de
telles entitésselonle au plus10 % de telles au plus 15 % de telles telles entités.
nombre le plus élevé. entités de fiabilité selon le | entitésde fiabilité selon le

nombre le plus élevé. nombre le plus élevé.

E4 Planification Faible Le responsable de Le responsable de Le responsable de Le responsable de
de I’équilibrage a omis de I’équilibrage a omis de I’équilibrage a omis de I’équilibrage a omis de

I'exploitation

distribuerson document
de spécification aune
entité qui détientdes
donnéesdontil abesoin
pour ses fonctions
d’analyse etsasurveillance
entemps réel, ou a au plus
5% de telles entités selon
le nombre le plus élevé.

distribuerson document
de spécification a deux
entités qui détiennentdes
donnéesdontilabesoin
pour ses fonctions
d’analyse etsasurveillance
entemps réel, ou a plus de
5% etaauplus10 %de
telles entités selonle
nombre le plus élevé.

distribuer son document
de spécification a trois
entités qui détiennent des
donnéesdontil abesoin
pour ses fonctions
d’analyse etsasurveillance
entemps réel, ou a plusde
10%eta au plus15 % de
telles entités selonle
nombre le plus élevé.

distribuer son document
de spécification a au moins
guatre entités qui
détiennentdes données
dontil a besoin pour ses
fonctions d’analyseetsa
surveillance en temps réel,
oua plusde 15 % de telles
entités.
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E5

Horizon

Planification
de
I'exploitation,
exploitation le
méme jour et
exploitation
entempsréel

Moyen

VSL faible

L’entité responsable quia
recu un documentde
spécification des données
selonl’'exigence E3 ouE4 a
respectéles prescriptions
de ce document, mais ne
s’estpas conformé aun
desalinéas5.1a5.3de
I'exigence E5.

Niveaux de gravité de lanon-conformité

VSL modéré

L’entité responsable quia
regu undocumentde
spécification des données
selonl’exigence E3 ouE4 a
respectéles prescriptions
de ce document, mais ne
s’est pas conformé adeux
desalinéas5.1a5.3 de
I'exigence E5.

VSL élevé

L’entité responsable quia
recuun documentde
spécification des données
selonl'exigence E3ouE4a
respectéles prescriptions
de ce document, mais ne
s’est pas conformé a trois
desalinéas5.1a5.3 de
I'exigence E5.

VSL critique

L’entité responsable quia
recuun documentde
spécification des données
selon I'exigence E3 ou E4
n’apas respecté les
prescriptions de ce
document.
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D. Différences régionales

Aucune.

E. Interprétations

Aucune.

F. Documents connexes

Aucun.

Historique des versions

Version Intervention Suivides
SIS10 SIVENTO modifications
0 1eravril 2005 Date d’entrée en vigueur. Nouveau document
0 8 aolit 2005 Suppression du mot « proposed » dans la Erratum
date d’entrée en vigueur de la version
anglaise.
1 Modification de I'exigence E1.2. Révision
Modification de la mesure M1.
Remplacement des niveaux de non-
conformité par les VSL du 28 février
approuvés par le conseil d’administration
de la NERC.
1 17 octobre 2008 | Adoption par le conseil d’administration
de la NERC.
1 17 mars 2011 Ordonnance de la FERC approuvant la
norme TOP-003-1a (prise d’effet le 23 mai
2011).
2 6 mai 2012 Révision dans le cadre du projet 2007-03. Révision
2 9 mai 2012 Adoption par le conseil d’administration Révision
de la NERC.
3 Avril 2014 Changements dans le cadre du projet Révision
2014-03.
3 13 novembre Adoption par le conseil d’administration Révision dans le
2014 de la NERC. cadre du projet
2014-03
4 6 février 2020 Adoption de la norme par le conseil Révisions dans le
d’administrationde la NERC. cadredu
projet 2017-07
4 24 aolt 2021 Approbation parla FERC de la norme
TOP-003-5. Dossier RD21-5-000.
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Suivi des
modifications

Version Intervention

4 24 aolt 2021 Entrée en vigueur ler avril 2023




