EOP-011-1-2 - Préparation et exploitation en situation d’urgenceMesures-d’urgence

A. Introduction

1.
2.
3.

5.

Titre : Préparation et exploitation en situation d’urgence Mesuresd’urgence
Numéro : EOP-011-12

Objet: Combattre les effets des urgences d’ exploitation en veillant a ce que chaque
exploitant de réseau de transport, et responsable de I'équilibrage et propriétaire d’installation
de production établisse un ou des plans d’exploitation afin de remédier aux urgences
d’exploitation, et a assurer la mise en ceuvre et la coordination de ces plans a I'intérieur d“une
de la zone de fiabilité, conformément aux exigences pertinentes.

Applicabilité :

4.1. Entitésfonctionnelles :
4.1.1 Responsable de I'équilibrage
4.1.2 Coordonnateur de la fiabilité
4.1.3  Exploitant de réseau de transport

4.1.4 Propriétaire d’installation de production

4.1.5 Exploitant d’installation de production

4.2. Installations:

4.2.1. Auxfins de la présente norme, le terme « groupe de production » désigne tout
groupe de production qui fait partie du systéme de production-transport d’électricité.

Dated’entrée envigueur:

Voir le plan de mise en ceuvre delanorme EQP-011-1du projet 2010-06.

6.—Contexte:

B. Exigences et mesures

E1l.

Chaque exploitant de réseau de transport doit établir, tenir a jour et mettre en ceuvre un ou
plusieurs plans d’exploitation, soumis a I'examen de son coordonnateur de la fiabilité, visant a
remédier aux urgences d’exploitation dans sa zone d’exploitant de réseau de transport. Ces
plans d’exploitation doivent comporter les éléments suivants, selonle cas :

[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation entemps réel,
exploitation en temps différé et planification a long terme]

1.1. roles et responsabilités dans le déclenchement des plans d’exploitation ;

1.2. processus de préparationaux urgences et de remédiation, notamment :
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M1.

E2.

1.2.1. la notification a son coordonnateur de la fiabilité, précisant les conditions
courantes et projetées, lorsqu’une urgence d’exploitation est constatée;

1.2.2. [I'annulation ou le rappel des retraits de transport et de production ;
1.2.3. la reconfiguration du réseaude transport;
1.2.4. la réaffectation des demandes de production ;

1.2.5. des plans de délestage de charge manuel contrdlé par I'opérateur chevauchant
le moins possible les délestages de charge automatiques et pouvant étre mis en
ceuvre assez rapidement pour remédier a une urgence ; et

1.2.6. des dispositions visant a déterminer les impacts sur la fiabilité :

1256 . fiabilitd . :téorologi n '

1.2.6.1.des conditions de temps froid ;

1.2.6.2.des conditions météorologiques extrémes.

Chaque exploitant de réseau de transport doit détenir un ou des plans d’exploitation datés,
établis conformément a I’ exigence E1 et soumis a I’'examen de son coordonnateur de la
fiabilité ; des pieces justificatives (fiches d’examen, historiques des révisions, etc.) attestant
que son ou ses plans d’exploitation ont été tenus a jour ; ainsique des pieces justificatives
(journaux ou autres documents d’exploitation, enregistrements vocaux ou autres documents
de communication, etc.) attestant que son ou ses plans d’exploitation ont été mis en ceuvre
lorsqu’une urgence s’est produite, conformément a I’exigence E1.

Chaque responsable de I'équilibrage doit établir, tenir a jour et mettre en ceuvre un ou
plusieurs plans d’exploitation, soumis a I’examen de son coordonnateur de la fiabilité, visant a
remédier aux défaillances en puissance et aux défaillances en énergie dans sa zone
d’équilibrage. Ces plans d’exploitation doivent comporter les éléments suivants, selonle cas :
[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation entemps réel,
exploitation en temps différé et planification a long terme]

2.1. réles etresponsabilités dans le déclenchement des plans d’exploitation;
2.2. processus de préparationaux urgences et de remédiation, notamment ;

2.2.1. la notification a son coordonnateur de la fiabilité, précisant les conditions
courantes et projetées, lorsqu’une défaillance en puissance ou une défaillance
en énergie est constatée ;

2.2.2. la demande d’établissement d’une alerte de défaillance en énergie, selon
I'annexe1;

2.2.3. la gestiondesressources de production dans sa zone d’équilibrage, concernant :

2.2.3.1. la capacité et la disponibilité ;

2.2.3.2. les problemes d’approvisionnement et de stocks de combustible ;
2.2.33. la capacité de changement de combustible ; et

2.2.34. les contraintes environnementales.

2.2.4. lesappels au public demandant I'adoption volontaire de mesures de réduction
de la charge;
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M2.

E3.

M3.

2.2.5. lesdemandes a adresser aux organismes gouvernementaux pour qu’ils mettent
en ceuvre leurs programmes de réduction de la consommation ;

2.2.6. laréduction de la consommation interne d’énergie du service public
d’électricité;
2.2.7. lerecours a des chargesinterruptiblesou réductibles et a des effacements de

consommation ;

2.2.8. des plans de délestage de charge manuel controlé par I'opérateur chevauchant
le moins possible les délestages de charge automatiques et pouvant étre mises
en ceuvre assez rapidement pour remédier a une urgence ; et

2.2.9. des dispositions visant a déterminer les impacts sur la fiabilité :

229 losi fiabilits . s . A ‘

2.2.9.1.des conditions de temps froid ;

2.2.9.2. des conditions météorologiques extrémes.

Chaque responsable de I'équilibrage doit détenir un ou des plans d’exploitation datés, établis
conformément a I'exigence E2 et soumis a I’examen de son coordonnateur de la fiabilité ; des
piéces justificatives (fiches d’examen, historiques des révisions, etc.) attestant que son ou ses
plans d’exploitation ont été tenus a jour ; ainsi que des piéces justificatives (journaux ou
autres documents d’exploitation, enregistrements vocaux ou autres documents de
communication, etc.) attestant que sonou ses plans d’exploitation ont été mis en ceuvre
lorsqu’une urgence s’est produite, conformément a I’exigence E2.

Le coordonnateur de la fiabilité doit examiner les plans d’exploitation visant a remédier aux
urgences d’exploitation qui lui sont soumis par un exploitant de réseau de transport ou un
responsable de I'équilibrage en rapport avec les risques pour la fiabilité qui existent entre les
différents plans d’exploitation.

[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation entemps différé]

3.1. Dansun délai de 30 jours civils aprés réception, le coordonnateur de la fiabilité doit :

3.1.1. examiner chaque plan d’exploitation soumis, sous I'angle de la compatibilité et
de I'interdépendance par rapport aux plans d’exploitation des autres
responsables de I’équilibrage et exploitants de réseau de transport;

3.1.2. examinerchaque plan d’exploitation soumis, sous I’angle de la coordination, en
vue de prévenir tout risque pour la fiabilité dans la zone étendue ; et

3.1.3. communiquer a chaque responsable de I'équilibrage et exploitant de réseau de
transport les résultats de son examen, en spécifiant tout délai nécessaire pour
soumettre de nouveau le plan d’exploitation si des corrections sont jugées
nécessaires.

Le coordonnateur de la fiabilité doit avoir une documentation (courriels datés ou autre
correspondance, etc.) attestant qu’il a examiné le plan d’exploitation de |’ exploitant de réseau
de transport ou du responsable de I’équilibrage dans un délai de 30 jours civils suivant sa
soumissionselon I’exigence E3.

Page 3 de 20



EOP-011-1-2 — Préparation et exploitation en situation d’urgenceMesures-d’urgence

E4.

M4,

ES.

MS5.

E6.

Chaque exploitant de réseau de transport ou responsable de I’équilibrage doit tenir compte de
tout risque pour la fiabilité signalé par son coordonnateur de la fiabilité selon I’exigence E3, et
soumettre de nouveau son plan d’exploitation a son coordonnateur de la fiabilité dans le délai
spécifié par celui-ci.

[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation entemps différé]

L' exploitant de réseau de transport ou le responsable de I'équilibrage doit avoir une
documentation (courriels datés ou autre correspondance, etc.) ainsi qu’un historique des
versions de son plan d’exploitation attestant qu’il a corrigé son plan d’exploitation dans le
délai spécifié par son coordonnateur de la fiabilité conformément a I’exigence E4.

Chaque coordonnateur de la fiabilité qui recoit une notification d’urgence d’un exploitant de
réseau de transport ou d’un responsable de I’équilibrage dans sa zone de fiabilité doit en
aviser, dans les 30 minutes suivant la réception de cette notification, les autres responsables
de I'équilibrage et exploitants de réseau de transport de sa zone de fiabilité, ainsi que les
coordonnateurs de la fiabilité voisins.

[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation entemps réel]

Chaque coordonnateur de la fiabilité qui a recu une notification d’urgence d’un responsable
de I’équilibrage ou d’un exploitant de réseau de transport dans sa zone de fiabilité doit
détenir, et présenter sur demande, des piéces justificatives (journaux d’exploitation,
enregistrements vocaux ou transcriptions de tels enregistrements, communications
électroniques ou toute piéce équivalente) permettant de déterminer si le coordonnateur de la
fiabilité a communiqué, conformément aI’exigence E5, avec les autres responsables de
I’équilibrage et exploitants de réseau de transport de sa zone de fiabilité, ainsi qu’avec les
coordonnateurs de la fiabilité voisins.

Chaque coordonnateur de la fiabilité dont un des responsables de I’équilibrage fait face a une
défaillance en énergie potentielle ou immédiate dans sa zone de fiabilité doit lancer une alerte
de défaillance en énergie, selonla description de I'annexe 1.

[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation entemps réel]

M6. Chaque coordonnateur de la fiabilité dont un des responsables de I’équilibrage a fait face a

E7.

une défaillance en énergie potentielle ou immédiate dans sa zone de fiabilité doit détenir, et
présenter sur demande, des pieces justificatives (journaux d’exploitation, enregistrements
vocaux ou transcriptions de tels enregistrements, communications électroniques ou toute
pieéce équivalente) attestant qu’il alancé une alerte de défaillance en énergie, selon la
description de I'annexe 1, conformément a I’exigence E6.

Chaque propriétaire d’installation de production doit mettre en ceuvre et tenir a jour un ou

des plans de préparation aux conditions de temps froid pour ses groupes de production. Ce
ou ces plans doivent comprendre au minimum les éléments suivants :

[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de I’exploitation et
exploitation entemps réel]

7.1. des mesures de protection contre le gel des groupes de production, selon
I’emplacement géographique et la configuration de la centrale ;

7.2. une inspection et une entretien annuels des mesures de protection contre
le gel des groupes de production ;

7.3. des données d’exploitation par temps froid des groupes de production, notamment :
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7.3.1. leslimitations d’exploitation des groupes de production par temps froid,
notamment :

7.3.1.1. la capacité et la disponibilité ;

7.3.1.2. les problémes d’approvisionnement et de stocks de combustible ;

7.3.1.3. la capacité de changement de combustible ; et

7.3.14. les contraintes environnementales ;

7.3.2. lesvaleurs minimales suivantes pour les groupes de production :

7.3.21. latempérature minimale de conception ;

7.3.2.2. latempérature minimale d’exploitation historique ; ou

7.3.2.3. latempérature minimale de service actuelle par temps froid, selon
une analyse technique.

M7. Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir une ou des piéces justificatives
attestant que son ou ses plans de préparation aux conditions de temps froid ont été mis en
oceuvre et tenus a jour conformément a I'exigence E7.

E8. Chaque propriétaire d’installation de production, en collaboration avec son exploitant
d’installation de production, doit désigner I’entité chargée de |la formation spécifique aux
groupes de production ; cette entité désignée doit donner cette formation au personnel de
maintenance ou d’exploitation chargé de mettre en ceuvre le ou les plans de préparation
établis conformément a |’exigence E7.

[Facteur de risque de non-conformité : moyen]
[Horizon : planification a long terme et planification de I’exploitation]

MS8. Chaque exploitant d’installation de production ou propriétaire d’installation de production
doit avoir une ou des pieces justificatives attestant que le personnel visé a été formé aux
plans de préparation aux conditions de temps froid du propriétaire d’installation de
production. Exemples non limitatifs de pieces justificatives : dossiers de formation du
personnel, matériel de formation, dates de formation, horaires ou objectifs de formation,
présence aux réunions préparatoires de travail, examen des taches dans les ordres de travail,
breffages de santé-sécurité, registres des présences a la formation en classe et attestations de
formation assistée par ordinateur aux fins de I'exigence E8.

C. Conformité
1. Processus de surveillance de la conformité
1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Le terme « responsable des mesures pour assurer la conformité » (CEA) désigne la NERC
ou I'entité régionale, ou toute entité désignée par un organisme gouvernemental
pertinent, dans leurs réles respectifs visant a surveiller et a assurer la conformité avec
les normes de fiabilité obligatoires et exécutoires de la NERC dans leurs territoires

resgectifs. elonla-définition-desregles de procéduredela NERC e terme espo
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1.2. Conservation des pieces justificatives

Les périodes de conservation des piéces justificatives indiquées ci-apres établissent la
durée pendant laquelle une entité est tenue de conserver certaines pieces justificatives
afin de démontrer sa conformité. Dans les cas ou la période de conservationindiquée
est plus courte que le temps écoulé depuis le dernier audit, le CEA peut demander a
I’entité de fournir d’autres pieces justificatives attestant sa conformité pendant la
période compléte écoulée depuis le dernier audit.

L’entité visée doit conserver les données ou piéces justificatives attestant sa conformité
selon les modalités indiquées ci-aprés, a moins que son CEA lui demande de conserver
certaines pieces justificatives plus longtemps dans le cadre d’une enquéte. Le

7 ’

o L’exploitant de réseau de transport doit conserver le ou les plans d’exploitation en
vigueur, des pieces justificatives d’examen ou d’historique des révisions, plus
chaque version publiée depuis I'audit le plus récent, ainsique des pieces
justificatives attestant sa conformité depuis I'audit le plus récent, pour les
exigences E1 et E4 et pour les mesures M1 et M4.

e Le responsable de I’équilibrage doit conserver le ou les plans d’exploitation en
vigueur, des pieces justificatives d’examen ou d’historique des révisions, plus
chaque version publiée depuis I'audit le plus récent, ainsique des pieces
justificatives attestant sa conformité depuis I'audit le plus récent, pour les
exigences E2 et E4 et pour les mesures M2 et M4.

e Le coordonnateur de la fiabilité doit conserver des pieces justificatives attestant sa
conformité depuis I'audit le plus récent pour les exigences E3, E5 et E6 et pour les
mesures M3, M5 et M6.

o Le propriétaire d’installation de production doit conserver le ou les plans de
préparation aux conditions de temps froid, des pieces attestant |’ historique de révision
ou de tenue a jour, plus un exemplaire de chague version publiée depuis I'audit le plus
récent, ainsi que des pieces attestant la conformité depuis I’audit le plus récent pour
I’exigence E7 et la mesure M7.

o Le propriétaire d’installation de production ou |’exploitant d’installation de
production doit conserver les données ou les preuves de conformité pendant trois ans
ou depuis le plus récent audit de conformité, selon la plus longue de ces périodes, a

moins que son CEA lui demande, dans le cadre d’ une enquéte, de conserver certaines
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1.3. Programme Processusdesurveillance et d’évaluation de la conformité et
d’application des normes

Selon la définition des regles de procédure de la NERC, I'expression « processus
programme de surveillance et d’évaluation de la conformité et d’application des
normes » désigne la liste des processus qui serviront a évaluer les données ou
I'information afin de déterminerla conformité a la norme de fiabilité.

1.4 A inf . | ; "y

Aucune:
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Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)TFableau-des-éléments-de-conformité

Horizon

Niveaux de gravité de lanon-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

El Exploitation
entemps
réel,
exploitation
entemps
différé et
planification
alongterme

Elevé

S. 0.

L'exploitant de réseau de
transportaétabliunou
plusieurs plans
d’exploitationvisanta
remédier aux urgences
d’exploitation danssa zone
d’exploitant de réseau de
transportetlesasoumisa
I’'examen de son
coordonnateurde la
fiabilité, mais ne les a pas
tenusajour.

L'exploitant de réseau de
transport a établiun ou
plusieurs plans
d’exploitationvisanta
remédier aux urgences
d’exploitation danssa
zoned’exploitant de
réseau de transport, mais
ne lesapassoumisa
I’'examen de son
coordonnateurde la
fiabilité.

VSL critique

L'exploitant de réseau de
transportn’apas établide plan
d’exploitationvisantaremédier
aux urgences d’exploitation dans
sa zone d’exploitant de réseau de
transport.

ou

L'exploitant de réseau de
transporta établi un ou plusieurs
plans d’exploitation visanta
remédier aux urgences
d’exploitation danssa zone
d’exploitant de réseau de
transportetlesasoumisa
I’'examen de son coordonnateur
de la fiabilité, mais ne les a pas
mis en ceuvre.
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Horizon

Niveaux de gravité de lanon-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

mais a avisé le responsable
del’équilibrage
oul'exploitant de réseau
detransport dans un délai
de plusde 30 jours civils.

E2 Exploitation | Elevé | S.O. Le responsable de Le responsable de Le responsable de I'équilibrage
entemps I'équilibrage a établi un ou I’équilibrage a établiun ou | n’apas établide plan
réel, plusieurs plans plusieurs plans d’exploitationvisantaremédier
exploitation d’exploitationvisanta d’exploitationvisanta aux urgences d’exploitation dans
entemps remédier aux urgences remédier aux urgences sa zone d’équilibrage.
différé et d’exploitation danssazone | d’exploitation danssa ouU
planification d’équilibrage etlesasoumis | zone d’équilibrage, mais
alongterme al'examende son ne lesapas soumis a Le responsable de I'équilibrage a
coordonnateurde la I'examen de son établi un ou plusieurs plans
fiabilité, mais ne les a pas coordonnateurde la d’exploitationvisant a remédier
tenusajour. fiabilité. aux urgences d’exploitation dans
sa zone d’équilibrage, mais ne les
pas mis en ceuvre.
E3 Exploitation | Elevé | S.O. S. 0. Le coordonnateur de la Le coordonnateur de la fiabilité a
entemps fiabilité adécouvertun découvertunrisquepourla
différé risque pour lafiabilité, fiabilité, mais n’a pas avisé le

responsable de I'équilibrage
oul'exploitant de réseau de
transport.
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Horizon

VSL faible

VSL modéré

Niveaux de gravité de lanon-conformité (VSL)

VSL élevé

VSL critique

E4 | Exploitation | Elevé | S.O. S. 0. L'exploitant de réseau de L'exploitant de réseau de
entemps transportoule transportou le responsable de
différé responsable de I’équilibrage n’a pas modifié et

I’équilibrage a modifié et | soumis de nouveauson ou ses
soumis de nouveausonou | plansd’exploitation a son
sesplans d’exploitationa | coordonnateurde la fiabilité.
son coordonnateur de la

fiabilité, mais en

dépassantle délai spécifié

par celui-ci.

E5 Exploitation | Elevé | S.O. S. 0. Le coordonnateurdela Le coordonnateurde la fiabilité
entemps fiabilité quiaregu une guia recu une notification
réel notification d’urgence d’urgence d’un exploitant de

d’un exploitant de réseau
detransportoud’un
responsable de
I’équilibrage a avisé les
responsables de
I’équilibrage, exploitants
deréseau detransport et
coordonnateurs dela
fiabilité voisins, mais dans
un délaide plusde

30 minutessuivantla
réception decette
notification.

réseau detransportou d’un
responsable de I'équilibrage n’a
pas avisé les responsables de
I’équilibrage, exploitants de
réseau detransport et
coordonnateurs de la fiabilité
voisins.
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Horizon

VSL faible

Niveaux de gravité de lanon-conformité (VSL)

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

E6 | Exploitation | Elevé | S.O. S. 0. S. 0. Le coordonnateur de la fiabilité
entemps dontun des responsables de
réel I’équilibrage faitface aune

défaillance en énergie potentielle
ouimmédiate dans sazonede
fiabilité n’a paslancé d’alertede
défaillance en énergie.

E7 | Planification | Elevé | Le propriétaire Le plan de préparation aux Le propriétaire Le propriétaire d’installationde
de d’installation de conditions de temps froid d’installation de productionn’a pasde plande
I'exploitation productionamisen du propriétaire productionaunoudes préparationaux conditions de
et ceuvre unoudesplansde | d’installation de production | plans de préparation aux temps froid.
exploitation préparationaux aomisundesalinéasde conditions de temps froid oU
entemps conditions de temps froid, | I'exigence E7. etil lesatenusajour, I
réel mais ne lesapastenusa mais ne les a pas Le propriétaire d’installationde

our.

pleinement mis en ceuvre.

productionaun plande

ou

Le plan de préparation aux

préparationaux conditions de
temps froid, mais celui-cine
comprendaucun deséléments

conditions de temps froid

spécifiés auxalinéas del’exigence

du propriétaire
d’installation de

production a omis deux
desalinéas de I'exigence
E7.

E7.
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Horizon

Planification

Movyen

VSL faible

Le propriétaire

de

I'exploitation
et exploitation
entempsréel

d’installation de production

Niveaux de gravité de lanon-conformité (VSL)

VSL modéré

Le propriétaire d’installation

VSL élevé

Le propriétaire d’installation

VSL critique

Le propriétaire d’installation de

de production ou I'exploitant

de production oul’exploitant

production ou I'exploitant

oul’exploitant
d’installation de production

d’installation de production a

d’installation de production a

d’installation de production a

omis de donner laformation

omis de donner laformation

omis de donner laformation

aomisde donnerla
formation spécifique aux

spécifiqgue aux groupes de

spécifique aux groupes de

spécifigue aux groupes de

productionprescrite a

groupesde production

I'exigence E8 ades employés

productionprescritea
I'exigence E8 ades employés

productionprescritea
I'exigence E8 ades employés

prescriteal’exigence E8 a

visés, selon le nombre le plus

visés, selon le nombre le plus

visés, selon le nombre le plus

unoudesemployésvisés,

élevé :

selon le nombrele plus
élevé :

e unemployé visé pour
un méme groupede

production; ou

* 5% oumoinsdu
nombre total de ses
employés visés.

e deuxemployésvisés pour

élevé :

e troisemployésvisés pour

élevé :

e guatre employés visés

un méme groupede
production; ou

e plusde5%etauplus10%

un méme groupede
production; ou

e plusde10%etauplus

dunombre total de ses
employésvisés.

15 % dunombre total de
sesemployés visés.

pour un méme groupe
de production ; ou

e plusde 15 % dunombre
total de ses employés
visés.
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D. Différences régionales
Aucune.

E. Interprétations
Aucune.

F. Documents connexes
Aucun.

Historique des versions

Version

Intervention

Suivi des

modifications

1 13 novembre adoptionApprebation par le conseil Fusion des normes
2014 d’administration de la NERC. EOP-001-2.1b,
EOP-002-3.1 et
EOP-003-2
1 19 novembre Approbation parla FERC de la norme
2015 EOP-011-1. Dossiers RM15-7-000,
RM15-12-000 et RM15-13-000
(ordonnance 818).
2 11 juin 2021 Adoption par le Conseil d’administration. Révision dans le
cadre du projet
2019-06.
2 24 aolt 2021 Approbation parla FERC de la norme
EOP-011-2. Dossier RD21-5-000.
2 24 aolt 2021 ler avril 2023 Entrée en vigueur
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Annexe 1-EOP-011-12
Alertes de défaillance en énergie

Introduction

La présente annexe décrit le processus par lequel le coordonnateur de la fiabilité communique la
situation d’un responsable de I'équilibrage qui fait face a une défaillance en énergie, ainsique les
différents niveaux d’alerte.

A. Responsabilités générales

1.

Lancement d’une alerte par le coordonnateur de la fiabilité. Seul un coordonnateur de la
fiabilité peut lancer une alerte de défaillance en énergie (EEA), 1) a la demande du
coordonnateur de la fiabilité lui-méme ou 2) ala demande d’un responsable de I’équilibrage
en déficit énergétique.

Notification. Le coordonnateur de la fiabilité qui lance une EEA doit en aviser tous les
responsables de I’équilibrage et les exploitants de réseau de transport de sa zone de fiabilité.
Le coordonnateur de la fiabilité doit aussi notifier tous les coordonnateurs de la fiabilité
voisins.

B. Niveauxd’alerte de défaillance en énergie

Introduction

Afin que tous les coordonnateurs de la fiabilité puissent juger clairement des défaillances en énergie
(réelles ou appréhendées) dans I'Interconnexion, la NERC a établi pour les EEA trois niveaux d’alerte.
Les coordonnateurs de la fiabilité indiqueront le niveau d’alerte approprié dans leurs
communications surles défaillances en énergie. |l est a noter que les EEA sont des procédures
d’urgence, et non des pratiques d’exploitation quotidienne ; elles ne doivent donc pas servir de
solution de rechange a une véritable conformité aux normes de fiabilité de la NERC.

Le coordonnateur de la fiabilité est libre de choisir, pour chaque EEA, le niveau d’alerte nécessaire ; il
n'y a pas lieu de suivre I'ordre séquentiel des alertes.

1.

EEA de niveau 1 — Toutes les ressources de production disponibles sont utilisées.
Circonstances :

e Leresponsable de I'équilibrage est dans une situation ou toutes les ressources disponibles
sont mobilisées pour satisfaire les chargesfermes, les transactions fermes et
les engagements en matiere de réserves, et doute de sa capacité de maintenir la réserve
pour contingence exigée de lui.

e Lesventes d'énergie de gros non ferme (autres que celles qui sont révocables pour
satisfaire les exigences de réserve) ont fait |'objet d’une réduction.

EEA de niveau 2 — Des procéduresde gestion delacharge sonten cours.
Circonstances :

e Leresponsable de I’équilibrage n’est plus en mesure de répondre aux besoins en énergie
prévus, et est considéré comme un responsable de I'équilibrage en déficit énergétique.

e Le responsable de I'équilibrage en déficit énergétique a mis en ceuvre un ou plusieurs de
ses plans d’exploitation afin de remédier a des urgences.
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Le responsable de I'équilibrage en déficit énergétique est encore en mesure de maintenir
la réserve pour contingence minimale exigée de lui.

Durant une EEA de niveau 2, les responsables de I'équilibrage en déficit énergétique et les
coordonnateursde la fiabilité ont les responsabilités suivantes :

2.1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

Aviser les autres responsables de I’équilibrage et participants au marché. Le
responsable de I'équilibrage en déficit énergétique doit faire connafitre ses besoins aux
autres responsables de I’équilibrage et participants aumarché. A la demande du
responsable de I'équilibrage en déficit énergétique, son coordonnateur de la fiabilité
doit publier sur le site Web du systeme RCIS |la déclaration du niveau d’alerte et le nom
du responsable de I'équilibrage en déficit énergétique.

Période de déclaration. Le responsable de I’équilibrage en déficit énergétique doit tenir
au courant son coordonnateur de la fiabilité de I’ évolution de la situation, au minimum a
toutes les heures, jusqu’a ce que I'EEA de niveau 2 soit levée. Le coordonnateur de la
fiabilité doit mettre a jour I'information sur le déficit énergétique publiée surle site Web
du systeme RCISaufur et a mesure des changements, et transmettrecette information
aux responsables de I'équilibrage, aux exploitants de réseau de transport et aux
coordonnateurs de la fiabilité voisins.

Partage de I'information sur la disponibilité des ressources. Les autres coordonnateurs
de la fiabilité dont les responsables de I’équilibrage ont des ressources disponibles
doivent se coordonner, s’ily a lieu, avec le coordonnateur de la fiabilité du responsable
de I’équilibrage en déficit énergétique.

Evaluation et atténuation des limitations de transport. Le coordonnateur de la fiabilité
doit examiner les indisponibilités de transport et collaborer avec le ou les exploitants de
réseau de transport pour voir s’il est possible de remettre en service des éléments de
transport qui pourraient soulager la pression sur les limites d’exploitation du réseau
(SOL) ou les limites d’exploitation pour la fiabilité de I’Interconnexion (IROL).

Mesures exigées de la part du responsable de I'équilibrage. Avant de demander un EEA
de niveau 3, le responsable de I'équilibrage en déficit énergétique doit faire appel a
toutes les ressources disponibles. Celles-ci comprennent, notamment :

2.5.1 Utilisation de tous les groupes de productiondisponibles. Tous les groupes de
production pouvant étre raccordés auréseaudurant la situation d’urgence
doivent étre utilisés.

2.5.2 Gestion de la demande. Toute la gestion de la demande doit étre mobilisée
selon les ententes en vigueur.

3. EEA de niveau 3 — Interruption decharge garantieimminente ou en cours.

Circonstances:

Le responsable de I'équilibrage en déficit énergétique n’est plus en mesure de maintenir
la réserve pour contingence minimale exigée de lui.

Durant une EEA de niveau 3, les coordonnateurs de la fiabilité et les responsables de
I’équilibrage ont les responsabilités suivantes :

Page 15 de 20



Annexe 1-EOP-011-2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Poursuite des mesures entreprises pendantl’'EEA de niveau 2. Les coordonnateurs de la
fiabilité et le responsable de I'équilibrage en déficit énergétique doivent poursuivre
toutes les mesures entreprises pendant I’'EEA de niveau 2.

Période de déclaration. Le responsable de I'équilibrage en déficit énergétique doit tenir
au courant son coordonnateur de la fiabilité de I’ évolution de la situation, au minimum a
toutes les heures, jusqu’a ce que I'EEA de niveau 3 soit levée. Le coordonnateur de la
fiabilité doit mettre a jour I'information sur le déficit énergétique publiée sur le site Web
du systeme RCISaufur et a mesure des changements, et transmettrecette information
aux responsables de I'équilibrage, aux exploitants de réseau de transport et aux
coordonnateurs de la fiabilité voisins.

Réévaluation et modification des limites SOL et IROL. Le coordonnateur de la fiabilité
doit évaluer les risques pouvant découlerde toute modification des limites SOL et IROL
visant a favoriser leslivraisons d’énergie au responsable de I'équilibrage en déficit
énergétique. Toute réévaluation des limites SOL et IROL doit se faire en coordination
avec les autres coordonnateursde la fiabilité, et seulement avec I’accord de I'exploitant
de réseau de transport dont les équipements de propriétaire d’installation de transport
seraient touchés. Les limites SOL et IROL ne doivent étre modifiées que tant que 'EEA3 a
cours ou que le propriétaire d’installation de transport dont les équipements sont a
risque le permet. Les exigences minimales suivantes doivent absolument étre
respectées avant toute modification de limites SOL et IROL :

3.3.1 Obligations du responsable de I'équilibrage en déficit énergétique. Le
responsable de I'équilibrage en déficit énergétique doit, des que son
coordonnateur de la fiabilité I'avise de la situation, prendre sans délai les
mesures nécessaires pour atténuer tout risque indu pour I'Interconnexion. Ces
mesures peuvent comprendre des délestages de charge.

Retourauxconditions antérieuresal’urgence. Apres avoir recu une quantité d’ énergie
suffisante pour que les réseaux soient ramenés a leurs limites SOL et IROL antérieures a
I'urgence, le responsable de I'équilibrage en déficit énergétique doit demander a son
coordonnateur de la fiabilité d’abaisser le niveau d’alerte.

3.4.1 Notifications auxautres parties. Dés que le responsable de I’équilibrage en
déficit énergétique I’a informé que le niveau d’alerte peut étre abaissé, le
coordonnateur de la fiabilité doit aviser les responsables de I'équilibrage, les
exploitants de réseau de transport et les coordonnateurs de la fiabilité voisins
(au moyen du systéme RCIS) que leurs réseaux peuvent étre ramenés aux limites
normales.

Niveau 0 — Levée delalerte. Lorsque le responsable de I’équilibrage en déficit
énergétique est de nouveau en mesure d’alimenter ses charges et de respecter
ses exigences de réserve d’exploitation, il doit demander a son coordonnateur
de la fiabilité de lever I'alerte EEA.

0.13.4.2. Notification. Le coordonnateur de la fiabilité doit avisertous les autres
coordonnateurs de la fiabilité, au moyen du systemeRCIS, de la levée de I'alerte
EEA. Le coordonnateur de la fiabilité doit aussiaviser les responsables de

I’équilibrage et les exploitants de réseau de transport voisins.
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